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LIFTKET

Allgemeines

Definition von Personenkreisen

1 Allgemeines
Sie haben ein Qualitatsprodukt erworben.
Dieser Elektrokettenzug wurde nach dem neuesten Stand der Technik
gebaut.
Die Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie werden erfdllt.
1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

12 Kundendienst

Die Betriebsanleitung dient dem sicherheitsgerechten Arbeiten an und mit
dem Elektrokettenzug. Sie enthélt zweckdienliche Hinweise zu Transport,
Lagerung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung fir den
Betreiber und Benutzer. Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerates.

Der Elektrokettenzug darf nur von Personen bedient werden, die die
Betriebsanleitung vollstdndig gelesen und verstanden haben.

Die Betriebsanleitung muss dem Bedienpersonal jederzeit zuganglich sein
und in unmittelbarer Nahe des Elektrokettenzuges aufbewahrt werden. Sie
muss stets komplett und in einwandfrei lesbarem Zustand sein.

Bei Rickfragen und technischen Fragen zu unseren Produkten wenden Sie
sich an unsere Verkaufsabteilung.
sales@liftket.de

Fur Ersatzteilbestellungen nutzen Sie bitte unseren online LIFTKET-Shop auf
unserer Homepage.

Fur Ruckfragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabtei-
lung. Halten Sie die Fabriknummer des Gerétes (siehe Typschild) bereit.
service@liftket.de

1.3 Befestigungs-, Ersatz- und Zubehorteile

14 Rechtsgewinde

15 Definition von Personenkreisen
Hersteller

Verwenden Sie ausschlieBlich die originale Befestigungs-, Ersatz-, Verschleil3-
und Zubehorteile des Herstellers. Nur fur diese Teile wird die Gewahrleistung
Ubernommen.

! HINWEIS

Fur Schaden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und
Zubehor entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Wenn nicht ausdricklich anders beschrieben, handelt es sich bei allen ver-
wendeten Schraubverbindungen um Rechtsgewinde.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Artikel 2 i:

.Jede natlrliche oder juristische Person, die eine von dieser Richtlinie erfasste
Maschine oder eine unvollstandige Maschine konstruiert und/oder baut und
fur die Ubereinstimmung der Maschine oder unvollstindigen Maschine mit
dieser Richtlinie im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen unter ihrem eigenen
Namen oder Warenzeichen oder fur den Eigengebrauch verantwortlich ist.
Wenn kein Hersteller im Sinne der vorstehenden Begriffsbestimmung exis-
tiert, wird jede naturliche oder juristische Person, die eine von dieser Richt-
linie erfasste Maschine oder unvollstandige Maschine in Verkehr bringt oder
in Betrieb nimmt, als Hersteller betrachtet;”




Allgemeines

Prifbuch

Betreiber

Bedienpersonal

Fachkraft/Wartungspersonal

Elektrofachkraft

Befahigte Person

Sachverstandiger

1.6 Prifbuch

LIFTKET

Als Betreiber (Unternehmer/Unternehmen) gilt, wer die Maschine/Anlage
betreibt oder besitzt oder durch geeignete und unterwiesene Personen
bedienen lasst. In diesem Sinne sind private, 6ffentliche und halbéffentliche
Eigentimer als Betreiber zu betrachten. Der Betreiber tragt die Verantwor-
tung und haftet gleichzeitig im Schadensfall bei Nichteinhaltung einer Vor-
schrift.

Als Bedienpersonal gelten Personen, die vom Betreiber unterwiesen und fur
die Arbeit mit dem Elektrokettenzug eingesetzt wurden.

Fachkraft/Wartungspersonal sind Personen, die vom Betreiber mit Aufgaben
wie z.B. Montage, Instandhaltung und Fehlerbeseitigung beauftragt wurden.
Sie missen fur diese Aufgaben vom Betreiber geschult werden und das
notwendige Fachwissen besitzen.

Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit einer geeigneter fachlicher Ausbil-
dung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und ver-
meiden kann, die von der Elektrizitat ausgehen kénnen.

Die befahigte Person ist im Sinne der deutschen Betriebssicherheitsverord-
nung eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und
ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Uber die erforderlichen Fachkenntnisse zur
Prufung von Arbeitsmitteln verflgt.

m Befahigte Personen sind Kundendienstmonteure des Herstellers oder
besonders ausgebildetes Fachpersonal. Hebezeuge nach DGUV V54
missen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Ande-
rungen durch eine befahigte Person geprift werden.

Ein Sachverstandiger ist im Sinne der deutschen Betriebssicherheitsverord-
nung eine befahigte Person, die zusatzlich eine abgeschlossene Ausbildung
als Ingenieur hat oder vergleichbare Kenntnisse und Erfahrungen in der
Fachrichtung aufweist, auf die sich die Tatigkeit bezieht, mindestens drei
Jahre Erfahrung in der Konstruktion, dem Bau, der Instandhaltung oder der
Prufung von Kranen hat und davon mindestens ein halbes Jahr an der Prif-
tatigkeit eines Prufsachverstandigen beteiligt war, ausreichende Kenntnisse
Uber die einschlagigen Vorschriften und Regeln besitzt, Uber die fur die
Prufung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen verfigt und ihre fachli-
chen Kenntnisse auf aktuellem Stand halt.

® Sachverstandige fur die Prifung von Kranen sind neben den Sachverstan-
digen des TUV nur die von den Berufsgenossenschaften erméchtigten
Sachverstandigen und die Prifsachverstandigen gemal Betriebssicher-
heitsverordnung.

® Der Prufsachverstandige fur die Prifung von Kranen muss von einer nach
DIN EN ISO 17024 fur die Personenzertifizierung akkreditierten Stelle zer-
tifiziert oder von einem Trager der Gesetzlichen Unfallversicherung (z.B.
nach § 28 DGUV V52 und 53 in Verbindung mit dem DGUV G309-005)
ermachtigt sein.

® Krane nach DGUV V52 missen vor der ersten Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Anderungen durch einen Sachverstandigen gepruft werden.
Die Prifung des Krans erfolgt nach DIN EN 15011.

In der Bundesrepublik Deutschland muss entsprechend der glltigen Gesetze
und Vorschriften fur jedes Hebezeug ein vollstandig ausgefilltes Prifbuch
vorliegen. Die Ergebnisse der Montage und Inbetriebnahmeprifung, der
wiederkehrenden Prifungen sowie Umbauten und Reparaturen missen im
Prufbuch dokumentiert werden.
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2.

LIFTKET

Sicherheit

Sicherheit

BestimmungsgemaBe Verwendung von Elektrokettenztigen

Dieses Kapitel enthélt alle wichtigen Sicherheitshinweise zum sicheren und
storungsfreien Betrieb des Elektrokettenzuges und seiner Komponenten.

Der Elektrokettenzug und seine Komponenten sind nach den anerkannten
Regeln der Technik gebaut und sind zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens
betriebssicher. Durch unsachgeméaBe oder nicht bestimmungsgemaBe Ver-
wendung kénnen von der Anlage jedoch Gefahren ausgehen. Der Betreiber
ist dafur verantwortlich, dass das Personal und die Bediener die Betriebsan-
leitung kennen, gelesen und verstanden haben.

Jegliche unsachgemaBen Veranderungen, An- oder Umbauten am Elektro-
kettenzug und seinen Komponenten sind untersagt.

1 BestimmungsgemaBe Verwendung von Elektrokettenziigen

Der Elektrokettenzug darf ausschlieBlich zum vertikalen Heben und Senken
und in Verbindung mit Fahrwerken zum horizontalen Bewegen von Lasten
eingesetzt werden. Jeder darlberhinausgehende Gebrauch, insbesondere
die Nichtbeachtung der Bedienverbote, gilt als nicht bestimmungsgemas,
da sie Gefahren fur Leib und Leben verursachen kénnen. Fur hieraus resul-
tierende Schaden haftet der Hersteller nicht, das Risiko hierfur tragt der
Benutzer.

Der Elektrokettenzug darf ausschlieBlich von Personen bedient werden, die
durch den Betreiber unterwiesen wurden. Sie missen diese Betriebsanleitung
kennen und standig verfligbar haben.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Anschlagpunkte des Elektroketten-
zuges so ausgebildet sind, dass die eingeleiteten Kréfte sicher aufgenommen
werden.

Der Elektrokettenzug darf nur betrieben werden, wenn er vorschriftsmaBig
aufgehangt ist und damit sichergestellt ist, dass der auslaufende Ketten-
strang bei der jeweiligen Hubbewegung aufgrund der eigenen Kettenmasse
sicher aus dem Kettenzug auslaufen kann. Das Nichtbeachten dieses Hin-
weises fuhrt zum Kettenstau in der Kettenfihrung und damit zur Beschadi-
gung des Elektrokettenzuges.

Beim Gebrauch des Elektrokettenzuges darf die maximale Traglast (WLL)
nicht Uberschritten werden. Die Einschaltdauer und die Anzahl der Schal-
tungen mussen eingehalten werden.

Vor Inbetriebnahme muss sicher gestellt sein, dass alle elektrischen
Anschlusse vorschriftsmaBig ausgefihrt und alle Kabel unversehrt sind. Die
Anlage muss Uber einen Netztrennschalter spannungsfrei geschalten werden
kénnen.

Arbeiten am Elektrokettenzug sind ausschlieBlich durch befahigte Personen
nach Abschalten und VerschlieBen des Kranhauptschalters sowie Absperren
des Arbeitsbereiches durchzufihren.

Die Ausristung des Elektrokettenzuges mit oder ohne Fahrwerk ist die
Grundlage fur die Einstufung, ob das Hebezeug ein Kran oder ein kraftge-
triebenes Hubwerk ist. Beim Umbau von Elektrokettenzlgen ist immer zu
prifen, ob diese Einstufung verandert wurde. Die Prifungen vor der ersten
Inbetriebnahme, bei wesentlichen Anderungen und die wiederkehrenden
Prifungen missen entsprechend dem AusrUstungszustand als Prifung fur
den Kran oder als Prifung fir ein kraftgetriebenes Hubwerk durchgefihrt
werden.




Bedienverbote

1 HINWEIS

Der Hersteller tbernimmt keine Haftung fiir Schaden und Betriebssto-
rungen die entstehen durch:

- nicht bestimmungsgemalBen Betrieb

- eigenméchtige Veranderungen am Elektrokettenzug

- unsachgemaBes Arbeiten an und mit dem Elektrokettenzug
- Bedienungsfehler

- Missachten der Betriebsanleitung

2.2 Bedienverbote




Bedienhinweise

2.3 Bedienhinweise

n



Symbole und Signalworter

NOT-Halt

Symbole und Signalworter

Steuerungen mit NOT-Halt gemaR DIN EN 60204-32 haben am Hangetaster
einen roten pilzférmigen NOT-Halt-Taster.

! HINWEIS

Die Betatigung des NOT-Halt-Tasters ersetzt nicht das vorgeschriebene
Ausschalten der Anlage nach Beendigung der Arbeiten mittels Netzan-

schlussschalter.

Folgende Symbole und Signalwérter verweisen auf mogliche Gefahrenstellen
und geben Hinweise zum Vermeiden von Personen- und Sachschaden.




2.6 Piktogramme

£0©80

Abb. 1: Sicherheitssymbole

2.7 Warnhinweisschild

Abb. 2: Warnhinweisschild

Warnhinweisschild

I HINWEIS
Art und Quelle der Gefahr

Betriebssicherheit des Geréates in Gefahr.

- Hinweis flr den sachgerechten Umgang
— Beachten, um Stérungen und Schaden zu vermeiden

L Thema der Information

Praktische Informationen und Hinweise zum effektiven und ver-
schleiBarmen Arbeiten mit dem Gerat.

Folgende Sicherheitssymbole sind auf jedem Elektrokettenzug angebracht.

1 Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung.

2 Vor dem Gebrauch des Elektrokettenzuges Betriebsanleitung lesen.
3 Kette in regelmaBigen Abstanden schmieren.

4 Personentransport verboten.

5 Heben oder transportieren von Lasten Gber Personen verboten.

Das Warnhinweisschild wird mit dem Elektrokettenzug vom Hersteller gelie-

fert.

Wenn das Schild nicht am Hangetaster des Elektrokettenzuges befestigt ist,
Ersatz beim Hersteller oder Handler bestellen.

Neues Schild am Hangetaster des Elektrokettenzuges anbringen.




Technischer Uberblick

Aufbau

LIFTKET

2.8 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

DGUV Vorschrift 1 (2013)
DGUV Vorschrift 3 (1997)
DGUV Vorschrift 52 (2000)
DGUV Vorschrift 54 (1997)
DGUV Regel 100-500 (2021)
DGUV Regel 109-017 (2020)

DGUV Grundsatz 309-001 (2012)
BetrSichV (2015)

TRBS 1203 (2021)

29 Betreiberverantwortung

3 Technischer Uberblick
3.1 Aufbau

Grundlage fur die Montage, Inbetriebnahme, Priifung und Wartung der Elek-
trokettenzige sind in der Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen die
nachfolgend aufgefuhrten Vorschriften und die Hinweise.

Grundsatze der Prévention

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Krane

Winden, Hub- und Zuggeréte

Betreiben von Arbeitsmitteln

Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeug-
betrieb

Prufung von Kranen

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln

Zur Prifung befahigte Personen

Wesentliche Pflichten des Betreibers sind:

® Der Betreiber hat ordnungsgeméBe und sichere Maschinen gemaf
Maschinenrichtlinie zu beschaffen.

m Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass die Maschine vor der Inbetrieb-
nahme gepruft wird.

u Der Betreiber erstellt eine Betriebsanweisung, wobei die Betriebsanleitung
des Herstellers als Information dienen soll. Wichtige Angaben sind: Bedie-
nung, Wartung, Stillsetzen, Verhalten bei Stérungen und Unfallen.

® Der Betreiber erstellt eine Gefdhrdungsbeurteilung mit SchutzmaBnahmen
und Wiederholungspruffristen und unterweist anhand dieser die Mitar-
beiter.

Die Beteiligung der Sicherheitsfachkraft ist vor der Beschaffung und vor der
Inbetriebnahme dringend anzuraten.

Fur Maschinen, die auBerhalb der Europaischen Union eingesetzt werden,
mussen die geltenden regionalen Vorschriften und Bestimmungen des Ein-
satzortes zur Montage, Bedienung, Wartung und Entsorgung der Maschine
eingehalten werden.

5 6 7 8 9
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Abb. 3: Aufbau des Elektrokettenzuges

1 Kappe fir Bremse
2 Bremse

14



Anbauteile

3 Steuerung bremsseitig
4 Getriebedeckel

5 Getriebe

6 Gehduse

7 Kupplung

8 Motor mit Lufter

9 Lufterkappe

10 Kappe fir Steuerung

11 Steuerung motorseitig
12 Lastkette

13 Kettenfuhrung

14 Niederhalter

3.2 Anbauteile

Hubwerk

Kettenspeicher
Netzanschluss
Hakenflasche

Hangetaster mit NOT-Halt
Hakengeschirr
Hubbegrenzer

~N~Nourhhwn =

Abb. 4: Anbauteile

Plug & Play System EASY CONNECT 1 Anschluss der Schitzsteuerung des Fahrwerks an Fahrmotor
2 Anschluss des Elektrokettenzuges an Schitzsteuerung des Fahrwerks
3 Anschluss des Hangetasters an Elektrokettenzug

Abb. 5: EASY CONNECT

1 Anschluss der Schitzsteuerung des Fahrwerks an Fahrwerksendabschal-
tung

Anschluss des Elektrokettenzuges an Fahrwerksendabschaltung
Anschluss des Hangetasters an Elektrokettenzug

Anschluss der Schitzsteuerung des Fahrwerks an Fahrmotor

Awnrno

Abb. 6: EASY CONNECT mit
Fahrwerksendabschaltung
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Entertainment Anwendung

33

34

Komplettierung und Einstufung

Entertainment Anwendung

Das montagefreundliche Baukastensystem ermoglicht den Umbau der Elek-
trokettenzige auf einstrangige oder zweistréngige Ausfihrung.

Die Elektrokettenztige kdnnen wie folgt eingesetzt werden:

u stationar als kraftgetriebenes Hubwerk (nach DGUV V54)
oder

® mit Fahrwerken als Kran (nach DGUV V52)

Die Einstufung des Hebezeuges ist von seiner Ausristung abhangig.

/\\ VORSICHT
Neue Einstufung durch Umbau

Durch den Anbau eines Fahrwerkes oder der Montage an Schwenkarmen,
Auslegern usw. wird aus einem kraftgetriebenen Hubwerk ein Kran.

Jeglicher nicht stationarer Einsatz macht das Hubwerk zum Kran.

DG W54 DGUWY W52

Mh— 3 | 6 —% @;?_ )
7 —4h a3

4

Abb. 7: Komplettierungsmdglichkeiten

Einbolzenelektrofahrwerk
Einbolzenhandfahrwerk
Einlochaufhangeose
Hubwerk

Elektrofahrwerk
Handfahrwerk
Aufhangedse

Schékel
Hakenaufhangung

Ooo~NouTh~hwmn =

Die Elektrokettenzlige kénnen in Normallage und als Kletterzug eingesetzt
werden. Das nachtragliche Umristen ist moglich. Alle erforderliche Teile fur
das UmrUsten beim Hersteller bestellen.

16
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Abb. 10: Montage Kettenende

Abb. 11: Einsatz in Kletterlage

Entertainment Anwendung

Tab. 1: Einbaulagen

Abb. 8: Normallage Abb. 9: Kletterzug

/\ VORSICHT
Kettenstau

Kettenstau in der Kettenfiihrung fuhrt zur Beschadigung des Hebezeuges
und der Kette.

- Beim Betrieb des Elektrokettenzuges insbesondere bei Einsatz als Klet-
terzug mussen die ein- und auslaufenden Kettenstrange immer straff
gehalten werden.

Haltebleche
Kettenspeicherschraube
Halterung Kettenspeicher
Kettenspeicher Flip bag
Leerstrang/Kettenende
Hubbegrenzer

AUt A wWnN =

! HINWEIS

Montage des Hubbegrenzers

Das Kettenende der Lastkette wird am Elektrokettenzug befestigt. Dabei die
Kette durch die Halterung des Kettenspeichers fihren.

Die Montage des Hubbegrenzers muss so erfolgen, dass der Hubbegrenzer
auf dem Boden des Kettenspeichers liegt.

1 Laststrang

2 Kettenflihrungsplatte

3 Wasserablaufbohrung (Wasserloch)
4 Kettenspreicher

5 Leerstrang

! HINWEIS

Beim Einsatz des Kletterzuges im Freien Elektrokettenzug vor Regenwasser
schitzen. Funktionalitat der Wasserablaufbohrung (Wasserloch) vor jedem
Einsatz prufen.

' Der Kettenspeicher Fljp Bag kann in Normallage und Kletterlage ver-
T wendet werden.
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Typschild

35 Anordnung der Lastkette

Anordnung der Lastkette &VORSICHT

Absturzgefahr
Kette kann rei3en.

—  Nur Originalketten des Herstellers verwenden. Sie erfiillen die hohen
Belastungs- und Lebensdaueranforderungen.

Abb. 12: Anordnung Lastkette

Kettennuss der Abtriebswelle
Lastkette

Kettenendbefestigung (Kettenspange)
Hubbegrenzer

Hakengeschirr

Hakenflasche

AU~ wn =

" Die einstrangige Ausfiihrung wird durch die Kennung 1/1
j beschrieben.
Die zweistrangige Ausfihrung wird durch die Kennung 2/1
beschrieben.

36 Typschild
1 Gehause des Elektrokettenzuges
1 il 2 Typschild
pRa— S 3 Eingeschlagene Fabriknummer

3 ' Fabriknummer

- Die Fabriknummer des Elektrokettenzuges ist im Bereich des Ketten-

Abb. 13: Identifikation des austrittes eingeschlagen. Somit ist auch bei nicht lesbaren oder fehl-
Flektrokettenzuges endem Typschild eine genaue Identifizierung des Elektrokettenzuges
moglich.
1 Hersteller
1 — 2 Maschinentyp
5 I:'E 3 Typ; Fabriknummer; Baujahr (MM/JJ)))
S 4 Technische Daten
3 —jmm |mew . 5 Motordaten
| I Ore S T
4 __ 1 .y 1= ™ QLS =i
rrm in LT
1
5 {1
LT T Ex . L

Abb. 14. Typschild Muster
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LIFTKET

3.7 Erkldrung der Typbezeichnung

e300 /2 -
I I I
1 2 3

4/

I
4

Awnrn—

Abb. 15: Typbezeichnung

38 Einsatzbedingungen

Temperatur Betrieb
Temperatur Betrieb

Temperatur Stillstand
Luftfeuchtigkeit
Schutzart
Isolierstoffklasse
Einsatzhhe

39 Elektrische Daten
3.91 Hubmotor

3 Phasen Hubwerke

Tab. 2: Elektrische Daten bei 380 - 415 V' / 50 Hz und 440 - 480 V / 60 Hz
440 - 480V / 60 Hz

Motortyp

P kW]
63G2 0,55
63G2 0,70
63G4 0,37
63GV8-2 0,32/0,08
71G2 11
71G4 0,75
80G2 1,5
80G2 1.7
80G8-2 0,90/0,20
80G8-2 1,1]0,23
80GZ8-2 210,50
90L2 3,0
90L4 2,2
90L8-2 1,8|0,45

380 - 415V /50 Hz

Einsatzbereich
—20°C bis +40°C
—40°C bis +40°C

—-30°C bis +50°C
maximal 85%

IP 55

F (155°C)

maximal 1000m Uber NN

! HINWEIS

Beispiel Bauform 111/54:
Traglast in kg
Anzahl der Laststrange
Geschwindigkeit Haupthub in m/min
Geschwindigkeit Feinhub in m/min

Technischer Uberblick

Elektrische Daten > Hubmotor

Bemerkungen
Wicklungsheizung (optional)

gilt nur fur Elektrokettenziige mit Ketten nach
EN 818-7, T

keine Taupunktunterschreitung
siehe Typschild

Bei abweichenden Einsatzbedingungen und beim Einsatz in aggressiven
Medien Hersteller kontaktieren.

! HINWEIS

Die Absicherung vor dem Netzanschlussschalter erfolgt Uber eine trage
Sicherung durch den Betreiber.

I [A] P kW]
13 0,65

16 0,84

11 0,44
12]0,8 0,380,10
2,8 13

19 0,90
2,9 1,38

34 2,1
2,016 11)0,24
2,517 13/0,27
4,8)3,2 2,5/0,60
59 3,6

48 2,6
43)2,0 2,16/0,54

I'TA]
13
16

11
1308
2,4
19
2,9
34
2,42,0
2,517
48]33
5,9
48
4202,6

Netzab- Netzkabel
sicherung

[A] A [mm?] L max. [m]
6 1,5 220
6 1,5 220
6 1,5 220
6 15 220
6 1,5 220
6 1.5 220
6 1,5 130
6 15 130
6 15 220
6 1.5 220
10 15 130
16 15 80
16 15 130
10 1.5 130




Elektrische Daten > Hubmotor

10052 4,0 10,7 48 10,7 20 15 50
100L8-2 3,00,75 7,213,0 3,6/0,90 7.213,0 16 15 60
100LV8-2 44011 10,5/4,2 5,2/1,3 10,6/4,2 20 1,5 50

Tab. 3 Elektrische Daten bei 220 - 240 V / 50 Hz und 250 - 275 V / 60 Hz

Plw) 1AL PORWL Ol A A[MM Lmax (m]
63G2 0,55 23 0,65 23 6 15 120
63G2 0,70 2,8 0,84 2,8 6 15 120
63G4 0,37 19 6 15 120
63GV8-2 0,32/0,08 21,4 0,380,10 2,214 6 15 120
71G2 11 41 13 41 10 15 70
71G4 0,75 34 0,90 33 6 15 120
80G2 15 5,0 138 5,1 16 15 70
80G2 17 59 2,1 59 16 15 70
80G8-2 0,9]0,20 3,428 11)0,24 3,53,0 10 15 70
80G8-2 110,23 4329 13]0,27 43[3,0 10 15 70
80GZ8-2 210,50 8,3/5,6 20 15 30
90L2 3,0 10,2 36 10,2 25 15 25
90L4 2,2 83 2,6 8,2 20 15 25
90L8-2 1,8]0,45 7,534 2,16(0,54 7,314,5 20 15 40
10052 4,0 18,5 48 18,5 32 15 30
100L8-2 3,0/0,75 12,45,1 3,6/0,90 12,4]5,2 25 15 25
100LV8-2 44011 18,27,3 5,2/1,3 18,4]7,3 32 2,5 30

1 Phasen Hubwerke
Tab. 4: Elektrische Daten bei 110 V / 50 Hz und 710 V' / 60 Hz

63G2 0,35 6,1 0,35 5,6 16 2,5 80
80G2 11 19 11 18,0 32 2,5 130
80G2 13 22,0 32 2,5 130

63G2 0,35 3.2 0,35 3.2 10 2,5 70
71G2 0,55 4,7 0,55 4,3 10 2,5 70
71G2 0,7 5,6 0,7 54 16 2,5 70
80G2 11 91 11 8,2 20 2,5 30
80G2 13 10,0 20 2,5 30
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Hauptabmessungen

39.2 Fahrmotor

Der Fahrwerkstyp und die Fahrgeschwindigkeiten sind auf dem Typschild des
Fahrwerks angegeben.

Tab. 6: Elektrische Daten des Fahrwerks bei 380 - 415 V' / 50 Hz und 440 - 480 V / 60 Hz

56 G6 0,12 0,59 0,14 0,62 siehe Hub-  siehe Hub-  siehe Hub-
56 K4 0,12 0,44 0,14 0,48 werk werk werk

63 GV 8-2 0,18/0,04 0,77/0,56 0,18/0,04 0,78/0,59

4KD71B4x 8-2 0,18/0,04 0,55/0,35 0,22/0,05 0,55/0,35

4KD71C4x 8-2 0,25/0,06 0,65/0,55 0,3/0,07 0,65/0,55

4KD80E4x 8-2 0,55/0,12 1,3/0,85 0,55/0,12 1,3/0,85

Tab. 7: Elektrische Daten des Fahrwerks bei 220 - 240 V / 50 Hz und 250 - 275 V' / 60 Hz

56 G6 0,12 1,03 0,14 1,08 sieche Hub-  siehe Hub-  siehe Hub-
56 K4 012 0,77 014 0,84 werk werk werk
63 GV 8-2 0,18/0,04 1,35/0,97 0,18/0,04 1,35/1,0
4KD71B4x 8-2 0,18/0,04 0,83/0,54 nicht ver- nicht ver-
fugbar fugbar

4KD71C4x 8-2 nicht ver- nicht ver- nicht ver- nicht ver-

fugbar figbar fugbar figbar
4KD80E4x 8-2 nicht ver- nicht ver- nicht ver- nicht ver-

fugbar fugbar fugbar fugbar

310  Hauptabmessungen

G2

g
e
m

AT

Abb. 16: Hauptabmessungen
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Technischer Uberblick Ll FTKET

Hauptabmessungen

Tab. 8: Hauptabmessungen

Bauform Lastkette  Ketten- Motor Gewicht " Abmessungen Haken-
gerCht A B2 C G G2 N J gréBe
[mm] (kg/m] kg [(mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN
15401
030/... /1 5,2x15 0,59 63G2 18 212 192 220 365 409 37 20 012
63G4
63K2
030/... 2/1 5,2x15 0,59 63G2 18 212 192 220 413 454 37 22 025
63G4
63K2
031/... /1 5,2x15 0,59 63GV8-2 18 212 192 220 365 409 37 20 012
031/... 2/1 5.2x15 0,59 63GV8-2 21 212 192 220 413 454 37 22 025
050/... /1 5,2x15 0,59 71G2 33 266 232 274 388 460 37 20 012
71G4 33
80G2 38
050/... 2/1 5.2x15 0,59 71G2 33 266 232 274 388 460 37 22 025
71G4 33
80G2 38
051/... 11 5,2x15 0,59 80G8-2 33 266 232 274 388 460 37 20 012
80GZ8-2 39
051/... 2/1 5,2x15 0,59 80G8-2 31 266 232 274 436 460 37 20 025
80GZ8-2 40
070/... 171 7,2x21 113 71G2 36 266 232 274 413 460 47 22 025
71G4 36
80G2 42
80K4 42
070/... 2/1 7,2x21 113 71G2 41 266 232 274 514 561 47 28 05
71G4 41
80G2 47
80K4 47
071/... 171 7,2x21 113 80G8-2 38 266 232 274 413 460 47 22 025
80Gz8-2 47
071/... 2/1 7,2x21 113 80G8-2 41 266 232 274 514 561 47 28 05
80GZ8-2 53
090;... 171 9x27 18 90L2 69 357 283 359 513 548 58 28 05
90L4 69
100S2 79
090/... 2/1 9x27 18 90L2 78 357 283 359 620 655 58 30 1
90L4 78
100S2 88
091/... /1 9x27 1,8 90L8-2 67 357 283 359 513 548 58 28 05
100Lv8-2 88
091/... 2/1 9x27 1.8 90L8-2 76 357 283 359 620 655 58 30 1
100Lv8-2 97 406
097/... 171 7,2x21 1,13 100L8-2 67 357 283 359 590 625 58 28 05
100LvV8-2 88 406
110/... 171 11,3x31 2,85 90L4 93 357 291 367 611 678 67 30 1
100S2 96
110/... 2/1 11,3x31 2,85 90L4 92 357 291 367 740 807 67 42 2,5
100S2 102
11/... 171 11,3x31 2,85 100L8-2 96 357 291 367 611 678 67 30 1
100Lv8-2 118 410
111/... 2/1 11,3x31 2,85 100L8-2 113 357 291 367 740 807 67 42 2,5
100LvV8-2 135 410

1) Hubhohe = 3m; Einlochaufhangedse
2) Abmessung B ist bei Ausfiihrung mit Getriebeendschalter gréBer.
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LI FTKET Montageanleitung

Lieferumfang, Transport und Lagerung > Lagerung

3.1 Gerauschpegel

Der Schalldruckpegel der Elektrokettenziige wird beim Heben und Senken
mit voller Traglast in T m Abstand vom Elektrokettenzug ermittelt. Er betragt
je nach Bauform 70 - 77 dB(A). Der genaue Wert ist im Prufbuch einge-

tragen.
4 Montageanleitung
41 Lieferumfang, Transport und Lagerung
411 Lieferumfang
I HINWEIS

Die Ware ist nach Anlieferung auf Transportschaden und Vollstandigkeit
inklusive Dokumentation zu prufen.

Der Lieferumfang kann bei Sonderausfihrungen, technischen Anderungen
sowie zusatzlichen Bestelloptionen von den in diesem Dokument beschrie-
benen Angaben und Hinweisen abweichen.

412 Transport

! HINWEIS

Transportarbeiten durfen nur durch qualifiziertes Personal durchgefihrt
werden.

Fur Schaden aus nicht sachgeméaBem Transport und Lagerung Gbernimmt
der Hersteller keine Haftung.

Die Hebezeuge und das Zubehor werden vor der Auslieferung kontrolliert
und ordnungsgeman verpackt.

&VORSICHT

Die Hebezeuge durfen nicht auf beschadigten Paletten transportiert
werden.

Die Hebezeuge durfen nicht geworfen oder umgestiirzt werden.
Der Transport mit beschadigter Transportsicherung ist verboten.

Die Hebezeuge diirfen nicht Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

413 Lagerung

Die Hebezeuge mussen trocken und sauber unter folgenden Bedingungen
gelagert werden:

Lagerung im Gebdude

Temperaturbereich fir Lagerung -20°C bis +40°C

keine hohen Temperaturdifferenzen, keine korrosive Umgebung
Luftfeuchtigkeit maximal 85%

trocken und staubfrei lagern

keine aggressive Umgebung

keine direkte Sonneneinstrahlung

blanke Bauteile eindlen (Rostschutz)

23



Voraussetzungen > Sicherheitshinweise zur Montage

42
421

Voraussetzungen

Sicherheitshinweise zur Montage

! HINWEIS

Spannung und Frequenz des vorhandenen Netzes missen mit den
Angaben auf dem Typschild des Hebezeuges und seiner Anbauteile Gber-
einstimmen.

Die erforderliche Stromzuftihrung ist von der MotorgréBe des Hebezeuges
abhangig.

! HINWEIS

Netzanschlussschalter

Die Hauptstromzuftihrung muss mit einem Netzanschlussschalter allpolig
vom Netz freigeschaltet werden kénnen. Der Netzanschlussschalter muss
gut zuganglich und gekennzeichnet sein.

! HINWEIS

Trennschalter

Wenn mehrere Hebezeuge von einer Hauptstromzufiihrung gespeist
werden, muss jedes Hebezeug mit einen eigenen Trennschalter ausgeristet
werden.




LI FTKET Montageanleitung

Tragmittel > Hakengeschirr

422 Qualifikation des Montagearbeiters

Montagearbeiten durfen nur von fachkundigen Personen auf Anweisung des
Betreibers durchgefihrt werden. Die Personen mussen mit der Funktion- und
Arbeitsweise des Hebezeuges und seiner Anbauteile vertraut sein.

Elektrische Arbeiten dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal unter
Beachtung aller Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt werden.

423  Auspacken der Ware

! HINWEIS

Das Auspacken der Ware muss auf stabilem Untergrund oder Arbeitsfla-
chen erfolgen.

Zum Heben groBer Lasten Hilfsmittel verwenden.
Das Hebezeug und die Bauteile aus der Verpackung nehmen.

Vorsichtig auf der Arbeitsflache absetzen.

Betriebsanleitung bereitlegen.

COCC

Verpackungsmaterialen nach Art und GréBe trennen und umweltge-
recht entsorgen.

424  Prifung vor Montage
Ware auf sichtbare Schaden prifen.

Vollstandigkeit der Lieferung prufen.

CCC

Lastangaben auf Typschild und Tragmitteln (Lasthaken, Aufhangedsen,
Hakenaufhangung, Fahrwerk usw.) vergleichen.

®» Angaben mussen Ubereinstimmen.

! HINWEIS

Vor der Montage muss gepruft werden, ob die Tragkonstruktion fiir die
Aufnahme des Hebezeuges und seiner Anbauteile inklusive der maximalen
Traglast ausgelegt ist.

43 Tragmittel

StandardmaBig sind alle Tragmittel montiert. Bei Lieferungen ohne Kette
muss die Kette aufgelegt und die entsprechenden Tragmittel fachgerecht
montiert werden. Es dirfen nur Ketten des Herstellers des Elektrokettenzuges
verwendet werden. Die Montage muss durch eine beféhigte Person erfolgen.

431 Hakengeschirr

Das Hakengeschirr ist das Lastaufnahmemittel bei Hebezeugen in
einstréngiger Ausfihrung.
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Montageanleitung

Tragmittel > Hakenflasche

Hakengeschirr montieren

LIFTKET

— 1 ® 1
w— 2 ’ %%
R |

Abb. 17: Hakengeschirr

1 Gummipuffer

2 Verbindungsmittel

3 Lasthaken komplett (inklusive Drucklager)

1. ) Gummipuffer (und Sicherungshilse) auf Kette fadeln.
2. ) Kettenende in Hakenschale einlegen.
3. ) Lasthaken in Hakenschale einlegen.

4. ) Hakenschale mit Deckel schlieBen bzw. Sicherungshdlse Gber Gehéuse
schieben.

5. ) Verbindungsmittel montieren.
6. ), Gummipuffer an Hakengeschirr heran schieben.

Tab. 9: Anzugsmomente der Schraubverbindungen

KettengroBe — WLL SchraubengroBe  Anzahl Anzugsmoment
[mm] [kal [Nm]
5,2x15 500 Gewindestift 1 -
5x15 M8x16 bundig ein-
DIN EN ISO 4026 schrauben
7,2x21 1000 M10x40 2 35
7x22 DIN EN ISO 4762
9x27 1600 M12x30 2 50
DIN EN ISO 4762
11,3x31 3200 M12x35 2 50

Federausloser

DIN EN ISO 4762

und ermoglicht einen ausreichend groBen Bremsweg.

! HINWEIS

Einsatz von Federausldsern

Der Federausloser 16st den Endschalter fir die Hub- oder Senkbewegung aus

Federausloser werden bei Hubgeschwindigkeiten ab 15 m/min eingesetzt.

| Elektrokettenziige mit Getriebeendschalter bzw. ohne Endschalter
\ erhalten keine Federausldser.

Elektrokettenziige mit Hakenflaschen erhalten keine Federausloser.

43.2 Hakenflasche

Die Hakenflasche ist das Lastaufnahmemitte! bei Hebezeugen in
j zweistrangiger Ausftihrung.
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Tragmittel > Lastkette

=
4

"y Wy

Abb. 18: Hakenflasche

1 Gummipuffer

2 Kettennuss

3 Verbindungsmittel

4 Lasthaken komplett (inklusive Drucklager)

Hakenflasche montieren 1. ) Gummipuffer auf Kette fadeln.
2. ) Kette um Kettennuss legen.

3. ) Kettennuss mit Kette in eine Gehausehélfte legen.

I HINWEIS
Kette darf nicht verdreht sein.

4. ) Kettenende durch Gummipuffer fadeln.
®» Gummipuffer muss am Gehduse anliegen.
5. ) Lasthaken in Gehduse einlegen.
6. ) Mit zweiter Gehausehalfte verschlieBen.
7. ) Verbindungsmittel montieren.
8. ) Priufen, ob Gummipuffer fest an Hakenflasche arretiert ist.

Tab. 10: Anzugsmomente der Schraubverbindungen

5,2x15 1000 M6x40 2/1 10/6

5x15 DIN EN ISO 4762

7,2x21 2000 M8x50 2/1 20/10

7x22 DIN EN ISO 4762

9x27 3200 M10x50 2/1 35
DIN EN ISO 4762

11,3x31 6300 M12x60 3 35

DIN EN ISO 4762

433 Lastkette

Voraussetzungen fir Montage ® Kettenzug ordnungsgemaB montiert.
B Montagekette vom Hersteller aufgelegt.
u Lastkette und Verbindungsglied bereit gelegt.
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Tragmittel > Lastkette

Lastkette montieren

w

-

Abb. 19: Lastkette einhdngen

=[5 m

.' —_
i
4/

— 2

3 —

Abb. 20: Montagekette entfernen
Ausfuhrung 1/1

Ausfuhrung 2/1

— 1
5/
4 T — 2
3—

Abb. 21: Montage Kette 2/1

1 Kettenspeicherseite
2 Verbindungsglied
3 Lastkette

4 Montagekette

1. ) Verbindungsglied in Montagekette auf Kettenspeicherseite einlegen.

! HINWEIS

Offnung des Verbindungsgliedes soll nach auBen gerichtet sein.

2. ) Lastkette in Verbindungsglied einhangen.

3. ) Taster Senken driicken.
Kette in Geh&use einlaufen lassen bis ca. 0,5 m Kette auf der Lastseite
heraushangen.

1 Kettenspeicherseite
2 Lastkette

3 Montagekette

4 Verbindungsglied

4. ) Montagekette und Verbindungsglied entfernen.

5. ) Hakengeschirr montieren.
» weiter mit Punkt 11

1 Kettenspeicherseite
2 Kettenfuhrung

3 Hakenflasche

4 Lastkette

5 Kettenspange

6. ) Kette mit Einziehdraht durch Hakenflasche ziehen.

®» Kette darf zwischen Kettenfihrung und Hakenflasche nicht verdreht
sein.

7. ) Kettenfihrung lésen.

8. ) Kette durch kreuzférmige Offnung in Gehéuse einfiihren bis das erste
Kettenglied im Gehause anstoft.

9. ) Kette in dieser Position mit einer Hand festhalten und mit anderer
Hand Kettenspange in die zwei Bohrungen schieben.

®» Festsitz durch ruckartiges Ziehen an der Kette prifen.
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Hubbegrenzer

Montageanleitung

Tragmittel > Lastkette

10. ) Kettenflihrung wieder montieren.

I HINWEIS
KettengroBen 9x27 und 11,3x31:

— Befestigungsschrauben der Kettenfiihrung mit Sicherungspaste
einschrauben. Dabei mussen die Gewinde 6l- und fettfrei sein.

Tab. 11: Empfohlene Sicherungspasten

Hersteller Bezeichnung Eigenschaften

Weicon© Weiconlock Sicherungspaste, geeignet fur
AN 302-42 Verbindungen bis M36,
Losbrechmoment min. 14-18 Nm

Henkel© Loctite 243 Sicherungspaste, geeignet fur
Verbindungen bis M20,
Losbrechmoment min. 20 Nm

/\ VORSICHT
Lastabsturz
Nochmalige Kontrolle:

=  Kette darf zwischen Kettenflihrung und Hakenflasche nicht ver-
dreht sein.

Wenn eine Montage ohne verdrehte Kette nicht moglich ist, Kette
um ein Kettenglied kurzen!

1. ) Hubbegrenzer am Kettenende auf Kettenspeicherseite montieren.

I HINWEIS
Auslaufen der Lastkette aus dem Kettenspeicher

— Standard: Hubbegrenzer an 3. Glied vor Kettenende montieren.

- Sonderausfuhrung: Das Kettenende der Lastkette wird am Elek-
trokettenzug befestigt. Die Montage des Hubbegrenzers muss
so erfolgen, dass der Hubbegrenzer auf dem Boden des Ketten-
speichers liegt.

12. ) Hubbegrenzer in Kettenspeicher einlegen.
13. ) Kettenspeicher montieren.

14. ) Taster Heben driicken und Kette in Kettenspeicher einlaufen lassen.

. Gleichzeitig Kette auf Leerstrangseite beim Einlaufen in den
| Kettenspeicher schmieren.

Der Hubbegrenzer verhindert das Herauslaufen des Leerstranges aus dem
Elektrokettenzug.

Bei Ausfiihrung mit Betriebsenschaltern dient der Hubbegrenzer als Ausléser.

Bei Versagen eines Betriebsendschalters dient der Hubbegrenzer in Verbin-
dung mit der Rutschkupplung als Uberlastsicherung.

AVORSICHT

Elektrokettenzug ohne elektrische Endschalter oder Getriebeendschalter

Bei Elektrokettenzligen ohne elektrische Endschalter oder Getriebeend-
schalter darf der Hubbegrenzer nicht betriebsmaBig gegen das Gehduse
fahren.
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Tragmittel > Lastkette

Hubbegrenzer montieren

i

3 2 3 2

Abb. 22: Montage Hubbegrenzer

1 Gummipuffer
2 Verbindungsmittel
3 Hubbegrenzerkorper

1. ) Gummipuffer auf Ende des Leerstranges fadeln.

! HINWEIS

Beim Gummipuffer mit einvulkanisierter Scheibe muss diese zum
Gehause des Elektrokettenzuges gerichtet sein.

2. ) Kette in Hubbegrenzerhélfte einlegen.

I HINWEIS
Auslaufen der Lastkette aus dem Kettenspeicher

- Standard: Hubbegrenzer an 3. Glied vor Kettenende montieren.

- Sonderausftihrung: Das Kettenende der Lastkette wird am Elek-
trokettenzug befestigt. Die Montage des Hubbegrenzers muss
so erfolgen, dass der Hubbegrenzer auf dem Boden des Ketten-
speichers liegt.

3. ) Mit anderer Hubbegrenzerhalfte abdecken.
4. ) Verbindungsmittel montieren.
5. ) Gummipuffer an Hubbegrenzer heran schieben.

. Wird der Hubbegrenzer 50 cm vor Kettenende montiert, muss die
j zusétzliche Kettenldnge bei der Bestellung berdicksichtigt werden.

Tab. 12: Anzugsmomente der Schraubverbindungen

5,2x15 1000 M5x30 2 4

5x15 DIN EN ISO 4762

7,2x21 2000 M6x30 2 7

7x22 DIN EN ISO 4762

Ix27 3200 M8x40 1 18
DIN EN ISO 4762

11,3x31 6300 M10x55 2 35

DIN EN ISO 4762
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LI FTKET Montageanleitung

Kettenspeicher > Hinweise zur Kettenspeichermontage

Hubbegrenzer mit Federausléser montieren

1 Lastkette
2 Druckstuck
3 Druckfeder

4 Gummipuffer
5 Hubbegrenzer

—_

1. ) Federausldser (Druckstick und Druckfeder) auf Lastkette fadeln.

2. ) Gummipuffer auf Kette fadeln.

3. ) Kettenende in Gehausehalfte des Hubbegrenzers einlegen.

v A WD

! HINWEIS

Auslaufen der Lastkette aus dem Kettenspeicher

— Standard: Hubbegrenzer an 3. Glied vor Kettenende montieren.

- Sonderausfuhrung: Das Kettenende der Lastkette wird am Elek-
trokettenzug befestigt. Die Montage des Hubbegrenzers muss
so erfolgen, dass der Hubbegrenzer auf dem Boden des Ketten-
speichers liegt.

Abb. 23: Hubbegrenzer mit Federaus/dser

4. ) Mit anderer Gehdusehalfte des Hubbegrenzers abdecken.
5. ) Verbindungsmittel montieren.
6. ) Gummipuffer an Hubbegrenzer schieben.

7. ) Federausldser an Gummipuffer schieben.

44 Kettenspeicher

441 Hinweise zur Kettenspeichermontage

$ 1 Kettenspeicher
F 2 Etikett mit Kettendimension und maximal zulassiger Kettenlange
| 4 y Vor Montagebeginn prifen, dass Kettendimension und maximale Ketten-
i W l&ange mit den Angaben auf dem Kettenspeicher tbereinstimmen.
1
' Bel zweistrangigen Elektrokettenziigen beachten, dass Kettenlénge =

= ﬁ", 2x Hubhdhe.
. 2

/1\ VORSICHT
Abb. 24: kennzeichnung (Beispie) Montage nicht fortsetzen, wenn:

- Kettenlange groBer als auf dem Kettenspeicher angegeben ist.
- Kennzeichnung des Kettenspeichers fehlt oder nicht lesbar ist.

/I\\ WARNUNG
Personen- und Sachschaden

- Kettenspeicher nicht iberladen.
- Sicherungsmutter des Kettenspeichers nur 1x verwenden.

/\ VORSICHT
Gefahr der Verknotung der Lastkette

—  Kette nur mit Motorkraft einlaufen lassen.
Nicht von Hand in Kettenspeicher einlegen.

—  Kette schmieren.
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Kettenspeicher > Textilkettenspeicher

/I\ VORSICHT
Quetschgefahr
Quetschen von Korperteilen oder Erfassen von Kleidung und Haaren.

- Nicht in die laufende Kette fassen.
— Nicht in die Ketteneinlaufe fassen.

442  Kettenspeicher Flip bag
Montage Voraussetzungen flr die Montage des Flip bag - Kettenspeichers:

m Kettenldange des Leerstranges, die aus dem Gehduse hangt, soll ca. 0,5 m
betragen.

Hubbegrenzer und Federausldser (Option) montiert.

Aufhangung (variabel)
Aufhdangepunkt des Gehauses
Aufhangebolzen mit Splinten
Schraube und Sicherungsmutter
Distanzhtilse(n)

Haltebleche

Aufhangepunkt des Kettenspeichers

~Nourphhwn =

1. ) Haltebleche mit Bolzen und Splinten gemeinsam mit der Aufhdngung
am Aufhangepunkt des Gehauses montieren.

I HINWEIS
Die Unterlegscheiben am Aufhéngebolzen entfallen.

Haltebleche mit Schraube und Sicherungsmutter an den Ohren der
Kettenspeicheraufhdngung montieren.

2. )
3. ) Distanzhilse(n) mit Schraube und Sicherungsmutter montieren.
4.

Kettenende mit montiertem Hubbegrenzer lose in Kettenspeicher ein-
legen.

1 Offnung in Halteblech
2 Halterung Kettenspeicher
3 Kettenspeicher

5. ) Halterungen des Kettenspeichers in die Offnungen der Haltebleche
einhangen.

6. ) Taster Heben driicken. Kette in Kettenspeicher einlaufen lassen.

Gleichzeitig Kette auf Leerstrangseite beim Einlaufen in den
| \ ~ Kettenspeicher schmieren.

Abb. 26: Kettenspeicher einhdngen

443  Textilkettenspeicher
Montage Voraussetzungen fiir die Montage des Kettenspeichers:

m Kettenzug ordnungsgemal montiert.

m Kettenlange des Leerstranges, die aus dem Gehduse hangt, soll ca. 0,5 m
betragen.

B Hubbegrenzer und Federausldser (Option) montiert.

1. ) Kettenende mit montiertem Hubbegrenzer lose in Kettenspeicher ein-
legen.
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LI FTKET Montageanleitung

Kettenspeicher > Textilkettenspeicher

1 Schraube und Sicherungsmutter
2 Kettenspeicher

2. ) Kettenspeicher mit Schraube und Sicherungsmutter montieren.

Kettenspeicher Typ A Kettenspeicher Typ B
1
2
Abb. 27: Kettenspeicher montieren
Kettenspeicher mit Rahmen aus  Kettenspeicher mit Rahmen aus
Flachstahl Rundstahl
Schraube nicht Uberdrehen. Anzugsmoment der Schraubver-
Sicherungsmutter nur bis zum bindung: 10 Nm
Festsitz anziehen.
Kettenspeicher muss frei beweg-
lich sein.
3. ) Taster Heben driicken. Kette in Kettenspeicher einlaufen lassen.
' Gleichzeitig Kette auf Leerstrangseite beim Einlaufen in den
| Kettenspeicher schmieren.
UbergroBe Kettenspeicher ! HINWEIS
Textilkettenspeicher missen ab einem Kettengewicht von 25 kg mit einem
Gurtband entlastet werden.
1 nachlaufendes Fahrwerk
2 Kantenschoner
—— 5 — 1 3 Gurtband
[ ] 4 Ratsche
5 Aufhéngepunkt (kundenseitig)
— 3 Stationére Elektrokettenziige missen an einem kundenseitigen Aufhdnge-
punkt entlastet werden.
Elektrokettenztge mit Fahrwerken bendtigen ein nachlaufendes Fahrwerk, an
dem der Entlastungsgurt befestigt wird.
a— 4 4
1. ) Kettenende mit montiertem Hubbegrenzer lose in Kettenspeicher ein-
Abb. 28: Authdngung stationar und mit legen.

nachlaufendem Fahrwerk 2. ) Kettenspeicher mit Schraube und Sicherungsmutter montieren.

! HINWEIS

Schraube nicht Uberdrehen. Sicherungsmutter nur bis zum Festsitz
anziehen.

Kettenspeicher muss frei beweglich sein.

3. ) Taster Heben driicken. Kette bis zu einer Fillhthe von 15 cm in Ketten-
speicher einlaufen lassen.

4. ) Gurtband und Kantenschoner ausrichten.
5. ) Gurtband mit Ratsche spannen.
6. ) Kette vollstandig einlaufen lassen.

. Gleichzeitig Kette auf Leerstrangseite beim Einlaufen in den
| Kettenspeicher schmieren.
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Montageanleitung

Stationare Aufhangung

Abb. 29: Kettenspeicherentlastung

444  Stahlblechkettenspeicher
Montage

Abb. 30: Kettenspeicher montieren
Haltekette

4.5 Stationare Aufhangung

LIFTKET

1 Kantenschoner
2 Gurtband
3 Ratsche

7. ) Gurtband und Kantenschoner nochmal auf korrekten Sitz und Span-
nung prifen.

&VORSICHT

Nachlaufende Fahrwerke sind nicht fir Kurvenfahrten und zum Anbau an
Einbolzenfahrwerke geeignet.

Voraussetzungen fur die Montage des Kettenspeichers:

m Kettenzug ordnungsgemaB montiert.

m Kettenlange des Leerstranges, die aus dem Gehduse hangt, soll ca. 0,5 m
betragen.

B Hubbegrenzer und Federausldser (Option) montiert.

1. ) Kettenende mit montiertem Hubbegrenzer lose in Kettenspeicher ein-
legen.

1 Schraube und Sicherungsmutter
2 Kettenspeicher

2. ) Kettenspeicher mit Schraube und Sicherungsmutter montieren.

! HINWEIS

Schraube nicht Uberdrehen. Sicherungsmutter nur bis zum Festsitz
anziehen.

Kettenspeicher muss frei beweglich sein.

3. ) Wenn der Kettenspeicher mit Haltekette geliefert wurde muss diese
bauseits montiert werden, um den Kettenspreicher zu entlasten.

Kurze Halteketten werden an die Kettenspeicherschraube montiert.
Lange Halteketten werden entweder am nachlaufenden Fahrwerk oder
bei Elektrokettenziigen ohne Fahrwerk bauseits an einer tragenden
Konstruktion befestigt.

4. ) Taster Heben dricken. Kette in Kettenspeicher einlaufen lassen.

. Gleichzeitig Kette auf Leerstrangseite beim Einlaufen in den
| Kettenspeicher schmieren.

/\\ WARNUNG
Herabstirzen des Hebezeuges

Durch Herabstiirzen des Hebezeuges sind schwere Verletzungen und Sach-
schaden maglich.

- AusschlieBlich die originalen Befestigungsbolzen des Herstellers ver-
wenden.

Die Verwendung von Schrauben zum Verbinden des Elektrokettenzuges mit
den Aufhangungen ist untersagt!
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LIFTKET

451 Hakenaufhangung

Anordnung
i1 21
a2
\ 2
— 3 _
4 —_—
s H—

Abb. 31: Anordnung Lastschwerpunkt

Hakenaufhéngung montieren

Abb. 32: Montage Hakenauthdngung

452  Einlochaufhdngedse

Anordnung
11 2N
_.\ ; .':':'=-I<
3 ! _
— 4
Y———6 o

Abb. 33: Anordnung Lastschwerpunkt

Montageanleitung

Stationare Aufhangung > Einlochaufhdngedse

Hakenaufhangung
Kennzeichnung

Kettenspeicher

Hakengeschirr

Hakenflasche

Lastschwerpunkt Einscherung 1/1
Lastschwerpunkt Einscherung 2/1

~N~Nourhhwn =

/\ VORSICHT
Lastschwerpunkt

Die Hakenaufhangung muss so angeordnet sein, dass sich der Lastschwer-
punkt auf einer Linie mit der Aufnahme der Hakenaufhangung befindet.

! HINWEIS

Die Kennzeichnung der Einscherung 1/1 muss bei einstrdngigem Betrieb der
Kettenspeicherseite zugewandt sein.

Die Kennzeichnung der Einscherung 2/1 muss bei zweistrangigem Betrieb
der Kettenspeicherseite zugewandt sein.

Hakenaufhangung
Splinte

Scheiben

Bolzen
Kettenspeicher
Kennzeichnung

AUt h~hwn =

1. ) Hakenaufhangung zwischen die Aufhdngeohren schieben.

! HINWEIS

Die Kennzeichnung der gewlnschten Einscherung muss sich auf der
Seite des Kettenspeichers befinden.

2. ) Bolzen durch die Aufhdngebohrungen stecken.
3. ) Bolzen beidseitig mit Scheibe und Splint sichern.

Einlochaufhangeose
Kennzeichnung

Kettenspeicher

Hakengeschirr

Hakenflasche

Lastschwerpunkt Einscherung 1/1
Lastschwerpunkt Einscherung 2/1

~N~Nourphhwn =

ZﬁxVORﬂCHT

Lastschwerpunkt

Die Einlochaufhangedse muss so angeordnet sein, dass sich der Last-
schwerpunkt auf einer Linie mit der Aufnahmebohrung der Einloch-
aufhangedse befindet.

! HINWEIS

Die Kennzeichnung der Einscherung 1/1 muss bei einstréngigem Betrieb der
Kettenspeicherseite zugewandt sein.

Die Kennzeichnung der Einscherung 2/1 muss bei zweistrangigem Betrieb
der Kettenspeicherseite zugewandt sein.
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Aufhdngung mit Fahrwerk

Einlochaufhangedse montieren

— 4

-|I-"‘

Abb. 34: Montage Einlochauthdngedse

453  Aufhdngedse
Aufhangetse montieren

N =

Abb. 35: Montage Authdngedse

4.6 Aufhangung mit Fahrwerk
Allgemeines

1 Splinte

Scheiben

Bolzen

Aufhéngepunkte am Gehause
Kettenspeicher
Kennzeichnung
Einlochaufhangeose

~No Ut NN WY

1. ) Einlochaufhangedse zwischen die Aufhdngeohren schieben.

! HINWEIS

Die Kennzeichnung der gewtinschten Einscherung muss sich auf der
Seite des Kettenspeichers befinden.

2. ) Bolzen durch die Aufthangebohrungen stecken.
3. ) Bolzen beidseitig mit Scheibe und Splint sichern.

1 Splinte

Scheiben

Bolzen

Aufhangepunkte des Gehauses
Kettenspeicher

Aufhangedse

Bohrung fur nachlaufendes Fahrwerk

~No U NN wnNy

1. ) Aufhéngedse zwischen die Aufthdngeohren schieben.

! HINWEIS

Die Bohrung fur das nachlaufende Fahrwerk muss sich auf der Seite
des Kettenspeichers befinden.

2. ) Bolzen durch die Aufhangebohrungen stecken.
3. ) Bolzen beidseitig mit Scheibe und Splint sichern.

Die Fahrwerke sind geeignet fur

® Schmale I-Trédger nach DIN 1025 und Euronorm 24-62
® Mittelbreite I-Trager nach DIN 1025
B Breite I-Trager nach DIN 1025 (auf Anfrage)

! HINWEIS

Informieren Sie bei allen anderen Tragerarten den Hersteller tber die
Flanschbreite und Flanschdicke. Der Hersteller wahlt dann das passende
Fahrwerk aus.

&WARNUNG

Der Betreiber muss an allen Fahrbahnenden Fahrbahnbegrenzungen
anbringen.

Die Fahrbahnbegrenzungen mussen elastische Puffer in Mittenhohe der
Laufrollen besitzen.

£ ‘ Option elektrischer Fahrendschalter
—— Zusétzlich ist die Ausstattung mit elektrischem Fahrendschalter még-
lich. Die Ausléseelemente am Trdger sind kundenseitig zu installieren.
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Statik

4.6.1 Fahrwerkstypen

t22

W ¥
g

3

Abb. 36: Fahrwerkstypen

462  Typbezeichnung

EFW 6300 N 5+ 20
| | I
1 2 3 4

Abb. 37: Typbezeichnung

46.3 Kurvenradien

Aufhdngung mit Fahrwerk > Kurvenradien

Kranbahnen sind gemaR DIN EN1999-1-3 und/oder DIN EN 1993-6 auszu-
fahren.

Bestandskranbahnen é&lteren Datums sind auf den Stand der Technik hin zu
Uberprufen.

In Deutschland missen die Kranbahnen den jeweiligen Landesbauordnungen
(LBO) des betreffenden Bundeslandes entsprechen.

Die Voraussetzung fur den Kranbetrieb ist die Prifung von Kranbahnen bzw.
Kranbahnbauwerken nach den Anforderungen der VDI 6200.

Die Biegebeanspruchung des Fahrwerkstragers ist durch den Betreiber nach-
zuweisen.

/\ VORSICHT
Unterflanschbeanspruchung

Durch einen Statiker muss zusatzlich die Unterflanschbeanspruchung
gemaB FEM 9.341 gepruft werden.

1 Einbolzenhandfahrwerk
2 Einbolzenelektrofahrwerk
3 Handfahrwerk

4 Elektrofahrwerk

1 Fahrwerkstyp

2 Maximale Traglast in kg

3 Bereich Flanschbreite N, ST oder S2

4 Fahrgeschwindigkeiten bei Elektrofahrwerken in m/min

EFW Elektrofahrwerk
HFW Handfahrwerk
EEFW Einbolzenelektrofahrwerk

EHFW Einbolzenhandfahrwerk

Fahrwerke bis 6300 kg Traglast sind fir Kurvenfahrten geeignet.
I HINWEIS
Kurvenfahrt

Fahrwerke, die zum Einsatz flr Kurvenfahrten vorgesehen sind, durfen kein
nachlaufendes Fahrwerk haben.
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Aufhangung mit Fahrwerk > Fahrwerk montieren

Tab. 13: Kurvenradien Elektrofahrwerke

EFW 500 500 10
EFW 2000 2000 10
EFW 3200 3200 15
EFW 6300 6300 2,0

Tab. 4. Kurvenradien Einbolzenelektrofahrwerke

EEFW 1000 1000 10
EEFW 2000 2000 10
EEFW 3200 3200 15
EEFW 6300 6300 2,0
% Anordnung Fahrwerksmotor

|

Der Fahrwerksmotor muss bei Kurvenfahrt immer auf der AulBenseite
der Kurve montiert werden.

464  Anordnung

1 Kabel zum Fahrwerksmotor
2 Kabel zur Fahrwerksschitzsteuerung
1 3 Netzzuleitung

Abb. 38: Anordnung

46.5 Fahrwerk montieren

Einstellweite bestimmen
! HINWEIS

- E - Der Abstand zwischen dem Spurkranz der Laufrollen und dem Tréger-
flansch muss ca. 2 Millimeter betragen.

Die Aufhangedse wird zwischen den Distanzhilsen angeordnet.

e Die Distanzscheiben missen symmetrisch beigelegt werden.
_faFmm Gl

Tab. 15 Einstellweite Fahrwerke

N L A EFW/HFW 500 500 31-33

- - EFW/HFW 2000 2000 31-33

Abb. 39: Fahrwerke Einstellweite EFW/HFW 3200 3200 3234
EFW/HFW 6300 6300 42-44
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Aufhangung mit Fahrwerk > Fahrwerk montieren

Tab. 16 Einstellweite Einbolzenfahrwerke

EEFW/EHFW 1000 1000 31-33
EEFW/EHFW 2000 2000 31-33
EEFW/EHFW 3200 3200 32-34
EEFW/EHFW 6300 6300 42-44

Tab. 17: Anzugsdrehmomente

M16x1,5 75
M22x1,5 150
M36x1,5 225

{p— L]

d &

= - #
5 6 T

8 8 10 @ 11 i2

Abb. 40: Explosionzeichnung Fahrwerk

Schitzsteuerung

Befestigungsschrauben fir Schutzsteuerung
Befestigungsschrauben fir Gegengewicht
Gegengewicht

Kontermuttern

Muttern und Scheiben

Seitenschild (nicht angetrieben)

~Nourh~hwn —

Fahrwerk montieren

Abb. 41: Fahrwerksteile -Beispiel

Abb. 42: Flanschbreite messen

Abb. 43: Montage Seitenschild

8 Distanzscheiben

9 Distanzhdlsen

10 Aufhangebolzen

11 Seitenschild (bei Elektrofahrwerk angetriebenes Seiten-
schild)

12 Fahrmotor (bei Elektrofahrwerk)

1. Zur Orientierung Explosionszeichnung ansehen.

2. ) Alle Fahrwerksteile fir Montage auf sicherer Arbeitsflache vorbereiten.

3. ) Flanschbreite messen.

4. ) Anzahl der Distanzscheiben ermitteln, die zum Erreichen des erforder-
lichen Abstandes der Seitenschilder erforderlich sind.

5. ) Aufhdngebolzen mit Distanzscheiben, Unterlegscheiben und Muttern
am erstes Seitenschild montieren.

 Bei Elektrofahrwerken mit dem Motorseitenschild beginnen.

]
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Aufhdngung mit Fahrwerk > Fahrwerk montieren

Aufhéngeose zwischen den Distanzhilsen auf den Aufhangebolzen
schieben.

’

_ Die Distanzscheiben mdssen symmetrisch verteilt sein.

!

Unterhalb der maximal moglichen Einstellweite mdssen
Scheiben auBBerhalb der Seitenschilder angeordnet werden.

Zweites Seitenschild auf die Aufhdngebolzen stecken.

Seitenschild mit Scheiben, Muttern und Kontermuttern befestigen.

CCC

Einstellbreite prifen.

Abb. 45 Einstellweite priifen

10. ) Fahrwerk auf den Trager montieren.

1. ) Muttern mit Drehmomentenschlissel anziehen.
~ Tab. 17 ,Anzugsdrehmomente” auf Seite 39

12. ) Muttern mit Kontermuttern sichern.

13. ) Wenn vorhanden Gegengewicht an nicht angetriebenem Seitenschild
montieren.

Abb. 46 Montage am Tréoer 14. ), Wenn vorhanden Schitzsteuerungskasten an nicht angetriebenem
T g g Seitenschild montieren.
15. ) Bei Elektrofahrwerken muss die Verzahnung der Laufrollen am ange-

triebenen Seitenschild geschmiert werden. = weitere Informationen
auf Seite 83

Steuerung nach Schaltplan anschlieBen.

Fahrbahnendbegrenzungen missen vom Betreiber montiert werden.

FER

Kontrolle des Abstandes zwischen dem Spurkranz der Laufrollen und
dem Tragerflansch tber die gesamte Laufbahn.

®» Fahrwerk einmal die gesamte Laufbahn durchfahren, wenn erfor-
derlich die Anzahl der Scheiben anpassen.

! HINWEIS

Der Abstand zwischen dem Spurkranz der Laufrollen und dem

Tragerflansch muss ca. zwei Millimeter betragen.
Beweglichkeit priifen Elektrokettenzug am Fahrwerk mit den originalen Aufhangebolzen,
Scheiben und Splinten befestigen.

CC

Kontrolle der Beweglichkeit zwischen Fahrwerk und Elektrokettenzug.

! HINWEIS

Die Beweglichkeit zwischen Fahrwerk und Elektrokettenzug muss in
allen gezeigten Richtungen mdglich sein.

N

" Der Typ der Authdngedse des Elektrokettenzuges am Fahrwerk
| | Ist abhédngig von:

- Typ des Elektrokettenzuges

Abb. 47: Beweglichkeit - Dk mnens
- Breite des Tragerflansches
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Aufhdngung mit Fahrwerk > Fahrwerk montieren

Fahrwerk mit Gegengewicht
geng I HINWEIS

Bei Verwendung von Elektrofahrwerken besonders mit zwei Fahrgeschwin-
digkeiten an schmalen Tragern kann es notwendig sein Gegengewichte
einzusetzen, um das Kippen des Fahrwerkes zu verhindern.

1 Schutzsteuerung (Option)
2 Gegengewicht ca. 10 kg
3 Elektrofahrwerk

\ L Wenn erfordelich kann das Gegengewicht an jedem Fahrwerk nach-
| | gertistet werden. Es hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des
12 3 Fahrwerkes.
Abb. 48: Fahrwerk Gegengewicht
Direktsteuerung anschlieBen Zum Lieferumfang des Elektrofahrwerkes gehort ein Kabel und Zubehér fur

den Anschluss an den Elektrokettenzug.

1. ) Kappe fur Bremse des Elektrokettenzuges demontieren.

2. ) Kappe des Klemmkasten des Fahrwerkmotors demontieren.
3. ) Kabel geméB Schaltplan anklemmen.

4. ), Kappen montieren.

Schitzsteuerung anschlieBen Die Schutze fur den Fahrantriebsmotor befinden sich in einem gesonderten
Gehause.
1. ) Gehause am motorfreien Seitenschild des Fahrwerkes mit Sechskant-
schrauben M8x10 DIN 933 befestigen.
2. ) Kappe fur Bremse des Elektrokettenzuges demontieren.
3. ) Kappe des Klemmkastens des Fahrwerksmotors demontieren.
4. ) Deckel des Schutzsteuerungskastens demontieren.
5. ) Kabelverschraubungen im Gehause der Schitzsteuerung montieren.
6. ) Die beiden Anschlussleitungen gemaR Schaltplan im Schitzsteue-

rungskasten sowie in den Klemmenrdumen des Elektrokettenzuges
und des Fahrmotors anklemmen.

Kappen montieren.

-

Fahrwerksendabschaltung Alle Elektrofahrwerke k&nnen mit einem Fahrendschalter ausgerdstet werden.

“1n'l

'IIE’-_:-'—"——""'::-::_
2

1 3 2 1

Abb. 49: Endabschaltung

1 Endanschlag
2 Betdtigungselement
3 Fahrendschalter
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Getriebebeltftung

Abb. 50: Betdtigungselemente

47 Getriebebellftung
Auslieferzustand

Abb. 51: Auslieferungszustand

e

Abb. 52: Bolzenset mit Fécherscheibe

Getriebebeltftung durch Féacherscheibe

Abb. 53: Getriebebelliftung Fécherscheibe

Tab. 18: Anordnung der Betétigungselemente

wioo o Hw o Bmm
gt N S1s2 NSstos2
500 170 170 150 190 155 100

1000 170 140 140 160 115 115

2000 170 140 140 160 115 115

3200 140 140 140 120 120 120

5000 / 6300 150 150 150 130 130 130
! HINWEIS

Die Betatigungselemente fur die Fahrwerksendabschaltung missen vom
Betreiber mindestens 400 mm vor den Endanschlagen angebracht werden.

1 Olschraube
2 Kupferdichtring

Die Olschraube der Elektrokettenziige wird werksseitig mit einem Kupfer-
dichtring versehen, so dass ein Auslaufen von Getriebedl wahrend des
Transportes und der Montage ausgeschlossen ist.

Die Facherscheibe befindet sich bei Auslieferung des Elektrokettenzuges
beim Bolzenset.

1 Olschraube
2 Facherscheibe

Nach der Montage des Elektrokettenzuges ist die Facherscheibe unter die
Olschraube an der Gehauseoberseite zu montieren. Die Olschraube darf nur
handfest angezogen werden. Der Kupferdichtring wird entfernt.

Die Facherscheibe dient dem Druckausgleich im Getriebegehause.

! HINWEIS

Bei Einsatz im Freien und bei hoher Luftfeuchtigkeit wird der Einsatz der
Facherscheibe nicht empfohlen. Bei mobilem Einsatz (MB) und bei Einsatz
als Kletterzug darf die Facherscheibe nicht verwendet werden. In diesem
Fall muss der Kupferdichtring unter die Olschraube montiert werden.
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4.8
481

482

483

Elektrischer Anschluss

Allgemeines

Absicherung

Anklemmen

Montageanleitung

Elektrischer Anschluss > Anklemmen

&GEFAHR

Spannungsfiihrende Bauteile
Es besteht Gefahr fur Leib und Leben.

- Arbeiten an elektrischen Einrichtungen durfen nur durch Elektrofach-
krafte durchgefihrt werden.

- Vor Beginn der Arbeiten elektrische Stromversorgung abschalten und
gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

Die Errichtung der elektrischen Anlage muss entsprechend der gultigen Vor-
schriften erfolgen.

Nach der Errichtung der Anlage sind die Prifungen geméaB EN 60204-32
durchzufuhren. Einzelheiten der Steuerung sind im Schaltplan ersichtlich. Die
elektrische Ausristung des Elektrokettenzuges und des Zubehérs entspricht
der gegenwartig gultigen EN 60204-32.

Die elektrischen Anschlussdaten inklusive Absicherung, Kabellangen und
Kabelquerschnitt sind im Kapitel = Kapitel 3.9 ,Elektrische Daten” auf Seite 79
beschrieben.

Die Netzanschlussleitung muss durch einen Netzanschlussschalter nach
EN 60204-32 allpolig ausschaltbar sein.

Die Installation des Netzanschlussschalters ist Betreiberverantwortung.

! HINWEIS

Zur Sicherung der ordnungsgemaBen Funktion muss der Netzanschluss am
rechtsdrehenden Feld erfolgen und bei Abweichung korrigiert werden. Bei
korrekter Ausfiihrung fuhrt der Elektrokettenzug beim Betatigen der Taste
Heben die Bewegungsrichtung Heben aus.

Vor Inbetriebnahme prifen, ob Netzspannung mit Spannungsangabe auf
dem Typenschild Ubereinstimmt.

Vor Beginn von Reparaturarbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten
und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

! HINWEIS

Die Klemmen L1, L2, L3 und PE fir den 3 Phasen-Netzanschluss befinden
sich unter der Kappe.

1. ) Kappe demontieren.
Fir den Anschluss ein Kabel 3+PE vorbereiten.

Netz- und Steuerleitung sowie Fahrwerk gemaR Schaltplan
anschlieBen.

Kappe montieren.

Netz einschalten.

CCC CC

Taster fur Heben dricken.

®» Bewegt sich die Last abwarts, sind die Adern L1 und L2 zu tauschen.

&WARNUNG

Anlage vorher spannungsfrei schalten!
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Erstinbetriebnahme > Voraussetzungen Erstinbetriebnahme

! HINWEIS

1 Phasen Netzanschluss

Das Anklemmen der Adern L1, N und PE fur den 1 Phasen-Netzanschluss
erfolgt analog.

484  Hangetaster

Elektrokettenzug

Steuerkabel

Hangetaster

Bugel am Hangetaster
Zugentlastung (unterer Knoten)
Schutzhdlle

Zugentlastung (oberer Knoten)

~N~NoupMNwn =

Die Lange der Steuerleitung muss den 6rtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.

2 Der Anschluss des Hangetasters muss gemal3 Schaltplan erfolgen.

Das Warnhinweisschild muss am unteren Ende des Steuerkabels gut lesbar
angebracht werden (Kabelbinder).

! HINWEIS

Die Zugentlastung (Seil) des Hangetasters muss so befestigt werden, dass
keine Zugkrafte auf die Steuerleitung wirken.

3 Das Ziehen des Kettenzuges am Hangetaster ist nicht zuldssig.

Abb. 54: Zugentlastung

485  Getriebeendschalter einstellen

Wenn der Elektrokettenzug mit einem Getriebeendschalter ausgerdstet ist,
muss dieser nach dem elektrischen Anschluss des Elektrokettenzuges einge-
stellt werden. Siehe dazu die mitgelieferte Lieferantendokumentation.

' Die Notendschalter fiir Heben und Senken sind werksseitig nicht

\ angeklemmt und kénnen im Elektrokettenzug nicht ausgewertet
werden. Sie knnen kundenseitig in eine externe Steuerung einge-
bunden werden.

5 Betrieb
5.1 Erstinbetriebnahme

5.1.1 Voraussetzungen Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme des Elektrokettenzuges ist in der Bundesrepublik
Deutschland gemé&B DGUV V52 fiir Krane durch einen Sachverstandigen
oder nach DGUV V54 fir teilkraftbetriebene Hubwerke durch eine befahigte
Person (<1t Tragfahigkeit) bzw. durch einen Sachverstandigen (> 1t Tragfa-
higkeit) vorzunehmen (= Kapitel 6.3.71.4 , Priifungen” auf Seite 78).

Die Prufung vor der ersten Inbetriebnahme ist durch den Betreiber zu veran-
lassen.

Die Vorbereitungen zur Erstinbetriebnahme sind durch fachkundiges Per-
sonal zu treffen.

Die Prufung ist nach den DGUV G309-001 bzw. den giltigen nationalen
Normen und Regelwerken durchzufihren.
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512

513

5.1.3.1

Betrieb

Erstinbetriebnahme > Inbetriebnahmeprifung

! HINWEIS

Der Einsatz des Elektrokettenzuges ohne Prifung ist nicht zulassig.

Kontrolle vor der ersten Inbetriebnahme

Inbetriebnahmepriifung

Prtfumfang

Die Montage des Hebezeuges wurde sachgerecht gemaB Betriebsanleitung
abgeschlossen.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften oder den Betreiberanforde-
rungen liegt das Montageendprotokoll vor.

Das Montageende wurde im Prufbuch vermerkt.

&WARNUNG

Bei der ersten Inbetriebnahme des Hebezeuges ist die Betriebssicherheit
noch nicht gewahrleistet. Es besteht Gefahr fir Leib und Leben, wenn die
Inbetriebnahme des Hebezeuges ohne vorherige Prifung erfolgt.

! HINWEIS

Die Kontrolle vor der ersten Inbetriebnahme darf nur durch eine Fachkraft
(befahigte Person oder Sachverstandiger) vorgenommen werden. Als befa-
higte Fachkrafte kdnnen u.a. die Wartungsmonteure des Herstellers ange-
sehen werden. Der Betreiber kann aber auch entsprechend ausgebildetes
Fachpersonal des eigenen Betriebes mit der Kontrolle vor der Inbetrieb-
nahme beauftragen.

Vor der ersten Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten:
Schutzausristung tragen.

Arbeits- und Gefahrenbereich absperren und sichern.
Ausreichende Montagefreiheit erforderlich.

Uberprifung der Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf
dem Typschild.

Sachgerechte Montage und Funktion der Sicherheitseinrichtungen
prifen.

A i

Fahrwerke von Hand verfahren und prifen, ob sie auf dem gesamten
Fahrweg ohne Hindernisse und Gefahrdung von Personen und Gegen-
standen leicht laufen kénnen.

Die Endanschlage der Fahrbahn prifen.

-

&WARNUNG

Das Hebezeug darf nur in Betrieb genommen werden, wenn es den Unfall-
verhltungsvorschriften und den nationalen Normen entspricht.

Mit der Inbetriebnahmeprifung stellt der Betreiber sicher, dass die Lastauf-
nahmeeinrichtungen und Hebezeuge uneingeschrankt sicher funktionieren
kénnen. Die statischen und dynamischen Eigenschaften des Hebezeuges
mussen beachtet werden.

Die Konformitatserklarung des Hebezeuges bzw. des Kranes muss vorliegen.

® |dentifikation des Kranes, des Hebezeuges inklusive Typschild, Prufbuch
und Dokumentation der Tragmittel und Lasthaken.

® Alle Ist-Werte der Lasthaken in das Prifbuch eintragen.
® Zustand und Tragfahigkeit der Tragkonstruktion kontrollieren.

45



Betrieb

Bedienung > Qualifikation des Bedienpersonals

5.1.3.2 Prifablauf

5.2
5.21

Bedienung

Qualifikation des Bedienpersonals

LIFTKET

Zustand und Tragfahigkeit des Hebezeuges kontrollieren.
Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen prifen.
Einhaltung von Sicherheitsabstanden und FreimaBen kontrollieren.
NOT-Halt-Einrichtung durch Betatigen des NOT-Halt-Tasters prufen.

/\ VORSICHT
Prufung mit auBerster Vorsicht.
Last immer in Bodennahe halten.

Zweite Arbeitsbewegung erst einleiten, wenn Schwingungen aus der vor-
herigen Bewegung abgeklungen sind. Verformungen und Schwingungen
protokollieren.

Aller Funktionen ohne Last prufen.

Alle Sicherheitseinrichtungen prufen.

COC

Prafen mit Priflast = 1,25x Nennlast. Diese Prifung dient im Wesent-
lichen der Uberprifung der Tragkonstruktion und Bremsen (statische
Prifung).

Prifen mit Priflast = 1,1x Nennlast (dynamische Prifung).

-

Alle Méglichkeiten des bestimmungsgemaBen Betriebes und alle
Funktionen mit 1,1x Nennlast prufen. Die dynamische Prifung mit
Uberlagerung der méglichen Arbeitsbewegungen mit maximalen
Arbeitsgeschwindigkeiten durchfihren.

®» Die 1,1 fache Nennlast muss ohne Verdnderung der Einstellung der
Rutschkupplung gehoben werden.

Verhalten des Hebezeuges / Kranes bei Fehlanwendungen prifen.
Wenn vorhanden Endschalter einstellen.
Alle Sicherheitseinrichtungen anfahren.

Abschluss der Inbetriebnahme im Prifbuch protokollieren.

CCCCC

Termin fur 1. Wiederholungsprufung durch eine Prufplakette und /
oder Eintrag im Prifbuch festhalten.

®» Nach erfolgreichem Abschluss der Inbetriebnahmeprifung darf das
Hebezeug bzw. der Kran bestimmungsgemal verwendet werden.

Das Bedienpersonal muss mit dem Elektrokettenzug und seiner Steuerung
vertraut sein, Aufbau und Montageablaufe kennen, bevor es berechtigt
ist, den Elektrokettenzug oder die Krananlage zu montieren oder zu
bedienen.

® Das Bedienpersonal muss vor Montage und Inbetriebnahme diese
Betriebsanleitung sowie die Warn- und Sicherheitshinweise gelesen und
verstanden haben.

B Das Bedienpersonal muss alle nationalen oder bundesstaatlichen Gesund-
heits- und Sicherheitsvorschriften wahrend der Montage und Bedienung
befolgen.

B Das Bedienpersonal muss mit dem korrekten Anschlagen von Lasten an
den Lasthaken vertraut sein.

B Das Bedienpersonal muss geschult sein, mdgliche Betriebsstérungen der
Geréate, die eine Anpassung oder Reparatur erfordern, zu erkennen. Es
muss angewiesen sein, in solchen Fallen die Bedienung sofort zu stoppen
und unverziglich seinen Vorgesetzten zu informieren, um die Fehlerbehe-
bung einzuleiten.
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Bedienung > Sicherheitshinweise zur Bedienung

B Das Bedienpersonal muss eine normale Tiefenwahrnehmung, Seh-
winkel/Sichtfeld, Reaktionszeit, Geschicklichkeit und Koordination haben.

® Das Bedienpersonal darf keine Neigung zu Krampfen, Kontrollverlust, kor-
perliche Beschwerden oder emotionaler Instabilitdt haben, die zu einer
Handlung des Bedieners flhren kénnen, die Gefahren fur den Bediener
oder andere verursachen koénnen.

Das Bedienpersonal darf den Elektrokettenzug bzw. die Krananlage nicht
unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen.

522  Sicherheitshinweise zur Bedienung

 Landesspezifische Vorschriften

Beim Betreiben des Elektrokettenzuges bzw. der Krananlage sind die
landesspezifischen Betriebsvorschriften und Vorschriften zur Arbeits-
sicherheit zu beachten.

4
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Betrieb LIFTKET

Bedienung > Hangetaster

523  Hangetaster

1 Kabelausgang am Gehause
2 Aufnahme fur Zugentlastung am Gehause
3 Zugentlastungsseil
1 4 Steuerkabel
5 Warnhinweisschild
6 Drahtblgel am Hangetaster
2 7 Hangetaster mit NOT-Halt
\ 3
| WARNUNG
PR
2 Alle Warnhinweise am Elektrokettenzug lesen und befolgen.
g 5
i /I\ VORSICHT
| 6 Das Ziehen am Hangetaster oder Steuerkabel ist nicht zulassig.
o 7 I HINWEIS
Die langsame Geschwindigkeit darf nur zum Positionieren, Anheben bzw.
Absetzen der Last bzw. zum Anfahren und Anhalten des Elektrofahrwerkes
Abb. 55: Anordnung Héngetaster verwendet werden. Das Durchfahren gréBerer Wege ist unzulassig.
1 NOT-Halt
2 Leerstelle
3 Heben
1 4 Senken
g 5 Fahren rechts
. 00— 2 6 Fahren links
_———
4 ' Die Leerstelle kann durch einen Wahlschalter (Knebelschalter) belegt
\ werden.
5
|
) 6
Abb. 56: Héngetaster (Beispiel)
Bedienelement Art der Bedienung Funktion
Roter Pilztaster = NOT-Halt Taster eindriicken / einschlagen NOT-Halt
Taster Uber rechts drehen entsperren
Richtungstasten eine Geschwindigkeit  Taster driicken Bewegung in die gewahlte Richtung
Richtungstasten zwei Geschwindigkeiten Taster 1. Stufe gedriickt Bewegung in die gewahlte Richtung mit
langsamer Geschwindigkeit
Taster 2. Stufe gedriickt Bewegung in die gewahlte Richtung mit
schneller Geschwindigkeit
Wabhlschalter (Option) Knebelschalter gemal Auswahloption
Stellung links — Mitte - rechts
NOT-Halt Ist die Steuerung mit NOT-Halt gemaB EN 60204-32 ausgeristet, so befindet

sich dieser rote Pilztaster am Hangetaster.

&VORSICHT

Die Betatigung des NOT-Halt-Tasters ersetzt nicht das Ausschalten der
Anlage mittels Netzanschlussschalter.
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524  Funkfernsteuerung
1
12 2
gl 3
10 4
5
8 6
7

Abb. 57: Funkfernsteuerung (Beispiel)

525

Anschlagen der Last

Betrieb

Bedienung > Anschlagen der Last

NOT-Halt
Senken
Fahren links
Fahren zurtick
Leerstelle
Leerstelle
Knebelschalter
Ein-/Ausschalter
Leerstelle

10 Fahren vor

11 Fahren rechts
12 Heben

OWoo~NouThwmn —

Die Original-Bedienungsanleitung des Herstellers der Funkfernsteue-
rung wird mitgeliefert.

Bei der Lastaufnahme des Hebezeuges folgende Punkte beachten:

B Hebezeug immer senkrecht Uber der Last positionieren.
® Die Lastaufnahme darf ausschlieBlich durch den Lasthaken erfolgen.

B Die Last muss immer im Hakenmaulgrund sitzen. Die Last darf nicht an
der Spitze des Lasthakens befestigt werden. Dies gilt auch fur den Auf-
hangehaken.

B Falls erforderlich mussen Anschlagmittel zur Lastaufnahme verwendet
werden.

Die Last muss ordnungsgemal eingehangt werden.

Die Hakenmaulsicherung muss geschlossen sein.

Vor dem Anheben der Last prifen, dass das Tragmittel nicht verdreht ist.
Vor dem Beginn des Hebevorgangs sind die Tragmittel zu straffen.

Ein Anheben der Last mit schlaffen Tragmittel und voller Hubgeschwindig-
keit ist nicht zul3ssig.

m Schwingen der Last oder des Lasthakens vermeiden.

I HINWEIS
Lastkette nicht Uber Kanten fihren.

Umschlingen von Lasten mit dem Tragmittel ist verboten.

! HINWEIS

Der Bediener oder eine zweite Person muss wahrend des Hubvorganges
und des Verfahrens der Last immer Sichtkontakt zur Last haben.

I HINWEIS
Die Last muss sich frei bewegen kénnen. Es dirfen keine Hindernisse im
Arbeitsbereich vorhanden sein.
/1\ VORSICHT
Die Lastkette nie als Anschlagkette verwenden.

Nur zugelassene und zertifizierte Anschlagmittel oder Zurrmittel ver-
wenden, um die Ladung zu befestigen.
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Betrieb > Restrisiken

53 Betrieb

5.31 BestimmungsgemaBer Betrieb

53.2 Restrisiken

Das Hebezeug dient bestimmungsgem&B zum Heben und Senken von
Lasten. Bei Hebezeugen mit Fahrwerk umfasst der bestimmungsgemaBe
Betrieb das Heben, Senken und horizontale Verfahren der angehobenen
Lasten.

Alle Betriebsarten, die vom bestimmungsgeméaBen Betrieb abweichen,
kénnen zu Verletzungsgefahr, schweren Personen- und/oder Sachschaden
fuhren. Das Hebezeug darf nur durch unterwiesenes und autorisiertes Per-
sonal bedient werden. Die Unterweisung und Schulung des Bedienpersonals
ist durch den Betreiber zu veranlassen.

Alle Unfall- und Sicherheitsvorschriften sowie nationale Vorschriften fur den
Einsatz von Hebezeugen sind zu beachten und einzuhalten.

Gefahr durch Quetschen

m Konstruktionsbedingt besteht beim Einsatz von Hebezeugen die Gefahr
des Quetschens von Kérperteilen bzw. des Einziehens von Kleidung und
Haaren durch das Tragmittel oder den Lasthaken.

Verbrennungsrisiko

B Bei angestrengtem Betrieb kdnnen Teile des Hebezeuggehauses bzw. des
Motors hohe Temperaturen erreichen.

Aufgehangte Last / Herabfallende Teile

® Wahrend des Betriebs des Hebezeuges kénnen schwebende Lasten oder
Teile davon herabfallen.




LIFTKET

533
5.3.31

Arbeiten mit dem Hebezeug

Arbeitsbeginn

Betrieb

Betrieb > Arbeiten mit dem Hebezeug

/\ VORSICHT

Der Aufenthalt von Personen unter der schwebenden Last ist verboten.
Das Heben und Verfahren von Lasten tber Personen ist verboten.

Die Gefahrenbereiche des Hebezeuges sind zu kennzeichnen.

Das Personal ist entsprechend einzuweisen und muss Schutzausristung
tragen.

&VORSICHT

Der Bediener muss sich vor Arbeitsbeginn vom ordnungsgemafen und
betriebssicheren Zustand des Hebezeuges Uberzeugen.

Bei sicherheitsrelevanten Mangeln oder Schaden am Hebezeug einschlieB-
lich der dazugehorigen Komponenten ist das Hebezeug unverzuglich still-
zusetzen.

Kontrollen vor Arbeitsbeginn (Tagliche Kontrolle)

B Schaden an tragenden Teilen wie Kette, Haken, Aufhangung, Tragkon-
struktion usw.

Verdreht montierte Lastkette oder durchgeworfene Hakenflasche
Lastkette auf ausreichende Schmierung prifen

Schéden an elektrischen Einrichtungen, Leitungen und Isolationen

Versagen oder verzogerte Funktion der Bremsen, Endschalter und Sicher-
heitseinrichtungen

® Fehlen von Gehauseteilen, Abdeckungen oder Gummipuffern

! HINWEIS

Beim Arbeiten mit Hebezeugen Schutzausriistung tragen.

Vor Anschalten des Hebezeuges immer prifen, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich des Hebezeuges befinden.

Funktionstest der Bremsen

B Heben ohne Last ausfihren und das Hebezeug stillsetzen.

B Senken ohne Last ausfiihren und das Hebezeug stillsetzen. Beide Arbeits-
bewegungen missen problemlos zum Stillstand kommen.

B Das Hebezeug senkrecht Uber der Last positionieren.
® Die Last anschlagen.

B Heben mit Last ausfihren und das Hebezeug nach kurzem Hubweg still-
setzen. Die Bewegung Heben muss problemlos gestoppt werden kénnen.
Die Last darf nicht durchrutschen.

® Senken mit Last ausfiihren und das Hebezeug nach kurzem Hubweg still-
setzen. Die Bewegung Senken muss problemlos gestoppt werden kénnen.
Der Bremsweg soll ca. zwei Kettenglieder betragen. Bei Hebezeugen mit
Hubgeschwindigkeiten > 8 m/min darf der Bremsweg max. 1/60 der Hub-
geschwindigkeit (in mm) betragen.

AVORSICHT

Der Bediener muss sich vor Arbeitsbeginn von der Funktionsfahigkeit der
Bremse Uberzeugen.
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Betrieb

Betrieb > Arbeiten mit dem Hebezeug

5.3.3.2 Hinweise zum Betrieb

LIFTKET

Funktionsprifung der Endschalter (wenn vorhanden)

m Visuelle Prifung, Kontrolle auf mechanische Beschadigung, Leichtgangig-
keit, Korrosion

B Funktionsprobe des Endschalters fiir Heben: Bewegungsrichtung Heben
ausfiihren und Endschalter fir Heben auslésen. Die Bewegung muss
gestoppt werden.

B Funktionsprobe des Endschalters fir Senken: Bewegungsrichtung Senken
ausfuhren und Endschalter fir Senken ausldsen. Die Bewegung muss
gestoppt werden.

Weitere Kontrollen

B Bei Hebezeugen mit Fahrwerk ist die gesamte Laufbahnflache auf Hinder-
nisse zu prufen.

B Das Vorhandensein der Fahrbahnendbegrenzungen ist zu prifen.

® Das Vorhandensein der Puffer an den Fahrbahnendbegrenzungen ist zu
prifen.

® Die Kennzeichnung und Zuganglichkeit des Kranhauptschalters ist zu
prifen.

ZQSVORSCHT

Der Bediener muss das Arbeiten mit dem Hebezeug sofort einstellen, wenn
er Personen im Gefahrenbereich des Hebezeuges bemerkt. Er darf die
Arbeiten erst fortsetzen, wenn die Personen den Gefahrenbereich wieder
verlassen haben.

Jede Person, die Gefahren fiir andere Personen oder sicherheitsrelevante
Schaden oder Mangel am Hebezeug erkennt, muss das Hebezeug unver-
zlglich abschalten.

Wenn das Hebezeug wegen eines sicherheitstechnischen Mangels abge-
schaltet wurde, muss es gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme gesichert
werden. Eine befahigte Person muss prifen, ob die Ursache der Gefahrdung
beseitigt wurde und ob ein Weiterbetrieb ohne Gefahrdung maoglich ist.

ZﬁxVORﬂCHT

Durch Betdtigen des roten NOT-Halt-Knopfes kénnen im Notfall alle Bewe-
gungen gestoppt werden.

Das Hebezeug ist danach nicht spannungsfrei!

Zur Entriegelung des NOT-Halt-Knopfes diesen im Uhrzeigersinn drehen.
Allgemeine Hinweise

B Beachten Sie die Bedienverbote und Bedienhinweise dieser Betriebsanlei-
tung.

B Das betriebsméaBige Anfahren der Sicherheitseinrichtung (Rutschkupp-
lung) ist verboten.

® Die Sicherheitseinrichtungen des Hebezeuges und der dazugehérigen
Komponenten dirfen nicht auBer Kraft gesetzt werden.

B Angehangte Lasten dirfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
Hinweise zum Anschlagen der Last
Die Last immer senkrecht unter dem Hebezeug positionieren.

Die Last stets im Hakengrund einhangen.
Die Hakenspitze darf nicht belastet werden.

Die Hakenmaulsicherung/Sperrklinke muss geschlossen sein.
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5.3.3.3 AuBerbetriebnahme

Betrieb

Betrieb > Arbeiten mit dem Hebezeug

® Das Entfernen der Hakenmaulsicherung/Sperrklinke oder das Arbeiten mit
offener Hakenmaulsicherung/Sperrklinke ist verboten.

® Die Lastkette darf nicht Gber Kanten umgelenkt oder als Tragschlinge
benutzt werden.

Hinweise zum Heben und Senken der Last

® Nehmen Sie vor dem Arbeiten mit dem Hebezeug eine Position ein, von
der der gesamte Arbeitsbereich Gberblickt werden kann. Wenn dies nicht
maoglich ist, muss eine zweite Person, die den Arbeitsbereich einsehen
kann, hinzugezogen werden.

® Der Hubvorgang wird durch das Dricken der entsprechenden Tasten des
Hangetasters ausgelost.

B Zum Anheben der Last vom Boden muss immer die kleinste mogliche
Hubgeschwindigkeit verwendet werden.

® Die Lastkette darf vor dem Heben der Last vom Boden nicht schlaff
sein. Sie muss zuerst mit der kleinsten méglichen Hubgeschwindigkeit
gespannt werden.

B Die niedrige Geschwindigkeit darf nur fur kurze Hubwege verwendet
werden.

® Der Tippbetrieb ist verboten.
® Die zulassige Einschaltdauer des Hebezeuges ist zu beachten.

Hinweise zum horizontalen Bewegen der Last

® Das horizontale Bewegen der Last erfolgt durch Betatigen des Hangetas-
ters bei Elektrofahrwerken.

B Bei Handfahrwerken darf die Last nur durch Schieben am Hebezeug oder
der angehangten Last bewegt werden.

® Die Last muss gefiihrt und darf nicht geschleudert werden.
® Das Ziehen am Hangetaster ist verboten!

AuBerbetriebnahme aufgrund von Fehlern

Das Hebezeug ist unverziglich abzuschalten:

B bei Beschadigung oder fehlender Funktion der Bedienelemente wie Han-
getaster oder Funkfernsteuerung

B bei Beschadigung von elektrischen Einrichtungen, Leitungen und Isolati-
onen

B bei Versagen der Bremsen und Sicherheitseinrichtungen
AuBerbetriebnahme aufgrund von Arbeitsende

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes oder bei Arbeitsende muss der Bediener
folgende SicherheitsmaBnahmen treffen:
B Das Hebezeug muss unbelastet abgestellt werden.

B Der Bediener muss das Hebezeug auBerhalb des Verkehrsbereiches in der
Parkposition positionieren.

® Der NOT-Halt (wenn vorhanden) muss betatigt werden.

B Das Hebezeug muss am Netzanschlussschalter oder am Trennschalter
abgeschaltet werden.

AuBerbetriebnahme aufgrund von Wartungsarbeiten
Wartungsarbeiten durfen nur von befahigten Personen durchgefihrt werden.

® Vor Wartungsarbeiten muss der Netzanschlussschalter oder der Trenn-
schalter des Hebezeuges abgeschaltet und gegen unbefugtes oder irr-
tumliches Wiedereinschalten gesichert werden.

B Wartungsarbeiten durfen nur am unbelasteten Hebezeug durchgefihrt
werden.
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Einschaltdauer > Einschaltdauer des Elektrokettenzuges

B Bewegliche Teile sind gegen Herabfallen zu sichern bzw. vom Hebezeug
zu entfernen.

Bei der Wartung von Hebezeugen sind die zutreffenden Vorschriften des
DGUV, die behordlichen Bestimmungen sowie die Hinweise zur bestim-
mungsgemaBen Verwendung einzuhalten.

Bei Wartungsarbeiten an der elektrischen Ausristung ddrfen nur von
Fachleuten ausgefihrt werden. Die Normen EN 60204-1 und EN 60204-32
sind einzuhalten.

5.4 Einschaltdauer

541 Einschaltdauer des Elektrokettenzuges
Einschaltdauern nach FEM 9.683

M 4 15 3,0 30 2,5x tg
2m M5 30 35 40 1,5% ta
3m M6 30 4 50 1x ta
3m M6 60 5 60 0,66x ts
4m M7 60 5 60 0,66x ts

I HINWEIS

Der Feinhub ist nur zum feinfihligen Absetzen und Anheben der Last zu
verwenden. Er ist nicht geeignet zum Durchfahren gréBerer Hubhdhen.

" Zum Schutz des Motors vor Ubertemperatur kann ein Temperatur-
ﬂ wachter eingebaut werden.

Achtung: Schiitzsteuerung erforderlich

Die Einschaltdauer ED (%) des Elektrokettenzuges ist das Verhaltnis zwischen

ED (%) = Et, = 100% den Betriebszeiten und den Betriebszeiten + Stillstandszeiten.
It + LIt
i 1 Heben
5 t, 2 Pause / Fahren
™ . 3 Senken
L. . . 4 Pause / Entladen

tec gesamtes Hubspiel
ts Betriebszeit
tp Stillstandszeit

Die Betriebszeit ist abhangig von der Hubhdhe, der Hubgeschwindigkeit
des Elektrokettenzuges und der Anzahl der Hubbewegungen fir einen
bestimmten Transportprozess (Entladung von Lastwagen, Beschickung von
Maschinen).

Abb. 58: Einschaltdauer
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5.4.11

5412 Aussetzbetrieb nach FEM 9.683

TKET

Kurzzeitbetrieb nach FEM 9.683

Betrieb

Einschaltdauer > Einschaltdauer des Fahrwerks

Die Einschaltdauer des Elektrokettenzuges wird durch dlie zuldssige
Erwédrmung des Hubmotors begrenzt .

Die Betriebszeiten tz der Elektrokettenziige sind hoher als nach FEM
9.683 gefordert.

In dieser Betriebsart kann ein auf die Temperatur des KuhImittels abgekihlter
Hubmotor mit der Traglast, die der jeweiligen Triebwerksgruppe entspricht,
eine gewisse Zeit lang betrieben werden. Nach Erreichen der hdchstzulés-
sigen Betriebszeit sind Pausen einzulegen und der Elektrokettenzug im Aus-
setzbetrieb weiter zu betreiben.

AVORSICHT

Diese Betriebsart ist fur die langsame Geschwindigkeit des Hubmotors des
Elektrokettenzuges nicht zulassig.

In Abhangigkeit von der Einschaltdauer missen bestimmte Pausenzeiten ein-
gehalten werden bis der Elektrokettenzug weiter betrieben werden darf.

5.413 Berechnung der Betriebs- und Pausenzeiten

Beispiel

542

Einschaltdauer des Fahrwerks

Ein Hebezeug soll 1000 kg Last 6 m hoch heben. Die Hubgeschwindigkeit
soll 6 m/min betragen.

Tab. 19: Leistungsdaten

Traglast 1000 kg
Hubgeschwindigkeit 6 m/min
Triebwerksgruppe 2m/M5 (Herstellerangabe)

Bei Betriebsbeginn besitzt das Hebezeug eine Temperatur von 20°C.
Berechnung der Betriebszeit fiir ein Hubspiel:

Betriebszeit = [6 m (Heben) + 6 m (Senken)] / 6 m/min

Betriebszeit = 2 min je Hubspiel

Im Kurzzeitbetrieb kann das Hebezeug gemaB FEM 9.683 in Triebwerks-
gruppe 2m/M5 ca. 30 min ohne Pause arbeiten. Dies entspricht 15 Hub-
spielen und 15000 kg Transportgut.

Nach Erreichen der Betriebsdauer von 30 Minuten kann das Hebezeug im
Aussetzbetrieb weiter betrieben werden.

Die Einschaltdauer fur die Triebwerksgruppe 2m/M5 gemal3 FEM 9.683
betragt 40 %. Das bedeutet, dass nach jeder Betriebszeit eine Pause vom
1,5-fachen der Betriebszeit eingelegt werden muss.

Diese Pause wird in der Regel fiir das Anschlagen und Abnehmen der Last
benétigt.

Bei Hebezeugen mit Elektrofahrwerken muss der Betreiber die zulds-
 Sige Einschaltdauer des Elektrofahrwerkes beachten .

Dies gilt insbesondere bei sehr langen Fahrstrecken.
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Betrieb

Prufungen > Richtlinien und Normen

55
5.51

552

Prifungen

Typprifung

Richtlinien und Normen

LIFTKET

AVORSICHT

Die zulassige Betriebszeit und die Einschaltdauer dirfen nicht Uberschritten
werden (siehe FEM 9.683). Die zulassige Einschaltdauer ist der folgenden
Tabelle zu entnehmen.

Anzahl der Fahrgeschwin- Kurzzeitbetrieb ~ Aussetzbetrieb

digkeiten Einschaltdauer  Pause
ts [min] [%] tp [min]

1 30 40 30

2 30 40/20 30

/1\ VORSICHT

Die Angabe der zulassigen Betriebszeit bezieht sich nur auf die schnelle
Fahrgeschwindigkeit des Elektrofahrwerkes.

Die Elektrokettenzlige inklusive der dazugehérigen Fahrwerke sind typge-
prift.

Die dynamischen und statischen Prifungen des Hebezeugs gemaB EG-

Maschinenrichtlinie wurden vom Hersteller durchgefihrt. Die Werksprufung
ist mit dem Prufbuch bescheinigt.

! HINWEIS

Die Prufvorschriften gelten fir Deutschland. In anderen Landern missen
die gultigen nationalen bzw. férderalen Unfallverhitungsvorschriften
beachtet werden.

Arbeiten am Elektrokettenzug sind ausschlieBlich durch ausgebildete Per-
sonen (befahigte Personen/Sachverstandige) nach Abschalten der Strom-
versorgung und Sichern des Arbeitsbereiches durchzufihren.

Der Einsatz der Elektrokettenzige ist nach folgenden Vorschriften méglich:

® DGUV V54 - Winden, Hub- und Zuggerate
oder

® DGUV V52 - Krane
Die Prufungen des Hebezeuges vor der ersten Inbetriebnahme, nach

wesentlichen Anderungen und die wiederkehrenden Prifungen sind vom
Betreiber zu veranlassen.

Grundsatzlich gilt hierzu die EG-Maschinenrichtlinie Punkt 4.1.3 ,Zwecktaug-
lichkeit'.
I HINWEIS

Bei schweren Einsatzbedingungen z.B. haufiger Betrieb mit Volllast, stau-
bige oder aggressive Umgebung, groBe Schalthaufigkeit, hohe Einschalt-
dauer, sind die Prifabstande zu verkurzen.

Bei jeder wiederkehrenden Priifung ist die Restnutzungsdauer ent-
sprechend FEM 9.755 zu ermitteln und zu protokollieren.

56



LIFTKET Betrieb

Prifungen > Prifung bei Einsatz nach DGUV V52, § 25 und § 26

5.5.3  Zuordnung der Unfallverhiitungsvorschriften

Die Zuordnung eines Elektrokettenzuges zu der entsprechenden Vorschrift
ist abhangig von der Einbausituation sowie von der Anzahl der Bewegungs-

richtungen.
Fur die Prifung vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Ande-
rungen muss das Hebezeug zugeordnet werden:

Stationare Aufthangung  Aufhdngung mit Hand-  Aufhangung mit
fahrwerk Elektrofahrwerk

—

I I

DGUV V54 DGUV V52 DGUV V52

' Die Durchfiihrung der Gefdhraungsbeurteilung zur Zuordnung des
Elektrokettenzuges in die entsprechende Vorschrift liegt in der Ver-
antwortung des Betreibers.

5.54  Prufung bei Einsatz nach DGUV V54, § 23
GemaB DGUV V54, § 23 missen die kraftgetriebenen Hubwerke wie folgt
gepruft werden:

Prufung Prufer
Prifung vor der ersten Inbetriebnahme zur Prufung befahigte Person

Priifung nach wesentlichen Anderungen vor  zur Priifung befahigte Person
Wiederinbetriebnahme

Wiederkehrende Prifungen zur Prifung befahigte Person
(mindestens einmal jahrlich)

555 Prufung bei Einsatz nach DGUV V52, § 25 und § 26
GemaB DGUV V52, § 25 und § 26 mussen Krane wie folgt geprift werden:

Prifung Prifer
Prifung vor der ersten Inbetriebnahme Sachverstandiger

Priifung nach wesentlichen Anderungen vor  Sachverstandiger
Wiederinbetriebnahme

Wiederkehrende Prifungen zur Prufung befahigte Person
(mindestens einmal jahrlich)

Fur die Ausfiihrung der Elektrokettenziige mit Handfahrwerk und einer Trag-
fahigkeit <1000 kg (teilkraftbetriebene Krane) gilt abweichend:

Prifung Prufer
Prifung vor der ersten Inbetriebnahme zur Prufung befahigte Person

Prifung nach wesentlichen Anderungen vor  zur Priifung befahigte Person
Wiederinbetriebnahme
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Wartungsintervalle - Tabelle

6
6.1

6.2

Intervall
taglich

Wartung

Ersatzteile

Wartungsintervalle - Tabelle

LIFTKET

Prufung Prufer

Wiederkehrende Prifungen zur Prufung befahigte Person
(mindestens einmal jahrlich)

AusschlieBlich originale Befestigungs-, Ersatz-, Verschlei3- und Zubehorteile
des Herstellers verwenden. Nur fir diese Teile wird die Gewahrleistung Uber-
nommen.

! HINWEIS

Die Verwendung nicht vom Hersteller freigegebener Teile kann zu unvor-
hergesehenen Gefdhrdungen, Beschadigungen, Fehlfunktionen oder Total-
ausfall des Elektrokettenzuges fuhren.

Fur Schaden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und
Zubehor entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Die Ersatzteillisten sind auf der Homepage des Herstellers hinterlegt.

Wenn ein bendtigtes Teil nicht identifiziert werden kann, beim Her-
steller oder seinen authorisierten Partnern nachfragen. Dazu dlie Seri-
ennummer des Elektrokettenzuges bereithalten.

Der Elektrokettenzug ist nach FEM 9.571 bemessen. Die verbleibende
Nutzungsdauer nach FEM 9.755 muss jéhrlich ermittelt und doku-
mentiert werden.

Bei liickenlosem Vorliegen der Berechnung der verbleibenden
Nutzungsdauer ist eine Generaliiberholung des Elektrokettenzuges
bei Erreichen der theoretischen Nutzungsdauer vorzunehmen.
Liegen keine Nachweise der Nutzung des Elektrokettenzuges vor, ist
gemdal3 FEM 9.755 eine Generaliiberholung nach spétestens 10 Jahren
durchzufiihren.

! HINWEIS

Die Zeitabstande sind Anhaltswerte.

Bei schweren Einsatzbedingungen mussen die Zeitabstande durch den
Betreiber verklrzt werden. Dazu gehéren z.B. Mehrschichtbetrieb, standiger
Betrieb mit Nennlast, Staub, hohe Belastung durch aggressive Umgebung,
extreme Temperaturen und Umwelteinfltsse.

Wartungsarbeit
Sichtkontrolle

Gesamtzustand

Lastkette

Sicherungselemente

Hangetaster, Steuerleitung und Zugentlastung, Netzanschlusskabel
Hakenmaulsicherung

Gummipuffer

Funktionspriifung

B Heben/Senken
® Fahren (alle Bewegungsrichtungen)
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Intervall
taglich

3 Monate

jahrlich

Wartung

Wartungsintervalle - Tabelle

Wartungsarbeit

alle Endschalter
NOT-Halt
Bremse

VerschleiBprufung

Lastkette

Sichtkontrolle

Kettenspeicher und Kettenspeicherbefestigung
Anfahrpuffer

Wartung

Lastkette schmieren

Sichtkontrolle

Schraubverbindungen

Niederhalter und Kettenfiihrung

Lasthaken und Aufhangehaken auf Rissbildung und Rost
Fahrwerke und Laufrollen

Aufhangepunkte des Gehauses

Befestigungspunkte des Kettenspeichers

Hangetaster, Steuerleitung und Zugentlastung, Netzanschlusskabel
Vorhandensein und Lesbarkeit Betriebsanleitung

Vollstandigkeit und Lesbarkeit aller Warnhinweise

Funktionsprifung

Heben/Senken

Fahren (alle Bewegungsrichtungen)
alle Endschalter

NOT-Halt

Rutschkupplung

Bremsenpriifung mit Volllast
Lufterrad des Motors

VerschleiBprifung

Kettennuss
bei Verschleiftiefe von ca. Imm auf der Laufflache erneuern
Lasthaken

Koérnerabstand bzw. Hakenmaulweite und Hohe des Hakens im Hakengrund
messen
=Vergleich mit MaBen im Prifbuch

Kontrolle der Hakenmuttersicherung
Aufhangehaken

Kérnerabstand bzw. Hakenmaulweite und Hohe des Hakens im Hakengrund
messen
=Vergleich mit MaBen im Prufbuch

Kontrolle der Hakenmuttersicherung
Kettenaufthangung

Visuelle Prifung

Ketten- und Spangendurchmesser priifen
Kettenaufhdngung bei dm < 0,9d erneuern

Wartung

Hakengeschirr, Hakenflasche, Hakenaufhangung schmieren

Kupplung
Auslésegrenze priifen
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Wartungsarbeiten > Last- und Aufhangehaken

Intervall Wartungsarbeit

jahrlich Kupplung einstellen

6.3 Wartungsarbeiten

Alle Wartungsarbeiten sind nur von sachkundigen Personen durchzufuhren.
Méngel sind sofort dem Betreiber schriftlich mitzuteilen. Der Betreiber hat
die Beseitigung dieser Mangel zu veranlassen.

&GEFAHR

Stromschlag

Es besteht Gefahr fir Leib und Leben.
- Wartungsarbeiten duirfen nur am unbelasteten und spannungsfrei
geschalteten Elektrokettenzug ausgefihrt werden.

- Netzanschlussschalter ausschalten und gegen unbefugtes Wiederein-
schalten sichern.

! HINWEIS

Das Betatigen des NOT-Halt-Tasters ersetzt nicht das Ausschalten des Netz-
anschlussschalters.

631  Gehduse
Sichtprifung Das Gehéause darf keine sichtbaren Schaden haben:

® Aufhangepunkte des Gehauses auf Risse prufen insbesondere bei Ver-
wendung von Schraubverbindungen zum Aufhangen des Elektroketten-
zuges.

® Die Bohrungen der Aufhangepunkte diirfen nicht verschlissen sein.

m Kabelverschraubungen mussen fest am Gehéause sitzen und durfen nicht
beschadigt sein.

6.32  Fahrwerk
Sichtprifung Das Fahrwerk darf keine sichtbaren Schaden haben:

® Die Seitenschilder des Fahrwerkes dirfen nicht verbogen oder beschadigt
sein.

® Der Motor und insbesondere die Lifterkappe dirfen nicht beschadigt
sein.

® Die Bohrungen der Aufhdngedse dirfen nicht verschlissen sein.

® Kabelverschraubungen mussen fest am Gehé&use sitzen und durfen nicht
beschadigt sein.

6.3.3  Last- und Aufhangehaken

VerschleiBprifung der Haken Last- und Aufhdngehaken sind prifpflichtige Tragmittel. Die nationalen und
regionalen Vorschriften fir Last- und Aufhangehaken im Hebezeugbetrieb
mussen eingehalten werden. Last- und Aufhangehaken von Hebezeugen
mussen laufend Uberwacht werden.

AVORSICHT

Last- und Aufhangehaken sind vor Inbetriebnahme und bei normalen
Betriebsbedingungen jahrlich, bei schweren Einsatzbedingungen in kirz-
eren Abstanden zu priifen.

Die Ist-Werte der Maul6ffnungsweite und des Hakenmaulgrundes sind bei
der Erstinbetriebnahme durch den Betreiber im Prifbuch einzutragen.
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Ablauf der Verschleiprifung

Abb. 59: Hakenverschleil3 messen

6.34  Lastkette
6.3.4.1 VerschleiBprifung der Lastkette

Wartung

Wartungsarbeiten > Lastkette

Erneuerung der Last- und Aufhangehaken ist erforderlich bei:

m Aufweitung groBer als 10%
® Verringerung der Hohe im Hakenmaulgrund um mehr als 5%
m Scharfen Einkerbungen und Rissen im Hakenmaulgrund

A\

VORSICHT

Sicherheitslasthaken

Bei Sicherheitslasthaken alle 2 Jahre Rissprifung durchfihren.

Belastung mit 1,5x WLL
Danach visuelle Kontrolle, magnetische Risspriifung und Farbeindrin-

gungsverfahren durchfihren.

1. ) Sichtpriufung des Hakens auf VerschleiB, Rissbildung, Verformung und

CC

andere Beschadigungen. Sichtprifung der Hakensicherung auf Verfor-
mung und sicheres SchlieBen.

Sichtprufung des Federauslosers und des Hakenschutzes wenn vor-
handen.

®» Bei sichtbaren Schaden den Haken sofort wechseln.

Funktion des Drucklagers prufen, reinigen und ggf. schmieren. Der
Haken muss sich leicht drehen lassen.

MaB a (Kérnerabstand, von Mitte der Ké&rnungen) und Mal3 h messen.
Mit dem registrierten Ist-Wert des Hakenattests im Prifbuch verglei-
chen.

Sicherheitslasthaken:
Die zulassige Offnung an der Hakenspitze darf maximal 2x Smax
betragen.

®» Wenn eine VerschleiBgrenze erreicht ist, muss der Haken ausge-
tauscht werden.

Bei Austausch eines Hakens alle Ist-Werte in das Priifbuch eintragen.

Hebezeugketten sind prufpflichtige Tragmittel. Die nationalen und regionalen
Vorschriften fir Rundstahlketten im Hebezeugbetrieb missen eingehalten
werden. Lastketten von Hebezeugen mussen laufend Uberwacht werden.

&VORSICHT

Die Lastkette ist vor Inbetriebnahme und bei normalen Betriebsbedin-
gungen nach ca. 200 Betriebsstunden bzw. 10 000 Lastspielen, bei schweren

Einsa

tzbedingungen in kiirzeren Abstanden zu prifen.

Erneuerung der Lastkette ist erforderlich bei:

® Verringerung der Nenndicke an Bertihrungsstellen um 10%
B Langung eines Kettengliedes um 5%

B Langung der Kette Uber 11 Kettenglieder um 2%

m Kettenglieder sind steif gezogen
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Wartungsarbeiten > Lastkette

Abb. 60: Kettenabmessungen

Ablauf der VerschleiBprifung

6.3.4.2 Kettenendbefestigung
VerschleiBprifung Kettenendbefestigung

LIFTKET

d Nenndurchmesser des Kettengliedes (nicht an der SchweiBnaht
gemessen)

d erste Messung Durchmesser des Kettengliedes

d2 zweite Messung Durchmesser des Kettengliedes

dm mittlerer Durchmesser des Kettengliedes

t Teilung eines Kettengliedes

tmax VerschleiBgrenze der Teilung eines Kettengliedes

Txt Teilung von 11 Kettengliedern

(1xt)max VerschleiBgrenze der Teilung von 11 Kettengliedern

Tab. 20: Kettenabmessungen

dxt d 0,9xd t e 11xt (11Xt)max
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5x15 5 4,5 15 15,8 165 168,3
5,2x15 5,2 4.7 15 15,8 165 168,3
7x22 7 6,3 22 23,1 242 246,8
7,2x21 72 6,5 21 22,1 231 235,6
9x27 9 8,1 27 28,4 297 302,9
11,3x31 13 10,2 31 32,6 341 347,8

1. ) Sichtprifung Gber gesamte Lange der Lastkette auf Verschleif, Rissbil-
dung, Verformung und andere Beschadigungen.

! HINWEIS

Insbesondere die Berlhrungsstellen der Kettenglieder und die Kette
im Bereich der oberen und unteren Hakenstellung prifen.

®» Bei sichtbaren Schaden Kette sofort wechseln.

Dicke di und d2 in den Berlihrungspunkten der Kettenglieder messen.

CC

Mittleren Durchmesser dm = (di1+d2)/2 berechnen.
®» Wenn dm <0,9x d ist, muss die Kette ausgetauscht werden.

Teilung eines Kettengliedes messen.

-

®» Wenn VerschleiBgrenze tmax Uberschritten ist, muss die Kette ausge-
tauscht werden.

Teilung von 11 Kettengliedern messen.

-

®» Wenn VerschleiBgrenze (11xt)max Uberschritten ist, muss die Kette
ausgetauscht werden.

‘ Verwendung einer Grenziehre
Die Kette ist ablegereif wenn die Grenzlehre nicht mehr in
die Kette einfiihrbar ist.

Kettenendbefestigungen sind sicherheitsrelevante Bauteile und missen lau-
fend Uberwacht werden.

& WARNUNG
Lastabsturz

Es darf ausschlieBlich nur die Original-Kettenspange des Herstellers ver-
wendet werden.

Erneuerung der Kettenendbefestigung ist erforderlich bei:

® Verringerung der Nenndicke der Kettenspange/Bolzen und Kettenglieder
an Berthrungsstellen um 10%

B Langung eines Kettengliedes um 5%

62



LIFTKET

Ablauf der Verschleiprifung

6.3.4.3 Lastkette erneuern
Ausfuhrung 1/1

Wartung

Wartungsarbeiten > Lastkette

1. ) Sichtprufung der Kettenendbefestigung auf Verschleif, Rissbildung,
Verformung und andere Beschadigungen.

! HINWEIS

Alle Berthrungsstellen der Kettenspange/Bolzen und Kettenglieder
sowie die Kettentaschen im Gehause prifen.

®» Bei sichtbaren Schaden Ketteendbefestigung sofort wechseln.

Dicke di und d2 der Kettenspange/Bolzen und des Kettengliedes an
verschlissenen Stellen messen.

CC

Mittleren Durchmesser dm = (d1+d2)/2 berechnen.

®» Wenn dm < 0,9 d ist, muss die Kettenendbefestigung erneuert
werden.

Teilung eines Kettengliedes messen.

-

®» Wenn VerschleiBgrenze tmax Uberschritten ist, muss die Kette ausge-
tauscht werden.
Kettenendbefestigung erneuern

- Kettenspange/Bolzen wechseln.

- Kettenglied durch Kirzen oder Austausch der Lastkette
erneuern.

! HINWEIS

Beim Erneuern der Lastkette mussen auch die Kettenfihrung und der Nie-
derhalter erneuert werden.

Voraussetzungen fur die Montage:

B Neue Lastkette, Kettenfihrung und Niederhalter vom Hersteller bereit
legen.

B Montagekette und Verbindungsglied bereit legen.
Montagekette
Montagekette kann aus einem Stlick alter Lastkette der gleichen Ket-

tengrolBBe hergestellt werden.

Tab. 21: Montageketten

KettengroBe Kettenglieder
[mm x mm] minimale Anzahl
5x15; 5,2x15 23

7x22; 7,2x21; 9x27; 11,3x31 19
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Abb. 61: Kettenspeicher demontieren
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Abb. 62: Lastkette einhdngen

LIFTKET

1 Aufhangebolzen

2 Kettenspeicherschraube

3 Hubbegrenzer mit Gummipuffer

4 Kettenspeicher

5 Hakengeschirr mit Gummipuffer

6 verschlissene Lastkette

1. ) Taster Senken dricken und Hakengeschirr bis kurz vor die unterste
Position fahren.

2. ) Kettenspeicher demontieren.

3. ) Hubbegrenzer inklusive Gummipuffer demontieren.

4. ) Taster Heben driicken und Hakengeschirr bis ca. 0,2 m unter Gehduse
des Elektrokettenzuges fahren. Die verschlissene Kette in einen geeig-
neten Behélter laufen lassen.

5. ) Hakengeschirr inklusive Gummipuffer demontieren.

6. ) Taster Heben driicken und verschlissene Lastkette vollstandig aus dem
Elektrokettenzug in den Behalter laufen lassen.

7. ) Elektrokettenzug von Aufhdngung demontieren und tberkopf auf
fester Arbeitsflache platzieren.

8. ) Kettenflihrung demontieren.

9. ) Niederhalter aus dem Gehause schieben.

10. ) Neuen Niederhalter in das Geh&use schieben.

11. ) Montagekette von Hand auf die Abtriebswelle legen und mit Motor-

kraft vorsichtig einlaufen lassen.

! HINWEIS

Montagekette mit flachem Kettenglied beginnend einlegen.

/I\\ WARNUNG
Quetschgefahr
Quetschgefahr der Finger

- Nicht ins Gehause fassen.

- Schutzhandschuhe tragen.

12. ) Enden der Montagekette durch neue Kettenfiihrung schieben und
neue Kettenflhrung montieren.

13. ) Elektrokettenzug wieder mit originalen Verbindungsmitteln aufhangen.

1 Kettenspeicherseite
2 Verbindungsglied
3 Lastkette

4 Montagekette

14. ) Verbindungsglied in das Kettenende auf Kettenspeicherseite ein-
hangen.

I HINWEIS
Offnung des Verbindungsgliedes soll nach auBen gerichtet sein.

15. ) Neue Lastkette in Verbindungsglied einhangen.

16. ) Taster Senken driicken.
Neue Lastkette in Gehause einlaufen lassen bis ca. 0,5 m der Lastkette
auf der Lastseite heraushangen.
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1 Kettenspeicherseite
2 Lastkette

3 Montagekette

4 Verbindungsglied

17. ) Montagekette und Verbindungsglied entfernen.
18. ) Hakengeschirr inklusive Gummipuffer und Federausléser (Option)
montieren.
19. ) Taster Senken driicken und Hakengaschirr bis kurz vor die unterste
2 Position fahren.
20. ) Hubbegrenzer inklusive Gummipuffer am Kettenende auf Kettenspei-

cherseite montieren.

! HINWEIS

Abb. 63: Montagekette entfernen )
Auslaufen der Lastkette aus dem Kettenspeicher

- Standard: Hubbegrenzer an 3. Glied vor Kettenende montieren.

- Sonderausfuhrung: Das Kettenende der Lastkette wird am Elek-
trokettenzug befestigt. Die Montage des Hubbegrenzers muss
so erfolgen, dass der Hubbegrenzer auf dem Boden des Ketten-
speichers liegt.

21. ) Hubbegrenzer in Kettenspeicher einlegen.
22. ) Kettenspeicher montieren.

23. ) Taster Heben driicken und Kette in Kettenspeicher einlaufen lassen.

Gleichzeitig Kette auf der gesamten Lange gut schmieren.

Ausfihrung 2/1 &WARNUNG

Lastabsturz

Es darf ausschlieBlich nur die Original-Kettenspange des Herstellers ver-
wendet werden.

! HINWEIS

Beim Erneuern der Lastkette mussen immer auch die Kettenfiihrung und
der Niederhalter erneuert werden.

Voraussetzungen fur die Montage:

B Neue Lastkette, Kettenfihrung und Niederhalter vom Hersteller bereit
legen.

B Montagekette, Verbindungsglied und Einziehhilfe (Kabelbinder) bereit
legen.

Montagekette

Montagekette kann aus einem Stlick alter Lastkette der gleichen Ket-
tengréBBe hergestellt werden.

Tab. 22: Montageketten

KettengroBe Kettenglieder
[mm x mm] minimale Anzahl
5x15; 5,2x15 23

7x22; 7,2x21; 9x27; 11,3x31 19

1. ) Taster Senken dricken und Hakenflasche bis kurz vor die unterste
Position fahren.
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Abb. 64. Verschlissene Lastkette ablegen

2. )
3. )
4

Kettenspeicher demontieren.
Hubbegrenzer inklusive Gummipuffer demontieren.

Taster Heben driicken und Hakenflasche bis ca. 0,2 m unter Gehause
des Elektrokettenzuges fahren. Die verschlissene Kette in einen geeig-
neten Behalter laufen lassen.

5. ) Kettenfiihrung I6sen und nach unten schieben.

1 Kettenspeicherseite

2 Kettenflihrung

3 verschlissene Lastkette

4 Behalter

5 Hakenflasche

6 Sicherungselement (Schraubendreher)

7 Aufnahme flr Kettenspange

6. ) Kettenspange zurlick ziehen bis Kettenglied freigegeben wird.

I HINWEIS
Absturz Hakenflasche
Sicherungselement (Schraubendreher) oberhalb der Hakenflasche
auf Seite der Kettenendbefestigung in Kettenglied stecken. Damit
wird das Auslaufen der Kette aus der Hakenflasche verhindert.

7. ) Kettenfihrung wieder im Gehause fixieren.

8. ) Hakenflasche inklusive Gummipuffer festhalten und Sicherungsele-
ment entfernen. Die Kette aus der Hakenflasche inklusive Gummipuffer
herauslaufen lassen.

9. ) Taster Heben driicken und verschlissene Lastkette vollstandig aus dem
Elektrokettenzug in den Behalter laufen lassen.

10. ) Elektrokettenzug von Aufhdngung demontieren und tberkopf auf
fester Arbeitsflache platzieren.

1. ) Kettenfihrung demontieren.

12. ) Niederhalter aus dem Gehause schieben.

13. ) Neuen Niederhalter in das Gehause schieben.

14. ), Montagekette von Hand auf die Abtriebswelle legen und mit Motor-
kraft vorsichtig einlaufen lassen.

I HINWEIS
Montagekette mit flachem Kettenglied beginnend einlegen.
/I\ WARNUNG
Quetschgefahr
Quetschgefahr der Finger
- Nicht ins Gehause fassen.
- Schutzhandschuhe tragen.

15. ) Enden der Montagekette durch neue Kettenfiihrung schieben und
neue Kettenfihrung montieren.

16. ) Elektrokettenzug wieder mit originalen Verbindungsmitteln aufhangen.

66



t:s

Abb. 65. Lastkette einhdngen
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Abb. 66: Montagekette entfernen

i

Abb. 67: Montagekette sichern

Wartungsarbeiten > Lastkette

1 Kettenspeicherseite
2 Verbindungsglied
3 Lastkette

4 Montagekette

17. ) Verbindungsglied in das Kettenende auf Kettenspeicherseite ein-
hangen.

! HINWEIS

Offnung des Verbindungsgliedes soll nach auBen gerichtet sein.

18. ) Neue Lastkette in Verbindungsglied einhangen.

19. ) Taster Senken drcken.
Neue Lastkette in Gehause einlaufen lassen bis ca. 0,5 m der Lastkette
auf der Lastseite heraushangen.

1 Kettenspeicherseite
2 Lastkette

3 Montagekette

4 Verbindungsglied

20. ) Montagekette und Verbindungsglied entfernen.
21. ), Montagekette mit Einziehhilfe (Kabelbinder) durch Hakenflasche
ziehen.

! HINWEIS

Montagekette mit flachem Kettenglied beginnend einlegen.

1 Verbindungsglied

2 Montagekette

3 Sicherungselement (Schraubendreher)
4 Hakenflasche

22. ) Sicherungselement auf einer Seite der Hakenflasche in Montagekette
stecken.

In andere Seite Verbindungsglied einhdngen und an Lastkette ein-
hangen.

Montagekette und Verbindungsglied von Hand durch die Hakenfla-
sche ziehen.

Sicherungselement oberhalb der Hakenflasche in die Lastkette stecken.

® Prifung: Kette darf zwischen Kettenfihrung und Hakenflasche nicht
verdreht sein.

Montagekette und Verbindungsglied entfernen.

Kettenfiihrung I6sen.
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Abb. 68: Kettenende befestigen

LIFTKET

Kettenspeicherseite
Kettenflhrung

Lastkette
Kettenspange

1
2
3 Hakenflasche
4
5

28. ) Kette durch kreuzférmige Offnung in Geh&use einflhren bis das erste
Kettenglied im Gehause anstoft.

29. ) Kette in dieser Position mit einer Hand festhalten und mit anderer
Hand Kettenspange wieder einschieben.

»

Festsitz durch ruckartiges Ziehen an der Kette priifen.

ZﬁxVORSCHT
Lastabsturz

- Kette darf zwischen Kettenfiihrung und Hakenflasche nicht
verdreht sein.

Wenn eine Montage ohne verdrehte Kette nicht maglich ist, Kette
um ein Kettenglied kirzen!

30. ) Kettenfiihrung wieder montieren.

! HINWEIS

KettengroBen 9x27 und 11,3x31:

Befestigungsschrauben der Kettenflhrung mit Sicherungspaste
einschrauben.

Bauteile mussen 6l- und fettfrei sein.

Tab. 23: Empfohlene Sicherungspasten

Hersteller Bezeichnung Eigenschaften

Weicon®© Weiconlock Sicherungspaste, geeignet fur

AN 302-42 Verbindungen bis M36,
Losbrechmoment min. 14-18 Nm

Henkel© Loctite 243 Sicherungspaste, geeignet fr

Verbindungen bis M20,
Losbrechmoment min. 20 Nm

ZﬁxVORﬂCHT

Lastabsturz

Nochmalige Kontrolle:

Kette darf zwischen Kettenfiihrung und Hakenflasche nicht ver-
dreht sein.

Wenn eine Montage ohne verdrehte Kette nicht méglich ist, Kette
um ein Kettenglied kurzen!

31. , Ta

ster Senken driicken und Hakenflasche bis kurz vor die unterste

Position fahren.

32. ) Hubbegrenzer inklusive Gummipuffer am Kettenende auf Kettenspei-
cherseite montieren.

! HINWEIS

Auslaufen der Lastkette aus dem Kettenspeicher

Standard: Hubbegrenzer an 3. Glied vor Kettenende montieren.

Sonderausfihrung: Das Kettenende der Lastkette wird am Elek-
trokettenzug befestigt. Die Montage des Hubbegrenzers muss
so erfolgen, dass der Hubbegrenzer auf dem Boden des Ketten-
speichers liegt.

33. ) Hubbegrenzer in Kettenspeicher einlegen.
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6.3.5  Kettenfihrung und Niederhalter
Sichtkontrolle

6.3.6  Gummipuffer
Sichtprifung

6.3.7  Kettenspeicher
Sichtkontrolle

Abb. 69: Kettenspeicherrahmen paralle!

6.3.8 Elektrische Endschalter
Sichtkontrolle

Wartung

Wartungsarbeiten > Elektrische Endschalter

34. ) Kettenspeicher montieren.

35. ) Taster Heben driicken und Kette in Kettenspeicher einlaufen lassen.

Gleichzeitig Kette auf der gesamten Lange gut schmieren.

Kettenflhrung bei sichtbarem Verschleil am Kettenkreuz und im Kettenkanal
erneuern.

Niederhalter bei sichtbaren Verformungen und Laufspuren erneuern.

! HINWEIS

Beim Erneuern der Lastkette mUssen immer auch die Kettenfihrung und
der Niederhalter erneuert werden.

Alle Gummipuffer der Anlage visuell auf Verformungen, Risse und Ausbriche
prufen. Wenn erforderlich, Gummipuffer ersetzen.

Befestigungspunkte des Kettenspeichers

m Befestigungspunkte des Kettenspeichers auf Risse priifen.
B Bohrung darf nicht verschlissen sein.

Kettenspeicherschraube

® Sicherungsmutter muss vorhanden und fest angezogen sein.
B Schraube darf nicht verbogen sein.
Kettenspeicherrahmen

® Der Kettenspreicherrahmen muss parallel zum Elektrokettenzug hangen.

B Der Kettenspeicherrahmen darf nicht verbogen sein, die Kette muss ohne
Hindernis in den Kettenspeicher einlaufen kénnen.

Textilkettenspeicher

m Textiles Material darf keine Risse haben oder ausgedehnt sein.

B Wenn der Kettenspeicher durch Gurte entlastet wird muss der ordnungs-
gemale Sitz der Entlastungsgurte gepruft werden. Die Ratsche muss
geschlossen und unbeschadigt sein.

Kettenspeicher Flip bag

® Alle Schrauben des Haltesets auf Festsitz prifen. Die Bleche durfen nicht
verbogen sein.

® Der Kettenspeichersack muss ordnungsgemaB eingehangt sein.
® Textiles Material darf keine Risse haben oder ausgedehnt sein.

Blechkettenspeicher (je nach Bauart)

® GeschweiBte Nahte visuell auf Briche prufen.
® Vollstandigkeit der Niete prufen.

1. ) Prifen, ob Endschalterstifte beschadigt oder verschmutzt sind.
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2. ) Prufen, dass beide Endschalterstifte gleich weit aus Gehause heraus-
ragen.

Funktionsprifung Die Funktionsprufung kann nur am eingeschalteten Gerat erfolgen.

1. ) Elektrokettenzug einschalten.

! HINWEIS

Bei Elektrokettenzliigen mit 2 Geschwindigkeiten immer kleine
Geschwindigkeit wahlen.

Prifung Endschalter Heben 2. ) Hebentaster driicken und Endschalterstift Heben betatigen.
» Elektrokettenzug muss unverziglich stoppen.
Prifung Endschalter Senken 3. ) Senkentaster driicken und Endschalterstift Senken betatigen.

® Elektrokettenzug muss unverzuglich stoppen.

6.39  Getriebeendschalter

Funktionspriifung Die Funktionsprifung kann nur am eingeschalteten Gerat erfolgen.

Elektrokettenzug einschalten.

S
2. )

Priifung Betriebsendschalter Heben Hebentaster driicken und Hakengeschirr oder Hakenflasche an die

Endschalterposition Heben fahren.
» Elektrokettenzug muss unverziglich stoppen.

Prifung Betriebsendschalter Senken Senkentaster driicken und Hakengeschirr oder Hakenflasche an die

Endschalterposition Senken fahren.

-

® Elektrokettenzug muss unverzlglich stoppen.

Betriebsendschalter Gberbriicken.

CC

Priifung Notendschalter Heben Hebentaster driicken und Hakengeschirr oder Hakenflasche an die

Endschalterposition Heben fahren.

® Elektrokettenzug muss unverzlglich stoppen.
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Priifung Notendschalter Senken 6. ) Senkentaster driicken und Hakengeschirr oder Hakenflasche an die
Endschalterposition Senken fahren.

®» Elektrokettenzug muss unverziglich stoppen.
7. ) Brucke fur Betriebsendschalter entfernen.

8. ) Betriebsendschalter nochmals auf Funktion priifen.

! HINWEIS

Die Notendschalter sind werksseitig nicht verdrahtet.

6.3.10 Bremse

6.3.10.1 Einfachbremse
Wartung

Bremse austauschen Wenn die Bremse bei der Funktionsprifung versagt hat, muss die Bremse
ausgetauscht werden.

—_

. ) Kappe demontieren.

N

. _)» Bremsenkabel ausklemmen.

1 Motorwelle
2 Befestigungsschrauben
3 Bremse komplett

Befestigungsschrauben der Bremse 16sen.
Verschlissene Bremse entfernen.

Neue Bremse auf Motorwelle schieben.

COCC

Neue Betriebsbremse mit den integrierten Befestigungsschrauben
montieren. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben siehe Tabelle
= Tab. 25 ,Anzugsmomente” auf Seite 73.

Abb. 70: Austausch der Bremse
Bremsenkabel gemaB Schaltplan anschlieBen.

CC

Kappe montieren.

6.3.10.2 Doppelbremse
Wartung
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I ./\l

Abb. 71: Doppelbremse

Doppelbremse austauschen -
Bauform 03../...

Fiot

0987 6 5432 1

Abb. 72: Austausch Bremse Bauform 03../...

Doppelbremse austauschen -
Bauformen 05../..., 07../..., 09../...und 11../...

AWARNUNG

Lastabsturz
Die Bremsen diirfen nicht mit O, Fett oder dhnlichem in Kontakt kommen.

Verolte oder fettige Bremsen missen durch neue Bremsen ausgetauscht
werden.

1 Kappe

2 Sicherheitsbremse
3 Betriebsbremse
4 Gehéause

5 Motor

Die Doppelbremsen bestehen aus der Betriebs- und der Sicherheitsbremse.
Diese sind zwei voneinander unabhangig wirkende Bremsen. Sie sind hinter-
einander angeordnet.

Wenn die Bremse bei der Funktionsprifung versagt hat, muss die Bremse
ausgetauscht werden.

1. ) Kappe demontieren.
2. ) Beide Bremsenstecker bzw. Bremsenkabel |6sen.

Befestigungsschrauben
Sicherheitsbremse

Rotor mit Bremsbelag
Distanzhtlsen

Reibblech

Betriebsbremse
Befestigungsschrauben
Motorritzelwelle

Bremsnabe der Sicherheitsbremse
0 Bremsnabe der Betriebsbremse

Ooo~NouThhwn —

Befestigungsschrauben der Sicherheitsbremse 16sen.
Sicherheitsbremse, Rotor, Distanzhulsen und Reibblech entfernen.
Befestigungsschrauben der Betriebsbremse |6sen.
Betriebsbremse entfernen.

Neue Betriebsbremse auf die Bremsnabe schieben.

COCUCC

Neue Betriebsbremse mit den integrierten Befestigungsschrauben
montieren. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben siehe Tabelle
~ Tab. 25 ,Anzugsmomente” auf Seite 73.

Reibblech auf die Motorritzelwelle aufstecken.
Rotor auf die Bremsnabe der Sicherheitsbremse montieren.

Zwischen Reibblech und Bremskdrper der neuen Sicherheitsbremse
die 3 Distanzhilsen durch die Befestigungsschrauben fixieren.

e rer

Neue Sicherheitsbremse mit den Befestigungsschrauben montieren.
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben siehe Tabelle = 7ab. 25
,Anzugsmomente” auf Seite 73.

Beide Bremsenstecker bzw. Bremsenkabel gemaB Schaltplan ver-
binden.

Kappe montieren.

Kappe demontieren.

CCEF

Beide Bremsenstecker bzw. Bremsenkabel 16sen.
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Abb. 73: Austausch Bremsen
Bauformen 05../..., 07../..., 09../.. und 11../...

Wartung

Wartungsarbeiten > Bremse

1 Muttern

2 Sicherheitsbremse

3 Rotor mit Bremsbelag

4 Distanzhilsen

5 Reibblech

6 Stehbolzen

7 Betriebsbremse

8 Rotor mit Bremsbelag

9 Distanzhtlsen

10 Bremsflansch

11 Befestigungsschrauben

12 Motorritzelwelle

13 Bremsnabe der Sicherheitsbremse

14 Bremsnabe der Betriebsbremse

3. ) Muttern der Sicherheitsbremse |&sen.

4. ) Sicherheitsbremse, Rotor, Distanzhulsen und Reibblech entfernen.

5. ) Betriebsbremse inklusive Rotor entfernen.

6. ) Befestigungsschrauben des Bremsflansches losen.

7. ) Bremsflansch mit Stehbolzen und Distanzhilsen demontieren.

8. ) Bremsflansch der neuen Betriebsbremse auf die Bremsnabe schieben
und mit den Befestigungsschrauben montieren. Anzugsmoment der
Befestigungsschrauben siehe Tabelle m» 7ab. 25 ,Anzugsmomente”
auf Seite 73.

9. ) Stehbolzen mit Schraubensicherungspaste in den Bremsflansch mon-

FCF EEED OF

tieren.

Tab. 24: Empfohlene Sicherungspasten

Hersteller Bezeichnung Eigenschaften
Weicon© Weiconlock Sicherungspaste, geeignet fur
AN 302-42 Verbindungen bis M36,
Losbrechmoment min. 14-18 Nm
Henkel© Loctite 243 Sicherungspaste, geeignet fur

Verbindungen bis M20,
Losbrechmoment min. 20 Nm

Distanzhtlsen auf die Stehbolzen schieben.

Neuen Rotor und den Bremskorper der Betriebsbremse auf die Steh-
bolzen montieren.

Reibblech der neuen Sicherheitsbremse auf die Stehbolzen montieren.
Distanzhtlsen auf die Stehbolzen schieben.
Rotor auf die Bremsnabe der Sicherheitsbremse montieren.

Neuen Bremskdrper der Sicherheitsbremse auf die Stehbolzen mon-
tieren.

Sicherungsmuttern auf die Stehbolzen montieren.

Beide Bremsenstecker bzw. Bremsenkabel gemaB Schaltplan ver-
binden.

Kappe montieren.

Tab. 25: Anzugsmomente

Bremsmoment Schrauben Anzugsmoment
[Nm] DIN EN ISO 4762 [Nm]

4 3xM4 2,8

6 3xM5 5,5

9,6 3xM5 5,5

12 3xM5 5,5

18 3xM6 9,5
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6.3.10.3 Fahrwerksbremse
Wartung

Bremse austauschen

Abb. 74: Austausch der Bremse

6.3.10.4 Handluftung

6.3.10.5 Funktionspriifung Bremse

Wenn die Bremse bei der Funktionsprifung versagt hat, muss die Bremse
ausgetauscht werden.

! HINWEIS

Bei Fahrwerken mit zwei Fahrgeschwindigkeiten muss der komplette Motor
gewechselt werden.

1. ) Kappe und Lufter demontieren.
2. ) Bremsenkabel ausklemmen.

1 Motorwelle
2 Bremse komplett

3. ) Befestigungsschrauben der Bremse I6sen.
4. ) Verschlissene Bremse entfernen.
5. ) Neue Bremse auf Motorwelle schieben.

6. ) Neue Bremse mit neuen Befestigungsschrauben montieren. Anzugs-
momente der Schrauben entsprechend Vorgaben des Herstellers.

7. ) Bremsenkabel gemédB Schaltplan anschlieBen.
8. ) Lufter und Kappe montieren.

Optional kann die Bremse mit einer HandlUftung mechanisch geluftet
werden. Durch das Betatigen des Handliftungshebels wird die Ankerplatte
gegen den Magnetkorper gezogen. Die Bremse ist geluftet.

Die Hauptstromversorgung ist angeschaltet.
1. ) Betrieb ohne Last tber einen Hubweg von 1Tm

- Senken - Stopp
- Heben - Stopp
- Senken - NOT-Halt
- Heben - NOT-Halt

» Die Bewegung muss innerhalb einer Sekunde gestoppt werden.
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2. ) Betrieb mit Nennlast Gber einen Hubweg von 1 m

- Senken - Stopp
- Heben - Stopp
- Senken - NOT-Halt
- Heben - NOT-Halt

® Die Bewegung muss innerhalb einer Sekunde gestoppt werden.

! HINWEIS

Die Last darf nicht ruckartig stoppen.

3. ) Betrieb des Elektrofahrwerkes ohne Last Gber einen Fahrweg von 1 m

- Fahren rechts - Stopp
- Fahren links - Stopp

» Die Bewegung muss gestoppt werden.

4. ) Anfahren der Fahrendschalter (optional) des Elektrofahrwerkes ohne
Last

- Anfahren Fahrendschalter rechts - Stopp
- Anfahren Fahrendschalter links - Stopp

® Die Bewegung muss gestoppt werden.

6.3.10.6 Storungsbeseitigung

Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe
Bremse IUftet nicht, Luftspalt ist Spule hat Unterbrechung, hat Windungs- Federkraftbremse austauschen
nicht Null schluss oder Masseschluss
Verdrahtung falsch oder defekt Vergleich mit Schaltplan und Korrektur

Gleichrichter defekt oder falsch verdrahtet m Briicke am Gleichrichter mit Schaltplan
vergleichen

B Gleichspannung an Klemme 5-6 bei
Betrieb messen

m Bei Abweichung Gleichrichter tauschen
Luftspalt zu grof3 Federkraftbremse austauschen

! HINWEIS

Bei wiederholtem Gleichrichterdefekt Bremse austauschen, auch wenn kein
Windungsschluss oder Masseschluss messbar ist. Der Fehler kann erst bei
Erwarmung auftreten.

Technische Daten der Bremse

Die technischen Daten der Bremse sind auf den Aufklebern auf dem
Magnetkérper der Bremse beschrieben.

6.3.11  Kupplung

6.3.11.1  Aufbau

Die Sicherheits-Rutschkupplung ist zwischen Antrieb und Bremse ange-
ordnet. Die Bremse wirkt Uber eine formschlissige Verbindung im Getriebe
direkt auf die Last ohne Belastung der Kupplung.

Auch bei groBem Kupplungsverschleif ist ein unkontrolliertes Lastabsinken
nicht moglich, da mit der Bremse die Last in jeder Stellung gehalten werden
kann.

Die Rutschkupplung arbeitet als Trockenkupplung unter Verwendung eines
asbestfreien Belages.
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AVORSICHT

Die Rutschkupplung ist eine direkt wirkende Uberlastsicherung und darf
nicht betriebsmaBig angefahren werden.

1 3 45 6 8

2 3456 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18

Abb. 75: Autbau der Kupplung - Varianten

Zugstange mit flachem Ende
Zugstange mit Haltemutter
Kontermutter

Druckmutter

Federteller

Druckfeder

Scheibe

Bremsnabe

Ritzelwelle

o~NouThhwn =

6.3.11.2 Kupplung austauschen

10 Sicherungsring (wenn vorhanden)

11 Stutzscheibe (wenn vorhanden)

12 Passfeder

13 Kupplungsscheibe

14 Treibscheibe mit Kupplungsbelag und Lager
15 Drucktick

16 Zahnkranz

17 Kupplungsnabe

18 Wellenstumpf des Motors

Die Kupplung muss gewechselt werden, wenn sie nicht mehr so eingestellt
werden, dass der Elektrokettenzug die 1,1-fache Nennlast sicher heben kann
und/oder wenn sie nicht vor Erreichen der 1,6-fachen Nennlast rutscht.

Vorbereitungen:

u Elektrokettenzug von Energieversorgung trennen.
m Elektrokettenzug auf festen sicheren Arbeitsplatz stellen.
u Neue Kupplungsbaugruppe bereit legen.

Kappe fur Steuerung demontieren.

Motorkabel ausklemmen, dabei Dichtungsgummi sicher aufbewahren.

CCC

Motor mit Kupplungnabe demontieren.

®» Die Kupplungsnabe auf dem Wellenstumpf des Motors muss nicht
ausgetauscht werden.

Kappe fir Bremse demontieren.

CC

Kopf der Zugstange auf Motorseite mit dem speziellen Bit festhalten
und auf der Bremsenseite alle Muttern sowie Federteller, Druckfeder
und Scheibe (wenn vorhanden) von der Zugstange entfernen.

Zugstange herausziehen und die alte Kupplungsbaugruppe entfernen.

CC

Passfeder, Scheibe und Sicherungsring soweit vorhanden von der Rit-
zelwelle demontieren.
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6.3.11.3 Kupplung einstellen

Abb. 76: Autkleber Priiflast

Einstellen mit Priflast (Dynamische Priifung)

Einstellen mit Rutschkraftprifgeréat (Stati-
sche Prifung)

Wartung
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Montage der neuen Kupplungsbaugruppe in umgekehrter Reihen-
folge.

Motorkabel in die Gehdusenut einlegen.

Motorkabel mit dem Dichtungsgummi in der Gehausenut fixieren.
Motor montieren.

Kappe fur Steuerung montieren.

Elekrokettenzug aufhangen.

Netzanschluss herstellen.

Kupplung einstellen = Kapitel 6.3.71.3 ,Kupplung einstellen”
auf Seite 77.

Kappe fiir Bremse montieren.

CEEEECCEL O

Austausch der Kupplung im Prifbuch dokumentieren.

Die Rutschkupplung ist werkseitig mit Priflast eingestellt. Ein Aufkleber mit
der im Werk verwendeten Priflast ist in der Nahe der Kupplung angebracht.

! HINWEIS

Wird die Belastung mit einem Einstellgerat gegen einen Festpunkt
gemessen, so ist der abzulesende Lastwert fur die Kupplungseinstellung bei
rutschender Kupplung um ca. 30% héher als der Wert der Nennbelastung.
Die Rutschzeit darf 2-3 Sekunden nicht Uberschreiten.

! HINWEIS

Die Kupplungseinstellung bei Elektrokettenziigen mit zwei Hubgeschwin-
digkeiten erfolgt mit der héheren Geschwindigkeit (Haupthub).

Pruflast = 1,1x Nennlast

Pruflast am Lasthaken befestigen.

i

Taste 'Heben' am Hangetaster des Elektrokettenzuges betéatigen.
®» Prifen, ob Priflast angehoben wird.
Losen der Kontermutter (3).

Zugstange mit Zange (1) bzw. Haltemutter mit Ringschlussel (2) fest-
halten.

CCC

Drehen der Druckmutter (4) nach rechts, so dass die Last gerade so
gehoben wird.

® Das Kupplungsmoment erhoht sich.
oder

Drehen der Druckmutter (4) nach links, so dass die Last gerade noch
gehoben wird.

¢

® Das Kupplungsmoment reduziert sich.

Einstellung der Kupplung mit Kontermutter (3) arretieren.

CC

Nochmaliges Prifen der Kupplungseinstellung durch Heben der
Nennlast.

! HINWEIS

Es durfen nur geeignete Prufgerate verwendet werden.

Bedienungsanleitung des Prifgerates vor Benutzung aufmerksam lesen
und beachten.
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6.3.11.4 Prufungen
Erstinbetriebnahmeprifung

Wiederholungspriifung Kupplung

Durchfihrung der Prifung

LIFTKET

/\ VORSICHT
Quetschgefahr
Quetschen der Finger

- Messaufnehmer ausschlieBlich am Haltegriff halten.
Schutzhandschuhe tragen.

Prifgerat an Kette oberhalb des Lasthakens befestigen.

CCE

Taste 'Heben' am Hangetaster des Elektrokettenzuges betatigen und
des Prifgerat behutsam gegen das Gehause des Elektrokettenzuges
fahren.

®» Prifen, ob das Rutschkraftprifgerat den Messwert = 1,3-fache
Nennlast anzeigt.

Losen der Kontermutter (3).

Zugstange mit Zange (1) bzw. Haltemutter mit RingschlUssel (2) fest-
halten.

CCC

Drehen der Druckmutter (4) nach rechts, so dass die Last gerade so
gehoben wird.

» Das Kupplungsmoment erhoht sich.
oder

Drehen der Druckmutter (4) nach links, so dass die Last gerade noch
gehoben wird.

’

®» Das Kupplungsmoment reduziert sich.

Einstellung der Kupplung mit Kontermutter (3) arretieren.

CC

Nochmaliges Prufen der Kupplungseinstellung durch Heben der
Nennlast.

Die Kupplung ist werksseitig gemél3 der vertraglichen Vereinbarung
eingestellt. Die auf dem Typschild angegebene Traglast (WLL) wird
sicher gehoben.

Bei der Erstinbetriebnahme des Elektrokettenzuges muss die 1,1-fache
Nennlast sicher gehoben werden. AuBerdem muss die Ausldsegrenze der
Kupplung geprift werden. = Kapitel 6.3.71.5 , Prifung der Ausldsegrenze”
auf Seite 79

Bei der wiederkehrenden Prifung muss gepriift werden, ob der Elektroket-
tenzug die Pruflast sicher hebt. AuBerdem muss die Auslésegrenze der
Rutschkupplung gepriift werden.

Priiflast bei wiederkehrender Priifung = Nennlast oder eine Last nahe
der Nennlast

1. ) Prifen, ob Nennlast sicher gehoben wird.
2. ) Prufen der Ausldsegrenze mit geeignetem Prifgerat.

! HINWEIS

Die Auslosegrenze soll bei ca. 1,3-facher Nennlast liegen.
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6.3.11.5 Prufung der Auslésegrenze

Prifung mit Rutschkraftprifgerat

=
)

Abb. 77: Anordnung Rutschkraftoriifgerét

6.312 Motor
Priafung Motorliftung

Durchfihrung

Wartung
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3. ) Nochmaliges Prifen, ob Nennlast gehoben wird.

®» Bei auftretenden Fehlern ist die Einstellung der Rutschkupplung zu
wiederholen und die Auslésegrenze der Rutschkupplung erneut zu
Uberprufen.

4. ) Einstellwert im Prufbuch protokollieren.

Die Ausldsegrenze der Rutschkupplung soll zwischen dem 1,3-fachen bis
1,4-fachen der Nennlast liegen. Das 1,6-fache der Nennlast darf nicht mehr
gehoben werden.

Falls Priifgewichte grofSer als die Nennlast zur wiederkehrenden Prdi-
fung nicht verfigbar sind, kann die Auslosegrenze der Rutschkupp-
lung auch mit einem geeigneten Priifgerat gepriift werden.

1. ) Prufgerdt an Kette oberhalb des Lasthakens befestigen.

1 HINWEIS
Es durfen nur geeignete Prufgerate verwendet werden.
Bedienungsanleitung des Prufgeréates vor Benutzung aufmerksam
lesen und beachten.
/\ VORSICHT
Quetschgefahr
Quetschen der Finger
- Messaufnehmer ausschlieBlich am Haltegriff halten.
- Schutzhandschuhe tragen.
Taste 'Heben' am Hangetaster des Elektrokettenzuges betétigen.

Hochfahren des Kraftaufnehmers des Prufgerates bis die Kette blo-
ckiert.

CC

®» Messwert registrieren

Messung mehrfach wiederholen.

-

 Es werden mehrere Messungen empfohlen. In der Regel ist
der erste Messwert héher, da die Rutschkupplung sich beim
Durchrutschen erwérmt und die Ausloselast der Rutschkupp-
lung sinkt.

Messungen beurteilen.

-

®» Festlegen, ob Kupplung nachgestellt werden muss.

' Ein beschédligtes oder nicht funktionierendes Liifterrad beeintrachtigt
| die Einschaltdauer des Motors wesentlich.

1. ) Kontrolle der Lufterkappe.

®» m |ufterkappe darf nicht beschadigt sein.
m Lufterrad darf nicht an Lufterkappe schleifen.
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2. ) Kontrolle des Lufterrades

®» m Prifen, dass keine Finnen des Lifterrades beschadigt sind.

Austausch Hubmotor

14 3 12 1n1 10 9 8 76543 2 1

Abb. 78: Austausch Motor

Bremsenseitige Kappe
Gehéause

Zahnkranz

Aussparung im Gehause
Motorkabel

Steuerung

Kupplung mit Klauen
Schrauben und Federringe
Hubmotor

10 Lufterrad

1 Steuerungskappe

12 Lufterkappe

13 Schrauben und Federringe
14 Schrauben und Federringe

Ooo~NouThMwn =

Demontage Hubmotor 1. ) Schrauben der Steuerungskappe I6sen und Steuerungskappe in Pfeil-
richtung abnehmen.

2. ) Schrauben der Lufterkappe 16sen und Lufterkappe abnehmen.

3. ) Motorkabel von der Klemmleiste der Steuerung lésen.

 Flektrokettenziige mit Direktsteuerungen

1

Abweichend muss fir Elektrokettenziige mit Direktsteue-
rungen das Motorkabel im bremsenseitigen Klemmenraum
abgeklemmt werden und durch das Gehéuse zur Motorseite
gezogen werden.

4. ) Schrauben des Motors I6sen und den Hubmotor vom Getriebe
abnehmen.

&VORSICHT

Kurzschluss

Das Motorkabel darf nicht gequetscht oder beschadigt werden.

Montage neuer Hubmotor Voraussetzungen:

® Glltiger Schaltplan

® Neuer Hubmotor mit montiertem Lufterrad und Kupplung
® Dichtungsgummi fir Aussparung des Gehauses

® Neue Schrauben und Federringe fur Motorbefestigung

1. ) Gehause und Motorflansch reinigen, insbesondere Rickstande der
alten Dichtmasse entfernen.
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Austausch Fahrmotor

2. )
3. )

CC

CCC

9.

Wartung
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Neue Dichtmasse auf Gehause aufbringen.
Hubmotor auf die Zentrierung des Gehaduses setzen.
Dabei beachten, dass

m das Motorkabel seitlich in der Aussparung des Gehauses liegt.

® der Dichtungsgummi die Aussparung im Gehause vollstandig
abdichtet.

® die Klauen der Kupplung in die Zwischenraume des Zahnkranzes
einrasten.

! HINWEIS

Die Klauen der Kupplung rasten durch feinfiihliges Drehen des Luft-
errades in die Zwischenraume des Zahnkranzes ein.

/1\ VORSICHT
Kurzschluss

Das Motorkabel darf nicht gequetscht oder beschadigt werden.

Hubmotor mit Schrauben und Federringen am Geh&use montieren.
Motorkabel geméaB Schaltplan auf der Klemmleiste anklemmen.
Nochmalige Kontrolle,

B dass Motorkabel nicht gequetscht oder beschadigt ist.

® dass Dichtungsgummi die Aussparung im Gehause vollstandig
abdichtet.

Elektrokettenziige mit Direktsteuerungen

Abweichend muss fiir Elektrokettenziige mit Direktsteue-
rungen das Motorkabel durch das Gehduse zum bremsen-
seitigen Klemmenraum gezogen und dort gemdal3 Schaltplan
angeklemmt werden.

Steuerkappe montieren.
Lufterkappe montieren.

Taster fur Heben dricken.

®» Bewegt sich die Last abwarts, sind die Adern L1 und L2 zu tauschen.

/I\\ WARNUNG
Anlage vorher spannungsfrei schalten!
Austausch des Motors im Prifbuch dokumentieren.
Beim Auswechseln des Hubmotors ist eine Neueinstellung der Kupp-

lung nicht erforderfich. Es ist nur eine Prifbelastung mit der Nennlast
notwendig.

! HINWEIS

Der Austausch des Motors mit Seitenschild muss durch zwei Personen
erfolgen.
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Abb. 79: Austausch Motor mit Seitenschild

I
4

Abb. 80: Austausch Motor

6.3.13  Schmierung
6.3.13.1 Lastkette schmieren

1 Fahrmotor inklusive Seitenschild
2 Klemmkasten

3 Verbindungsmittel

4 Aufhangebolzen

Kabel im Klemmkasten ausklemmen. Gegebenenfalls Schitzsteue-
rungskabel zwischen Fahrwerk und Elektrokettenzug ausklemmen.

Elektrokettenzug demontieren.

O

Verbindungsmittel I16sen und Fahrwerksmotor inklusive Seitenschild
von den Aufhdngebolzen abnehmen.

/\ VORSICHT
Verletzungsgefahr

Nicht angetriebenes Seitenschild gegen Absturz sichern.

Neuen Motor inklusive Seitenschild aufsetzen und mit den Verbin-
dungsmitteln montieren.

Verzahnung der Laufrollen am angetriebenen Seitenschild schmieren.
=~ weitere Informationen auf Seite 83

Elektrokettenzug montieren.

Kabel im Klemmkasten geméaB Schaltplan anklemmen.

N

Fahrtrichtungstaster dricken.

®» Bewegt sich das Fahrwerk in die falsche Richtung, sind die Adern L1
und L2 zu tauschen.

/I\ WARNUNG
Anlage vorher spannungsfrei schalten!

Austausch des Motors im Prifbuch dokumentieren.

-

0. ) Elektrokettenzug montieren und gegebenenfalls Schitzsteuerungs-
kabel zwischen Fahrwerk und Elektrokettenzug gemal Schaltplan
anklemmen.

i

1 Fahrmotor (Getriebemotor)
2 Klemmkasten

3 Verbindungsmittel

4 Fahrwerksseitenschild

L Bei Fahrwerken mit Getriebemotor muss nur der Getriebemotor
| gewechselt werden. Der Elektrokettenzug muss nicht demontiert
werden.

! HINWEIS

Vor Erstinbetriebnahme und wahrend des Betriebs des Elektrokettenzuges
mussen die Kettenglieder auf der gesamten Kettenldnge mit einem kriech-
fahigen Ol geschmiert werden.

1. ) Kette muss vor wiederholter Schmierung gereinigt werden.
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Abb. 81: Kette schmieren

Tab. 26: Kettenschmierstoffe
Lieferfirma
Tectrol©

Tectrol©

Tectrol©

Kluber®

Kltiber®

Castrol©

Fuchs Lubritech®
Fuchs Lubritech©
Fuchs Lubritech®
Fuchs Lubritech®©
Fuchs Europe®©
Kltiber®

6.3.13.2 Fahrwerk schmieren

! HINWEIS

! HINWEIS

Wartung

Wartungsarbeiten > Schmierung

2. ) Kette ohne Last schmieren.

Kettenglieder vor allem an den Beriihrungsstellen der Ketten-
glieder untereinander schmieren.

3. ) Kette Uber die gesamte Kettenlange schmieren.

Kette im Kettenspeicher ebenfalls schmieren.

Menge des Schmiermittels und Haufigkeit der Schmierung missen den
Betriebsbedingungen angepasst werden.

Kette muss mindestens jeden 3. Monat geschmiert werden.

Trockenschmiermittel verwenden, wenn die Betriebsbedingungen einen
hohen VerschleiB verursachen (Sand, Schmirgel usw.)

Folgende Schmierstoffe werden in Abhangigkeit der Betriebsbedingungen

empfohlen:

Bezeichnung

Kettenol K50

Tectrol Multi Spray XL
Food Kettenspray
Kluberoil CA 1-460
Kliberoil 4UH 1-1500
Optimol Viscogen KL300
Ceplattyn 300
Stabylan 2001
Stabylan 5006
Decordyn 350

Renolit SO-GFB
Microlube GB 00

! HINWEIS

Bemerkungen

Trockenschmiermittel
Lebensmittelindustrie

Lebensmittelindustrie

Trockenschmiermittel

Fett
Fett

Ritzel und Verzahnung der Laufrollen von Elektrofahrwerken schmieren:

- vor Erstinbetriebnahme
—  bei normalen Betriebsbedingungen nach ca. 10000 Fahrspielen oder

einem Jahr

- bei schweren Einsatzbedingungen in kiirzeren Zeitabstanden

Folgende Schmierstoffe werden empfohlen:

Tab. 27: Schmierstoffe fir Vlerzahnung

Lieferfirma
Tectrol©

Fuchs Europe®
Fuchs Lubritech®©

Bezeichnung

Tectrol Spezial-Fett LX 2
Renolit Duraplex EP3
Lagermeister LX EP2
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6.3.13.3 Getriebeschmierung

Olwechsel

e 1
i 2

Abb. 82: Ol ablassen

' Das Getriebe ist werksseitig mit Getriebed! gefiillt.

. Das Getriebe ist lebensdauergeschmiert.

Ein Olwechsel ist erforderlich:

® bei Generaliberholung des Elektrokettenzuges
® bei sichtbaren Leckagen
= nach jedem Offnen des Getriebes

! HINWEIS

Es muss sichergestellt sein, dass sich die richtige Menge Getriebedl im
Getriebegehause befindet. Dies erfordert einen kompletten Olwechsel.

1 Dichtung oder Zahnscheibe
2 Olschraube

1. ) Olschraube mit Dichtung entfernen.

» Ol vollstandig auslaufen lassen.
2., Neues Ol in vorgegebener Menge auffiillen.
3. ) Olschraube mit Dichtung wieder schlieBen.
4. ) Altol umweltgerecht entsorgen.

I HINWEIS
Die nationalen und regionalen Vorschriften beachten.

Tab. 28: Olmengen

03../... 175 0.046
05./..-07./... 350 0.092
09../...-1./... 525 0.139

Folgende Olsorten kénnen verwendet werden:
Tab. 29: Olsorten

Tectrol© Tectrol Gear CLP 220
Tectrol© Tectrol Food CLP 220 Lebensmittelindustrie
Fuchs Europe® Renolin CLP 220
Mobil© Mobil SHC 630
Shell© Omala 220 S2 G220
Total© Carter EP 220
Castrol®© Alpha SP 220
I HINWEIS

Es soll Mineraldl mit einer Viskositat von 220 mm?/s bei 40°C verwendet
werden.
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6.3.13.4 Last- und Aufhangehaken schmieren

I HINWEIS
Lager des Hakens und der Kettennuss schmieren:

- bei normalen Betriebsbedingungen nach ca. 20000 Hubspielen oder
einem Jahr

- bei schweren Einsatzbedingungen in kiirzeren Zeitabstanden

Folgende Schmierstoffe werden empfohlen:

Tab. 30: Schmierstoffe fir Lager

Lieferfirma Bezeichnung

Tectrol® Tectrol Spezial-Fett LX 2
Fuchs Europe®© Renolit Duraplex EP3
Fuchs Lubritech®© Lagermeister LX EP2

6.3.14  Steuerung
6.3.14.1 Steuerung prufen
1. ) NOT-Halt-Funktion prufen.
2. ) Endschalterfunktion pruifen.
3. ) Heben/Senken-Funktion prifen (beide Drehzahlen).

® Die Last muss sich in die auf dem Hangetaster gewahlte Richtung
bewegen.

6.3.14.2 Klemmenraum &ffnen

Wartungsarbeiten an der elektrischen Anlage durfen nur von qualifizierten
Elektrofachleuten durchgefiihrt werden.

Es gelten die ortlichen Bestimmungen.

&WARNUNG
Stromschlag

Wartungsarbeiten durfen nur am unbelasteten und spannungsfrei geschal-
teten Elektrokettenzug ausgefihrt werden. Netzanschlussschalter aus-
schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Das Betatigen
des NOT-Halt-Tasters ersetzt nicht das Ausschalten des Netzanschlussschal-
ters.

Nach dem Offnen des Klemmenraumes missen zuerst folgende Kontrollen
an der Steuerung und im Klemmenraum durchgefiihrt werden:

Visuelle Kontrolle

Klemmenraum sauber und trocken

kein Kontaktabbrand, keine Schmauchspuren
Kabelverlegung einwandfrei

keine losen oder gequetschten Adern

keine beschadigten Isolationen

&vomcm

Beschadigte Teile sind vor dem Weiterbetrieb auszutauschen.
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6.3.14.3 Anordnung der Steuerung

Abb. 83 Beispiel Schiitzsteuerung

6.3.14.4 Direktsteuerung

Direktsteuerung 3 Phasen

5

4

f\.,.l

Q'

[a -

Abb. 84: Direktsteuerung 3 Phasen

6.3.14.5 Schutzsteuerung

Schitzsteuerung 3 Phasen

! HINWEIS

Beim Austausch der Steuerung muss die alte Dichtmasse entfernt und die
Dichtflache der Konsole der Steuerung mit neuer Dichtmasse abgedichtet
werden. Es muss eine dauerplastische Motoren- und Gehausedichtungs-
masse verwendet werden.

Vor Wiedermontage der Kappe Dichtung auf Unversehrtheit prifen.

1 Kappe Bremsenseite
2 Bremse

3 Getriebegehause
4  Motor

5 Kappe Steuerung
6 Steuerung Motorseite

7 Kabelverschraubung Fahrwerk

8 Kabelverschraubung Netzanschluss

9 Kabelverschraubung Steuerkabel (nicht sichtbar)
10 Steuerung Bremsenseite

L Die Steuerung des Motors erfolgt direkt (ber den Héngetaster:

o

Die Steuerung ist unter der Bremsenkappe angeordnet.

1 Abdeckstopfen

2 Klemmleiste

3 Abdeckstopfen

4 Schiitz (nur bei Elektrokettenztigen mit zwei Geschwindigkeiten)
5 Gleichrichter

Die Schitzsteuerung hat standardmaBig 24 V AC, weitere Steuerspannungen
sind moglich.

Die Steuerung ist zweiteilig und unter der Steuerungskappe neben dem
Hubmotor und unter der Bremsenkappe angeordnet.
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Abb. 85: Schiitzsteuerung 3 Phasen

Schitzsteuerung 1 Phase

’_ |
o — 2
7
k
4
5
Abb. 86: Schiitzsteuerung 1 Phase
6.3.14.6 Platinensteuerung
1
2
1 3
10 — 4
5
° % 6
8 73 7

Abb. 87: Platinensteuerung 3 Phasen

6.4 Fehlersuche und -behebung

Wartung

Fehlersuche und -behebung

Schutze

Gleichrichter
Klemmleiste
Elektrische Endschalter
Klemmleiste
Sekundéarsicherung
Primarsicherung
Transformator

co~NoOuUThhwn =

Die Steuerung ist zweiteilig und unter der Steuerungskappe neben dem
Hubmotor und unter der Bremsenkappe angeordnet.

1 Gleichrichter

2 Kondensator

3 Klemmleiste

4 Endschalter

5 Klemmleiste

6 Sekundarsicherung
7 Primarsicherung

8 Transformator

9 Elektronikstarter
10 Schutze

Die Steuerung ist zweiteilig und unter der Steuerungskappe neben dem
Hubmotor und unter der Bremsenkappe angeordnet.

! HINWEIS

Die Einzelkomponenten der Platine sind nicht austauschbar.

&GEFAHR

Stromschlag / Brandgefahr

Der Abstand der Platine zur Konsole von 6 mm darf nicht verringert
werden.

Schitze

Klemme PE Schutzleiter
Klemme Temperatursensor
Klemmen Motorphasen
Klemmen Sternpunkt
Elektrische Endschalter
Klemmleiste
Sekundarsicherung
Primarsicherung
Transformator
Verbindungskabel

ZgoeNoUurwWN =

AWARNUNG

Pruf- und Reparaturarbeiten durfen ausschlieBlich von sachkundigen Per-
sonen durchgefihrt werden.
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Wartung

Fehlersuche und -behebung

Fehlerbeschreibung
Elektrokettenzug funktioniert nicht

Elektrokettenzug funktioniert nicht
(weiterhin)

Last bewegt sich in falsche Richtung

Motor oder Bremse Uberhitzt

AWARNUNG

LIFTKET

Am Elektrokettenzug und den Verbindungen zu den Komponenten treten
gefahrliche Spannungen auf. Bei Arbeiten an geschlossenen Stromkreisen
kénnen Tod oder schwerste Verletzungen (Invaliditat) die Folge sein. Vor
der Ausfihrung jeglicher Wartungsarbeiten am Gerat ist die Stromversor-
gung abzuschalten und das Gerat von der Energieversorgung zu trennen.
Der Trennschalter ist in der Aus-Position zu verriegeln und zu kennzeichnen
und muss gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Ursache
Unterbrechung der Stromversorgung

Falsche Spannung oder Frequenz

Elektrokettenzug Uberlastet, Kupplung
rutscht

Motor Uberhitzt und Thermoschutz-
schalter hat ausgel6st

UnsachgemaBe Verdrahtung, lose oder
gebrochene Dréhte im elektrischen System
des Elektrokettenzuges

Bremse 6ffnet nicht

Fehlerhafte Schitze

NOT-Halt gedriickt am Hangetaster

Defekt im Steuertransformator

Defekte Primar- oder Sekundarsicherung
Motor durchgebrannt

Stromversorgung in umgekehrter Rich-
tung angeklemmt

UnsachgemaBe elektrische Verdrahtung

Falsche Spannung oder Frequenz

Abhilfe

Uberpriifen des Netzschalters, der
Schalter, Sicherungen und Verbindungen
auf allen drei Phasen der Netzzulei-
tung/Kabel.

Prifen der Spannung und Frequenz der
Stromversorgung mit den Angaben auf
dem Typschild des Elektrokettenzuges.

Reduzieren der Last bis auf Nennlast
(siehe Typschild).

Siehe Problem “Motor oder Bremse Uber-
hitzt".

Stromversorgung unterbrechen, prifen
der Kabelverbindungen der Steuerung
und des Hangetasters des Elektroketten-
zuges

Prifen des Widerstandes der Bremsspule.
Bremse notfalls ersetzen.

Eingangsspannung am Gleichrichters
prifen (Klemmen 1+2). Ausgangsspan-
nung des Gleichrichters prifen (Klemmen
5+6). Gleichrichter bei Erfordernis aus-
wechseln.

Kontakte der Schutze Uberprufen.
Defektes Schitz auswechseln.

Prufen der Spule auf Drahtbruch oder
Kurzschluss. Prifen aller Verbindungen
der Steuerung. Durchgang der Schaltkont-
akte der Schitze prufen. Defekte Teile
auswechseln.

Drehen des NOT-Halt-Tasters im Uhrzei-
gersinn, um die Steuerung zu entriegeln.

Prifen des Steuertransformators auf
Anzeichen maglicher Uberhitzung.
Trennen des Steuertransformators und
Prifen auf offene Wicklung.

Sicherung ersetzen

Austausch des Motors und aller bescha-
digten Teile.

Vertauschen von 2 der 3 Adern der Strom-
versorgung (siehe Kapitel Netzanschluss).

Mit Schaltplan vergleichen und alle Ver-
bindungen prufen.

Vergleichen der Spannung und Frequenz
der Stromversorgung mit den Angaben
auf dem Typschild des Elektrokettenzuges.
Einstellen der Spannung und Frequenz,
die auf dem Typschild angegeben ist. Bei
Erfordernis Gerat austauschen.
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Fehlerbeschreibung
Motor oder Bremse Uberhitzt

Elektrokettenzug hebt aber senkt
nicht

Elektrokettenzug senkt aber hebt
nicht

Elektrokettenzug hebt Nennlast
nicht bzw. hebt nicht mit der rich-
tigen Hubgeschwindigkeit

Ursache
Bremse 6ffnet nicht

Extreme externe Warme

Falsche Betriebsart (Tippbetrieb, Schal-
tungen/Stunde)
Kabel-/Aderbruch im Steuerkabel

Fehlerhafte Schalteinsatze im Hangetaster

Fehlerhafte Schiitze

Kette verklemmt

Elektrokettenzug Uberlastet

Unterspannung in der Stromversorgung
des Elektrokettenzuges

Falsche Betriebsart (Tippbetrieb, Schal-
tungen/Stunde)
Kabel-/Aderbruch im Steuerkabel

Fehlerhafte Schalteinsatze im Hangetaster

Fehlerhafter Schitze

Verschlissene Rutschkupplung

Kette verklemmt

Elektrokettenzug Uberlastet

Wartung

Fehlersuche und -behebung

Abhilfe

Bremsspalt priifen. Bremsspule, Bremszu-
leitungen und Gleichrichter prifen. Bei
Erfordernis austauschen.

Bei Temperaturen von tber 40°C ist die
Betriebsdauer und -haufigkeit zu redu-
zieren, um den Motor thermisch nicht
zu Uberlasten. Spezielle Vorkehrungen
sind zu treffen, um den Elektrokettenzug
zu bellften oder von der Hitze abzu-
schirmen.

Prifen des Schaltkreises auf unterbro-
chene Kontakte. Endschalter flr Senken
prufen.

Prifen des Durchgangs jeder Ader im
Kabel. Ist eine Ader gebrochen, gesamtes
Steuerkabel ersetzen.

Prufen des elektrischen Durchgangs.
Prufen der elektrischen Verbindungen.
Defekte Teile ersetzen.

Prifen der Spule auf Drahtbruch oder
Kurzschluss. Prifen aller Verbindungen
der Steuerung. Durchgang der Schaltkont-
akte der Schitze prufen. Ersetzen der
Schiitze, wenn erforderlich.

Prufen, ob die Kette reibungslos in den
Kettenspeicher einlaufen kann. Priifen, ob
Verknotungen vorliegen und diese ent-
fernen. Ersetzen der Kette und der Ketten-
fihrung bei sichtbaren Schaden.

Reduzieren der Last bis auf Nennlast.

Ursache der Unterspannung feststellen
und die Spannung, die auf dem Typschild
angegeben ist, einstellen. Die Spannung
an den Eingangsklemmen des Elektroket-
tenzuges messen.

Prufen des Schaltkreises auf unterbro-
chene Kontakte. Endschalter Heben
prifen.

Prufen des Durchgangs jeder Ader im
Kabel. Ist eine Ader gebrochen, gesamtes
Steuerkabel ersetzen.

Prufen des elektrischen Durchgangs.
Prifen der elektrischen Verbindungen.
Defekte Teile ersetzen.

Prifen der Spule auf Drahtbruch oder
Kurzschluss. Prifen aller Verbindungen
der Steuerung. Durchgang der Schaltkont-
akte der Schitze prufen. Ersetzen der
Schitze, wenn erforderlich.

Prifen der Kupplungseinstellung oder
Ersetzen der Kupplung.

Prufen, ob die Kette reibungslos in den
Kettenspeicher einlaufen kann. Prifen, ob
Verknotungen vorliegen und diese ent-
fernen. Ersetzen der Kette und der Ketten-
fihrung bei sichtbaren Schaden.

Reduzieren der Last bis auf Nennlast.
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LIFTKET

Erreichen der theoretischen Nutzungsdauer > Berechnung der verbleibenden Nutzungsdauer

Fehlerbeschreibung Ursache

Elektrokettenzug hebt Nennlast
nicht bzw. hebt nicht mit der rich-
tigen Hubgeschwindigkeit

Unterspannung in der Stromversorgung
des Elektrokettenzuges

Verschlissene Rutschkupplung

Kette verklemmt

Zu groBer Nachlaufweg beim Bremse verschlissen

Anhalten
Zu hohe Last

Elektrokettenzug arbeitet ruckartig, Defekte Schitze

mit Aussetzern
Wackelkontakt im Stromkreis

Fehlerhafter Endschalterkontakt

Fehlerhaftes Kabel oder Aderbruch im
Hangetaster

6.5 Erreichen der theoretischen Nutzungsdauer

6.5.1  Verbleibende Nutzungsdauer

Abhilfe

Ursache der Unterspannung feststellen
und die Spannung, die auf dem Typschild
angegeben ist, einstellen. Die Spannung
an den Eingangsklemmen des Elektroket-
tenzuges messen.

Prifen der Kupplungseinstellung oder
Ersetzen der Kupplung.

Prufen, ob die Kette reibungslos in den
Kettenspeicher einlaufen kann. Prifen, ob
Verknotungen vorliegen und diese ent-
fernen. Ersetzen der Kette und der Ketten-
fuhrung bei sichtbaren Schaden.

Bremsluftspalt prufen. Ersetzen der
Bremse, wenn erforderlich.

Reduzieren der Last bis auf Nennlast.

Uberpriifen auf verbrannte Kontakte in
den Schitzen. Bei Bedarf austauschen.

Uberpriifen Sie alle Kabel- und Anschluss-
klemmen auf schlechte Verbindungen. Bei
Bedarf austauschen.

Endschalter prifen und durchmessen.
Mechanische Funktion der Endschalter-
stoBel prufen. Bei Erfordernis Endschalter
austauschen.

Prifen der Verdrahtung des Hangetasters
auf Unterbrechungen/Stérungen. Ersetzen
des gesamten Hangetasters, wenn die
Unterbrechungen nicht behoben werden
kénnen

Der Elektrokettenzug ist nach FEM 9.511 bemessen. Die verbleibende
Nutzungsdauer nach FEM 9.755 muss jéhrlich ermittelt und dokumentiert

werden.

6.5.2  Berechnung der verbleibenden Nutzungsdauer

Die verbleibende Nutzungsdauer ist die Differenz aus theoretischer und tat-

sachlicher Nutzungsdauer.

Die theoretische Nutzungsdauer kann aus der Triebwerksgruppe des Elektro-
kettenzuges ermittelt werden. Die Triebwerksgruppe ist fur jeden Elektroket-
tenzug festgelegt und dem Typschild und Prifbuch zu entnehmen.

Tab. 31: Triebwerksgruppe nach FEM 9.755

FEM/ISO 1Bm/M3
Theoretische 400
Nutzungsdauer

D [h]

1Am/M4  2m/M5
800 1600

3m/M6
3200

4m/M7
6300

Die tatsachliche Nutzung S (= verbrauchter Anteil der theoretischen
Nutzungsdauer im Bemessungszeitraum) muss jahrlich ermittelt und aufad-

diert werden (siehe Prifbuch).

Verbleibende Nutzungsdauer:
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6.6 Demontage und Entsorgung

Angewandte Richtlinien und Normen

Harmonisierte Normen

Das Verhéltnis von tatséchlicher Nutzung zu theoretischer Nutzung
(S/D) muss < 1 sein.

! HINWEIS

Wenn die theoretische Nutzungsdauer erreicht wurde bzw. vor dem Ende
des folgenden Prifzeitraumes erreicht wird, muss der Elektrokettenzug und
dessen Komponenten einer Generaliiberholung unterzogen oder umwelt-
freundlich entsorgt werden.

Bei der Demontage des Elektrokettenzuges und seiner Komponenten
beachten:

/I\ WARNUNG

Alle Schalter auf AUS stellen.
Netzstecker trennen.

Motor abkuhlen lassen.

Alle Demontagen in umgekehrter Reihenfolge wie Montagen durchfithren
(siehe Kapitel Montage und Wartung).

Nach sachgerechter Demontage missen die Bestandteile aus Metall, Kunst-
stoffen und Gummi getrennt der Wiederverwertung zugefihrt werden. Elekt-
ronikschrott, Schmier- und Hilfsstoffe mussen gesondert von Fachbetrieben
entsorgt werden.

Die nationalen und regionalen Bestimmungen sind einzuhalten.

7 Angewandte Richtlinien und Normen

7.1 Allgemeine Glltigkeit EU

7.2 Europaische Richtlinien

2006/42/EG
2014/30/EU
2014/35/EU

7.3 Harmonisierte Normen

EN SO 12100:2010

EN 14492-2:2006+A1:2009
EN 818-7:2002+A1:2008
EN SO 13849-1:2023

Grundlage fir die Montage, Inbetriebnahme, Prifung und Wartung der
Hebezeuge sind in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in den EG-Lan-
dern im Wesentlichen die nachfolgend aufgefihrten Vorschriften und die
Hinweise in dieser Betriebsanleitung.

Bei VerstdBen gegen diese Sicherheitsvorschriften und die Betriebsanleitung
Ubernimmt der Hersteller keine Gewahrleistung.

In anderen Landern sind entsprechende nationale Vorschriften zu beachten.

Die nachfolgenden Richtlinien, Normen und technische Spezifikationen
wurden angewendet.

Maschinenrichtlinie
Richtlinie Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
Niederspannungsrichtlinie

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

Sicherheit von Maschinen

Krane - Kraftgetriebene Winden und Hubwerke

Ketten fur Hebezeuge, Guteklasse T

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Gestaltungsleitsatze
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Angewandte Richtlinien und Normen

Normen und technische Spezifikationen

EN 60034-1:2010

EN [EC 60034-5:2020

EN 60204-1:2018

EN 60204-32:2008

EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
EN 60947-1:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61000-6-4:2019
EN [EC/IEEE 82079-1:2020

LIFTKET

Bemessung und Betriebsverhalten fiir umlaufende Maschinen
Schutzarten durch Gehéause fiir umlaufende Maschinen

Elektrische Ausristung von Maschinen, Allgemeine Anforderungen
Elektrische Ausristung von Maschinen, Anforderungen fir Hebezeuge
Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

Niederspannungsschaltgerate, Allgemeine Festlegungen
Elektromagnetische Vertraglichkeit, Storfestigkeit fur Industriebereiche

Elektromagnetische Vertraglichkeit, Storaussendung fir Wohnbereich,
Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Elektromagnetische Vertraglichkeit, Storaussendung fir Industriebereiche
Erstellen von Gebrauchsanleitungen, Gliederung, Inhalt und Darstellung

74 Normen und technische Spezifikationen

FEM 9.511:1986
FEM 9.683:1995
FEM 9.751:1998
FEM 9.755:1993

Die folgenden nationalen Normen und technischen Spezifikationen wurden
angewandt:

Berechnungsgrundlagen fur Serienhubwerke, Einstufung der Triebwerke
Auswahl von Hub- und Fahrmotoren

Kraftbetriebene Serienhubwerke, Sicherheit

MaBnahmen zum Erreichen sicherer Betriebsperioden
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8 Muster der Konformitatserklérung
LIFTKET Hoffmann GmbH LI [I I KE I
Dresdener StraBe 66-68, 04808 Wurzen, Germany WORKS 1948

EG Konformitatserklarung ( €

(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il 1 A)

Hiermit erklart der Hersteller, dass der Elektrokettenzug den einschlagigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Bauform
Fabriknummer Elektrokettenzug

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemaR Anhang |, Nr. 1.5.1. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

Die Konformitat mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien wird erklart:

2014/30/EU Richtlinie iber elektromagnetische Vertraglichkeit

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

EN ISO 12100: 2010 Sicherheit von Maschinen

EN 60204-32: 2008 Elektrische Ausriistung von Maschinen; Anforderungen fiir Hebezeuge
EN 14492-2: 2006 + A1: 2009 Krane; Kraftgetriebene Hubwerke

EN 818-7: 2002 + A1: 2008 Feintolerierte Hebezeugketten, Guteklasse T

Die folgenden nationalen Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

FEM 9.511: 1986 Einstufung der Triebwerke
FEM 9.751: 1998 Kraftbetriebene Serienhubwerke - Sicherheit

Die relevanten technischen Unterlagen gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang VII 1 A wurden erstellt und werden auf begriindetes
Verlangen an einzelstaatliche Stellen zur Verfligung gestellt.

Bevollméchtigter fiir die technischen Unterlagen:

LIFTKET Hoffmann GmbH, Dresdener Stralle 66-68, 04808 Wurzen, Germany

Die Bauart wurde gepriift durch: TUV Rheinland Industrie Service GmbH Priifbescheinigungsnummer
Burger Chaussee 9
03044 Cottbus
Germany

(Datum)

(Unterschrift)

(Name)
Technischer Leiter

YXXXXX 1/1
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9 Muster der Einbauerklarung
LIFTKET Hoffmann GmbH LI I I KE I
Dresdener StraBe 66-68, 04808 Wurzen, Germany WORKS 1948

Einbauerklarung fiir eine unvollstandige Maschine

(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il 1 B)

Hiermit erklart der Hersteller der unvollstdndigen Maschine (Elektrokettenzug), dass die Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis
festgestellt wurde, dass - soweit zutreffend - die Maschine, in die dieser Elektrokettenzug eingebaut werden soll, den Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Bauform
Fabriknummer Elektrokettenzug

Folgende grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang | der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind
angewandt und eingehalten:

1.1 Aligemeines 1.1.
1.2 Steuerungen und Befehlseinrichtungen 1.2
1.3 SchutzmaRBnahmen gegen mechanische Gefahrdungen 1.3
1.5 Risiken durch sonstige Gefahrdungen 1.5
1.6 Instandhaltung 1.6
1.7 Information 1.7
4.1 Aligemeines 4.1
4.2 Anforderungen an Maschinen, die nicht durch menschliche Kraft angetrieben werden 4.
4.3 Informationen und Kennzeichnung 433
4.4 Betriebsanleitung 442

Alle relevanten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind bis zu den in
der Auftragsbestatigung, der Betriebsanleitung und dem Schaltplan beschriebenen Schnittstellen eingehalten.

Die Konformitat mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien wird erklart:
2014/30/EU Richtlinie iber elektromagnetische Vertraglichkeit

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

EN ISO 12100: 2010 Sicherheit von Maschinen

EN 60204-32: 2008 Elektrische Ausriistung von Maschinen; Anforderungen fiir Hebezeuge
EN 14492-2: 2006 + A1: 2009 Krane; Kraftgetriebene Hubwerke

EN 818-7: 2002 + A1: 2008 Feintolerierte Hebezeugketten, Guteklasse T

Die folgenden nationalen Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

FEM 9.511: 1986 Einstufung der Triebwerke
FEM 9.751: 1998 Kraftbetriebene Serienhubwerke - Sicherheit

Die relevanten technischen Unterlagen geman Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang VIl 1 B wurden erstellt und werden auf begriindetes
Verlangen an einzelstaatliche Stellen zur Verfligung gestellt.

Bevollméchtigter fiir die technischen Unterlagen:

LIFTKET Hoffmann GmbH, Dresdener Stralle 66-68, 04808 Wurzen, Germany

Die Bauart wurde gepriift durch: TUV Rheinland Industrie Service GmbH Priifbescheinigungsnummer
Burger Chaussee 9
03044 Cottbus
Germany

(Datum)
(Unterschrift)

(Name)
Technischer Leiter

YXXXXX 1/1
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