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STROMERZEUGER
GE 13000 SC
GE 13000 sxc-EAs

Orur'u4

I Dreh- und Wechselstrom, bis 13 kVA
I Vorbereitet für Notstromautomatik (EAS)

I Fl-Schalter, auf Wunsch lsometer
I Asynchrongenerator
I Dieselmotor 3000 U/min
I Motorschutz
I Superschallgedämpft (SX), Schallgedämpft (S)

I Fernbedienung (auf Wunsch, EAS-Modell)
Fahrbar (auf Wunsch) Liefervariante kann vom Bild abweichen.
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* Motorschutz. ** EAS-Modell vorbereitet für Fernbedienung/Notstromautomatik.
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Þ- o Handfahrgestell CTM 300

o Baustellenfahrgestell CTL 300

o Straßenfahrgestell CTV 2D

o Fernbedienung TCM 22 (nur EAS-Modell)

¡ Notslromautomatik EAS 22 (nur EAS-Modell)

o Motor-Heizelement OH 3 (nur EAS-Modell)

r lsolationsüberwachung

o Erdungs-Kit MT 10

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten GE 13000 SC GE 13000 SXC-EAS

GENERATOR Setbsterregend, selbstregulierend' bürstenlos

Typ MOSA, 3-phasig, asynchron MOSA, 3-phasig' asynchron

Frequenz 50Hz 50 Hz

Drehstrom 13kVAl400v/18,84 13kVAl400v/18,84
wechselstrom lo kvA 1230v 143,5 A 10 kvA 1230v 143,5 A

Einschaltdauer ED 100 % 100 %

Leistungsfaktor cos g 0,8 0,8

lsolationsklasse H H

Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenz (60 Hz),

MOTOR Dieselmotor, 4-Talct, luftgekühlt Dieselmotor, 4-Takt, luftgekÜhlt

Typ Ruggerini RD 210 Ruggerini RD 210

Lêistung * 14 kW (19,0 PS) 14 kW (19'0 PS)

Drehzahl 3000 U/min 3000 U/min

Hubraum 954 cm3 954 cm3

Zylinder 2 2

Kiaftstoffverbrauch 3,1 l/h (250 g/kWh) 3,1 Uh (250 g/kWh)
. l\4aximalleistung nach ISO 3046/1 Verbrauch bei 75 % Last
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Tankinhalt 231 23 |

Laufzeit 7,3 h 7,3 h

Schutzart lP 23** lP 23 **

Maße (LxBxH in mm) 1320x790(660)x750 1320x790(660)x750

Gewicht 340 kg 360 kg

Geräuschpegel * 99 LWA (74 dB(A)) 95 LWA (70 dB(A))
MaßeundGewichtohneFahrgestellundDeichsel..LWA-WertnachCEE-Norm536,dB(A)bei7m.*FürBaustellennachDlNVDE5Tl00'Teil704

D30T-205 1 5-D

Technische Änderungen vorbehalten
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