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FEHLERBEHEBUNG

Hinweise zur Fehlerbehebung
Sparen Sie Zeit und Geld! Lesen Sie zuerst die unten angefuehrte Aufstellung und Sie
brauchen moeglicherweise keinen Servicedienst.

Normalbetrieb

' Man hoert an Tagen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Regen, ein schwirrendes
Geraeusch wenn der Ventilator Wasser aus der Kondensatwanne aufnimmt und auf den
Kondensator schleudert. Dies entfeuchtet und erhoeht dieElîzienz.. Man kann den Thermostat "klicken" hoeren, wenn Kompressor Ein/Aus schaltet.. Bei hoher Luftfeuchfe und an regnerischen Tagen kann sich Kondensât ¡m Geraet
sammeln und an der Aussenseite ueber den Wannenrand abtropfen..

¡ Der Lueftermotor kann weite¡laufen obwohl der Kompressor abgoschaltet hat.

Abnormaler betrieb
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I Das Gerät ist nicht am

Shom angeschlossen

¡ Kontrollieren ob Geraetestecker komplett in

Steckdose ist und ob eingeschaltet.

lStomversorgungsproblem. r Falls dieses aufuit! sofortabsdralten und die

Shomaleitung bennen. Wenn die
Sbomversorgung wiedefhergestelll ist - einstec*en
- Sforn elnschalten - 3 Min. warten bis zum
Einscñalt€n des Geraetes um eine
Kompressorüberlasfu ng aJ vermeiden.

-Lufisfomproblem . Kont¡ollê oþ keio€ Vorhasnoê, Abdêckunqsn oder Mæb€lI das Fronlolttér des Geraele-s beh¡ndem. -

I Luflf lter versd'ìmutzt . Rein¡gung der Luftfilter mindestens
alle zwei Wochen - siehe Bedienung.

Kllmageraêt
l¡euft nlcht an

Klimageraet
kuâhlt nicht so
wie es sollta

I Raumtemperafu r koennte
sehr hoch gehËsen s€¡n.

lSicherung defekt / Leitungs- . Kontrolle der Sicherung/Leitungsschutzschalter
scfiuzsdlalter gefennt und evtl. austauschen bzw. wieder einschallen.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG
ln dieser Anleitung finden Sie nuetzliche Hinweise fuer die lnstallation, den Betrieb
und die Wartung dieses Klimageraetes. Durch lhre Pflege und die Beachtung aller
Anweisungen werden Sie lange an diesem Geraet Freude haben und Sie werden
dadurch Geld sparen. Sie werden viele Antworten âuf allgemeine Fragen und
Probleme in den Fehlersuche Tips finden. Wenn Sie diese Fehlersuche Hinweise
beachten werden Sie in vielen Faellen keinen Servicedienst benoetigen.

¿\ ncHruruo
. Reparatur und Wartung nur durch autorisiertes Servicepersonal.
¡ lnstallation nur duch den konzessionierten Fachbetrieb.
¡ Kinder und nicht verlaessliche Personen duerfen die Anlage ohne Aufsicht nicht in

Betrieb nehmen.
o Kinder sind immer zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie mit der Anlage

nicht spielen.
. ErsaÞ oder Reparatur de¡ Stromzuleitung darf nur vom konzessionierten Fachbetrieb

vorgenommen worden.
r lnstallation und Elektroanschluss muessan unter Beachtung der national gueltigen

Gesetze und Normen erfolgen und duerfen nur vom konzessionierten Fachbetrieb
durchgefuehrt werden.

o Wenn das Geraet eingeschalten wird, geben

Sie ihm Zeit den Raum abzukuehlen.

lKalte Luft geht verloren o Evtl. geoeffnete Zuluftgitter.

¡ "Vent'Position in Zu-Stellung schieben.

IVerdampfor vereist, ' siehe Klimagêrast vereist unten

Kllmageraet
vorolst

I Eis blockiert den Lufrstom
und stoppt somit das
Klimageråt bei der Raum-
kfìhlung

o Ventilatorslufe auf MED oder HIGH bis das Eis
geschmolzen ist.
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lnstallation des Gehaeuses

Sch¡ttt I
Packen Sie das Geraet aus, schrauben Sie die Befestìgungs-
schrauben welche das Geraet mit dem Gehaeuse verbinden
heraus und schieben Sie den Einsatr heraus.
Schrltt 2
Maueroeffnung so vorbereiten, dass das Gehaeuse fest
eingebaut w€rden kann. Oeffnung von Aussen nach lnnen
rund um das Geraet muessen abgedichtet werden. Das
Gehaeuse muss leicht nach Aussen geneigt eingebaut
werden.(ca. l0mm) um Kondensatruecklauf inden Raum zu
vêrmeiden.
Schrltt 3
lnstallieren Sie das Gehaeuse in die Wand oder aehnliches,
Vergewíssem Sie sÍch, dass die Dichtungen unbeschaedígt
sind. Kor¡eKes und genaues Abd¡chten bietet Schutz gegen
Regen, lnsekten, SchmuÞ, etc.

1. Schieben Sie das Geraet In das Gehaeuse bis zum
rueckwaertigen Anschlag. Achtung auf dle Dichtstreifen
und dass das Gehaeuse in der montierten pos¡tion blêibt

2. Anschluss des Geraetes an die Stromzufuhr.
Stromanschluss neben dem Geraet positionieren.

3. Fixieren Slê die GehâousebefestÍgungsklammem mit dem
Geraeteboden und sichern Sie dieses mit den Schrauþen.

4. Entnehmen Sie da
und montieren Sie

5. Þas Geraet einsch
sowíe auf etwaige V¡btâtlonen.

6. Montage der Kondensatwânne an das Gerael und
Verlegung einer entsprechenden Kondensatleitung.

45'Ab..ùegur[ &

100mm Minimum

OPTION A

INFO:
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lnstallation des in das Gehaeuse

lnstallation in eine Wand
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Afe*

O Lueften
bâi

O-Ðei Reinigung das
schall€n und

aus. wern Sie das
Gchølten 9e den

Achten Sie aul Hindemis-
se ím Lultansaug- und im

¡ Wenn die Konsole bescha- o Betrieb ohne Filter kann zu
edigt lst, kann das Geraet Fehlfunktionfuehren.
herunterfallen.

¡ Kann zu Fehlfunktion oder
Feuer fuehren.

o Es koennte Bakterien
enthalt€n und Krankheiion
verursachen.

. Kann zu Verlet¿ungen
fuehren

. Kann zu Sauersloffmangel
fuehren,

. Wasser kann eindrÌngen und
die lsolierung beschaedígen.
Kann Stromschlag ausloe-
sen.

oas Geraet waehrend des
Betríebes nicht reinlgen. Dies
kann Stromschlaegen und Ver-
letzungen sowíe Feuer fuehren.

. Dies kann die T¡ere oder
Pflanzen verleÞen.

¡ Kann zuFehlfunktionen
und Unfaellen fuehren

¡ Dies kann zu
Farbveraenderungen an
der Obeflaeche oder
Zerkratzen fuehren.

¡ Gefahr von Strom-
schlaegen und Feuer.

r Betrieb bei offenem Fenster
fuehrt zu Feuchte im
lnnenbereich und Schlm-
mel an der Einr¡chtung

. Kann zu Slromschlag oder
Beschaedigung fuehren.
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Vertikale

Um die vertikale Luftrichtung einzustellen wird jede einzelne
Lamelle verstellt, Bei Einstellung der Lamellen'beachten Sie,
dass oberste und die unterste Lamelle immer horizontal stehen.
Diese verhindert zuverlaessig, dass Kondenswasser auf das
Frontpanel des Geraetes tropfen kann.

Der Luftfilter hinter dem Ansauggitter sollte staendig
kontrolliert, und mindestens alle zwei Wochen (bzw.
nach Bedarf) gereinigt werden, um eine optimale
Leistung des Geraetes zu gewaehrleisten. Wenn "E1" im
Display angezeigt wird, das Geraet ausschalten, vom
Stromkreis trennen und Fllter reinigen !

Ausbau des Luftfilters
1.Das Frontgitter kann zwecks Wartung einfach von

oben oder unten geoeffnet werden,
2. Durch Ziehen am Gitter oben oder unten (e nach

lnstallation) diesen Teil abnehmen.
3. Durch vorsichtiges Druecken der Laschen kann der

Filter entnommen werden.
4. Reínigung des Filters mit warmen Wasser. Die

Wassertemperatur Sarf 40 Grad C nicht ueberschreiten,
5. Filter vorsichtig reinígen und vor Einbau undbedingt

trocknen lassen. Filter nicht der direkten Sonne
aussetzen.

l?!ÏililEFlrH?r
ndungsbereiche
gibt es zwei
atableitung.

Man kann zwischen Ablauf hinten und keinem

1. Frontpanel

2. Luftfilter

3. Rahmen

4. Gehaeuse

5. Lufteinlass (Aussenseite)

6. Luftausblasgitter

7. Elektron. Bedienpanel

8. Anschlusskabel und Stecker

9. Fernbedienung

1. Anschlusskabelbelegung (Siehe Fig.1)

2. zu lhrer sicherheit: Das Geraet ist durch das Anschlusskabel geerdet (siehe Fig,2)
Kontaktieren Sie einen konzessionierten Fachbetrieb wenn Sie das Kabel ersetzen
wollen.

3. Achten Sie auf eine korrekte Erdung.

Die Wandsteckdose sollte mit sicherem Erdungskabel ausgefuehrt sein.
4, Das Geraet muss an einen separaten stromkreis angeschlossen werden. Der Leil-

ungsschuÞschalter sollte auf die Leistung des Geraetes abgestimmt sein.

ffi=-S o- a
Anschluss L

N

E-Erde, Gelb/Gruen
N-Nullleiter Blau
L-Phase, Braun

Steckdose

ooo

TEILEBESCHREIBUNG
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Fig.1
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Fehleranzelgedlsplay:
t¡ zeigl Fehlfunktion des lnnen-

Tempêralur Sensofs
En zeigt Fehlfunktion dês V6rdampfer

Temperatur Sensors
Cú zsigt FÉhlfunktion d€r Kondônsator

Tgmperatur Senso16

lnfO; Wenn eìne dieser Fehlfunktionan auftritt, das,
Geraet abschalten und alles kontrolllorsn.
Nêustart dês Geraetês, Wenn Fehler immer
noch de, Geråot ausschal!ôn und au8stecken
Kontsktiêren Sie den Servlcotschnlker zw€cks
Uêberpruefung bzrv. Roparatur dêr Anlagô,

Ed zelgl VerelsungsschuÞ (Geraet au6schalten und
Nêustârl zum Standardbek¡ôb zurueckkshrun.

Die Fernbedienung ermoeglicht lhnen alle
Funkt¡onsn bequem vom Lehnstuhl zu bedienen^
Nachstehónd €lnige Hlnwsise welch6 Sle uebor die
Funktion lhrer F6rnbedlenung w¡€sên solltên.

AV TE}tP:
Erhoêht / Rêduzlert dis Bstr¡ebs TEMpERATUR

POWER:
Schaltet ceraet EtN / AUS "on/off '
MODE;
AKiv¡êrt die'AUTO'
vertuegbar), "(DOL"

TIMER:

(falls vsrtuêgbar), "HEAT' (fatts
'FAN'oder,DRY"Funktion.

Aküvþrt dæ Arto START oder auto STOp
Pmgramm von 0-1 2 Std. (1 Stunden Schrttte).
SLEEP:
Akliviert SLEEP mod6.

SWING:
Aktlvierl den SWING Modtrs (vertftal
Lamallên Oszillalion)

FAN:
Rsgoll dio Ventilatordrehzahl (HtGH, MED,
Low).

Báttðrlon:
Fuer den BetrÍeb der Fembsd¡ênung bonostigt man
2 Stk. 1,5V Bâtterien AAA (tm Lieterumfang). Acitung:
Battsrlen solltÊn gstauscht werdan wenn:
a) Kein Sign¿l (beep) rrom Geraeúar hoeren bl

wenn Bafehle von der Fembedianung zum
Gorael gosendêt wardon,

b) Das Hauptgeraet nicht auf Befêhl€ dor
Fembed¡snung reagiert.

Battcrlo-Tåurch:
'l) Bâltsrlêabdeckung nach unten echlsben (auf

der Rueckse¡tê der Fernbedionung).
2)Zwei 1,5V Balterien in di6 Battor¡ekammsr

êinselzen
3) Schl¡ossen der Battorleabdêckung,
4) Wenn díe Fernbedfenung fuer laengere Zelt

n¡cht b6nuetzt wird (Urlaub, Nebensaison etc.)
entnohmen Sle diê Batteriên dor Fernbd¡onung.

Funktlonen der Fernbsd¡snung;

Tæv^
(_l(_

POWER

-
ÆO-O
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Das Bedienpanel sieht wie eines der unten angefuehrten aus:

Kuel¡lenf{e{zer ModdI Nur Kuehlen ltlodell

Die Zuluftklappensteuerung liegt oberhalb des Bedienpanels. Die Bedienung ist bei den
verschiedenen Modellen unterschiedlich.(siehe die folgenden Zeichnungen).
Fuer maximale Kuehlleistung, SCHLIESSEN der Klappe. Dies garantiert nur
Raumumluftbetrieb. oEFFNEN der Klappe zum Abluftbetrieb der verbrauchten Luft.

N
ZU ¡VENT-I*LOFFEN

Zum Oeffnen den Hebel herausziehen -
Zum Schlíessen hineindruecken

ZU 
- 

OFFEN

Zum Oeffnen den Hebel nach rechts schieben -

Zum Schliesson dên Hebel nach links schieben

6I

BETRIEBSANLEITUNG

Bedienpanel
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Zuluftklappe A/ent


