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Schutzgaszylinder – Kompaktsysteme 

 
Hochtemperaturbeständig 

inklusive Flaschen- und Sauerstoffmessanschluss 

sowie 10 m Gaszuführung und 10 m Zugseil 
 

Bestell-Nr. für Rohrinnen Ø L1 L2 D1 ca. Gewicht Preis 

 

K50330115 Ø  100 – 112 mm 160 mm 110 mm Ø 50 mm 1,30 kg  

K50330125 Ø  105 – 120 mm 160 mm 110 mm Ø 53 mm 1,41 kg  

K50330137 Ø  117 – 132 mm 160 mm 110 mm Ø 53 mm 1,54 kg  

K50330145 Ø  125 – 140 mm 160 mm 110 mm Ø 53 mm 1,64 kg  

K50330160 Ø  140 – 155 mm 160 mm 110 mm Ø 58 mm 1,81 kg  

K50330167 Ø  147 – 162 mm 160 mm 110 mm Ø 58 mm 1,88 kg  

K50330175 Ø  150 – 165 mm 160 mm 110 mm Ø 58 mm 1,97 kg  

K50330190 Ø  160 – 180 mm 160 mm 110 mm Ø 68 mm 2,14 kg  

K50330210 Ø  175 – 200 mm 160 mm 110 mm Ø 68 mm 2,39 kg  

K50330230 Ø  195 – 220 mm 190 mm 140 mm Ø 71 mm 3,36 kg  

K50330250 Ø  215 – 240 mm 190 mm 140 mm Ø 91 mm 3,65 kg  

K50330270 Ø  235 – 260 mm 190 mm 140 mm Ø 109 mm 3,94 kg  

K50330290 Ø  255 – 280 mm 190 mm 140 mm Ø 129 mm 4,24 kg  

K50330310 Ø  275 – 300 mm 265 mm 215 mm Ø 148 mm 5,52 kg  

K50330330 Ø  290 – 320 mm 265 mm 215 mm Ø 168 mm 5,88 kg  

K50330350 Ø  310 – 340 mm 265 mm 215 mm Ø 188 mm 6,24 kg  

K50330365 Ø  325 – 355 mm 265 mm 215 mm Ø 203 mm 6,51 kg  

K50330385 Ø  345 – 375 mm 265 mm 215 mm Ø 223 mm 6,86 kg  

K50330400 Ø  360 – 390 mm 265 mm 215 mm Ø 238 mm 7,13 kg  

K50330420 Ø  380 – 410 mm 265 mm 215 mm Ø 258 mm 7,50 kg  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


