
Passion for Precision

Eigenschaften
Höchste Messpräzision
Extra starkes Aluminiumprofil mit
Verstärkungsrippen für maximale
Stabilität
Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit
Vergrößerungslinse (+20 %) und 30
Jahren Dichtheitsgarantie
Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht
durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
Schockabsorbierende Endkappen bieten
optimalen Schutz vor Beschädigungen

Hersteller
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Inkludiertes Zubehör
2 x 1.5 V (AAA) Batterien

Modell Länge VE VP Art. Nr. EAN

PROFILINE LWX 60 60 cm 1 71050901 9002719010739

Technische Details

Artikelbezeichnung Laser-Wasserwaage

Dimension 59 x 27 mm

Stromversorgung 2 x 1.5 V (AAA) Batterien

Betriebsdauer (bei 20 °C) 16 h

Laserklasse 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10

Ausgangsleistung < 1.0 mW

Wellenlänge 650 nm

Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

Farbe silber

Profilgewicht 890 g/m

Messtoleranz Standardposition 0.25 mm/m (0.014°)

Waagrechtlibellen 1

Senkrechtlibellen 1

Messfläche eloxiert

Endkappe 1-K + 2-K

Messtoleranz Laser ±0.25 mm/m (0.014°)

PROFILINE LWX 60

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpackungseinheit  VP Verpackung   in Folie/im Beutel/unverpackt  SB-Verpackung  Verkaufskarton  Transportschutztasche  Koffer
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