
L4766120

DE:  • bestens geeignet für professionelle wetterfeste Markierungen 
auf Holz - sowohl trocken als auch nass - aber auch auf Stein, 
Metall & Asphalt

	 •	Profi-Ausführung	mit	Papieretikett	für	saubere	Finger
	 •	hochpigmentierte	Ölkreiden	mit	hoher	Bruchfestigkeit,	hexa-

gonale	Form	
GB:		•	ideally	suited	for	professional	weatherproof	markings	on	wood	

-	both	dry	and	wet	-	but	also	suitable	for	stone,	metal	&	asphalt
	 •	professional	version	with	paper	label	for	clean	fingers
	 •	highly	pigmented	oil	crayons	with	high	breaking	strength,	

hexagonal	shape	
FR:		•	idéale	pour	les	marquages			professionnels	résistants	aux	

intempéries	sur	le	bois	-	à	la	fois	sec	et	humide	-	mais	aussi	sur	
la	pierre,	le	métal	et	l'asphalte

	 •	version	professionnelle	avec	étiquette	en	papier	pour	des	doigts	
propres

	 •	craies	à	l'huile	hautement	pigmentées	à	haute	résistance	au	
bris,	forme	hexagonale

IT:	 •	Ideale	per	marcature	su	legno,	asciutto	e	bagnato,	pietra,	metal-
lo	e	asfalto.	In	ambienti	esterni	resiste	alle	intemperie.

	 •	Corpo	rivestico	con	etichetta	in	carta	per	dita	sempre	pulite.
	 •	Forma	esagonale.	La	mina	cerosa	è	altamente	pigmentata,	

resistente alle rotture.

ES:	 •	ideal	para	marcas	profesionales	resistentes	a	la	intemperie	
en	madera,	tanto	seca	como	húmeda,	pero	también	en	piedra,	
metal	y	asfalto

	 •	versión	profesional	con	etiqueta	de	papel	para	no	mancharse	
los	dedos

	 •	lápices	de	colores	al	óleo	altamente	pigmentados	con	alta	
resistencia	a	la	rotura,	forma	hexagonal	

NL: 	•	uitermate	geschikt	voor	professionele	watervaste	markeringen	
op	hout,	zowel	drrog	als	ook	nat,	maar	ook	op	steen,	metaal	&	
asfalt

	 •	Profi	uitvoering	met	papierwikkel	voor	schone	handen
	 •	hooggepigmenteerd	oliekrijt,	uiterst	breukvast,	hexagonale	

vorm
PL:	 •	idealnie	nadaje	się	do	profesjonalnych	oznaczeń		na	drewnie	

-	zarówno	suchym,	jak	i	mokrym	-	ale	także	na	kamieniu,	
metalu	i	asfalcie	-	odporna	na	warunki	atmosferyczne

	 •	wersja	profesjonalna	z	papierową	etykietą	dla	czystych	palców
	 •	mocno	napigmentowane	kredki	olejowe	o	dużej	odporności	na	

złamanie,	sześciokątny	kształt	
SE:	 •	bäst	lämpad	för	professionella	väderbeständiga	markeringar	 

på	trä	-	både	torrt	och	vått	-	men	även	på	sten,	metall	och	asfalt
	 •	professionell	design	med	pappersomslutning	för	att	hålla	 

fingrarna	rena
	 •	högpigmenterade	oljekritor	som	är	slittåliga,	sexkantig	form

797® PROFI
FÖRSTER- UND SIGNIERKREIDE (ÖLBASIERT) 
LUMBER & MARKING CRAYON (OIL BASED) 
CRAIE FORESTIÈRE DE MARQUAGE

Shape

4084900 40849004084900

L4870001 550786 in	box	12	pcs   white 550250 12 576 400x300x220 15,80 400500

L4870007 550755 in	box	12	pcs   yellow 550212 12 576 400x300x220 15,80 400524

L4870017 550748 in	box	12	pcs   red 550236 12 576 400x300x220 15,80 400548

L4870051 550731 in	box	12	pcs   blue 550205 12 576 400x300x220 15,80 400562

L4870067 550762 in	box	12	pcs   green 550229 12 576 400x300x220 15,80 400586

L4870099 550779 in	box	12	pcs   black 550243 12 576 400x300x220 15,80 400609

L4878005 408254 in	blister	3	pcs   red - 10 10 268x150x125 1,031 408261

L4878006 408285 in	blister	3	pcs   yellow - 10 10 268x150x125 1,031 408292

L4878007 408315 in	blister	3	pcs	     - 10 10 268x150x125 1,031 408322

L4766120 630037 in	box	10	pcs Ø	11-12	mm 630006 10 500 400x310x315 15,20 405208

120 mm / Ø 12

Suitable accessories:

Also as
BLISTER
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